BELEPESI KODOK

A felhasznaldi kodok programozéasahoz:
1) Nyomja meg az 4.
2) Usse be a [MESTERKOD]-ot.

3) Usse be a 3 jegyli szekcioszamot
(lasd a tabl.)
4) Usse be az uj 4 vagy 6 jegy(i [KOD]-ot.

5) Nyomja meg a -t a kilépéshez.
Szekcié:  |Kédok:

001 Mesler rendszer kod

002 1. mestar kod

003 2. mester kod

004] to [047] |Felhasznaloi kadok D04-161 047-ig
048 kényszerkod

vagy 048-as felhasznaléi kod
A belépSkodok kitorléséhez:

1) Ismételje meg a lepeseket 1-t6l 3-ig.
2) Nyomja meg a kod minden szam-
jegye helyén a @-t.

3) Nyomja meg a (CLEAR)-t a kilépéshez.
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Biztonsaglecnikai cég:
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EGYGOMBOS FUNKCIOK

A belépési kod megadéasa nelkiil

nyomja meg és tartsa benyomva

3 mp-en keresztil a megfelelé gombot.
Az egygombos funciokat telepitéskor kell aktivaini.

Hagyomanyos élesitéshez, nyomja meg
az gombot.

Ejszakai élesitéshez, nyomja meg a

@ gombot.

o
Kényszer elesitéshez, nyomja meg a @

gombot.
. nyomja meg a

Kikerliléshez
gombot.
GYORS KILEPES
Ha a rendszert mar éjszakai élesitésben
van, nyomja be és tartsa benyomva a

gombot 3 masodpercig a kilépési
kéesleltetés inditasahoz.

Nyomja le és tartsa benyomva a kovet-
kez& gombokat:

®

: Ejszakai élesités
kilepési kesleltetés utan

:Keényszeritett élesites
kilepési kesleltetés utan

: Hagyomanyos élesités
kilepési kesleltetés utan
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LISTED

S PECTRA"

"AC" LED %

BE = AC halozat

KI = Halozati hiba
Zold: [ o
BE = Osszeszonazarva =~ "
Kl = Zonak nyitva

VILLOG= Kilépési késleltetés
Voros:

BE = Particidk élesitve

Kl = Particio(k) hatastalanitva
MLLOG= Riasztas

Hasznalati atmutatoé

- Az LCD kijelz6 szOveges
. Uzenetek fornajaban
tgekoztatja Ont.

... Haszndlja a nyilbillenty-
- ket a menuben térténd
leptetésre.
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ELESITES ES HATASTALANITAS

Hogyan élesitse a riasztot
ha elmegy otthonral?

Hagyomanyos élesitéshez

(a teljes particié élesitése)

Usse be a [FELHASZNALOI KOD]-ot*
Az egygombos funkcié aktiv. O
Kényszer élesitéshez

(a teriilet élesitése anélkiil, hogy
megvamank az dsszes zéna zarasat.)

@ + Usse be a [FELHASZNALOI KOD]-ot*
Az egygombos funkcid aktiv.O

Hogyan élesitse a riasztoét
ha otthon tartézkodik?

Ejszakai élesitéshez
(csak a nyilaszardk élesitése)

(sm)+ Usse be a [FELHASZNALOI KOD]-ot*
Az egygombos funkcid aktiv:O

ey

Azonnali élesitéshez
(ugyanaz mint az éjszakai élesités, csak a
z6nak megsértése azonnali riasztast okoz)

@+ Usse be a [FELHASZNALOI KOD]-ot*
+ 3 mp-en keresztll tartsa nyomva a [smr) 4.

| Hatastalanitashoz lisse be a [FELHASZNALOI KOD]-jat.

* Ha sziikséges nyomja meg a kivant zona(k)-hoz tartozé gombot vagy gombokat.
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FNC1 GOMB BILLENTYUZET BEALLITASOK

A rendszerében lehet egy vagy tGbb Modosithatja a billentyiizet beallitasait
automatikusan miikddtethett eszkoz. az On igényei szerint.

Ezek kdzll egyet vezérelhet kbzvetlenul ;
a Billentylizetrdl (PL: Fiistaizekeld raszet, ) YoM (e éstarlsaa gomact.
2) Véalasszon egyet. Nyomjon:

vilagitas bekepcsolasa, stb).
= g ) (A DHattervilagitas: billentyiizet
vilagitas (7 a legvilagosabb)
(2 Kontraszt: karakter élénkség
(7 a legerisebb)
(3L éptetési sebesség: az lizene-
tek kdzotti id6 (7 a leglassabb)

3) Nyomjon (3 D)-tvagy (A)-ta

Tartsa lenyomva az gombot 3 mp-ig
az aktivalashoz

KIIKTATAS PROGRAMOZASA

A kiiktatott zénak élesitetien allapotban
maradnak, mikor a terletet élesitjik.

1) Nyomja meg a @ gombot. modositashoz
2) Usse be a [FELHASZNALOI KOD]-ot 4) Nyomja meg az EnTERM a
Ha sziikséges, nyomja meg a megfe- mentéshez

lelé gombot a particio kivalasztasahoz. 5) Lépjen vissza a 2. lépéshez, vagy
nyomjon (CLEAR) -t a kilépéshez.

HANGJELZES PROGRAMOZASA

A billentyGzet hangjelzest ad, ha nyilik egy

3) Usse be a zéna szamét vagy vélassza
ki a listabol és nyomja meg a
gombot mikor a kivalasztott zéna
megjelenik a kijelzén

VAGY zona.
Nyomja meg a gombotaz 1) Tartsalenyomvaa gombot 3
elézdleg kiiktatott zonak Gjbdli kiikta- masodpercig

tasahoz

Ujra kiiktataskor a legutobbi éles itési periodus
soran kiiktatott z6nak kertlnek ismételten
Kilktatasra. meg az gombot.

4) Nyomja meg az (ENTER) -t. 3) Nyormjon -+ a kilépéshez.

A kiiktatas 3. lépesénél és a hangjelzés programozas 2. lépésénél iija be ujra a zéna szé-
mat, vagy nyomja meg a kijelzett zénanak megfelelé gombot a tulajdonséag letiltasahoz.

2) Usse be a zona szamat
vagy vélassza ki a listabol és nyomja

HIBALISTA

Az utolso élesitési periodus alatt be-
kovetkezett riasztasok megtekintése:

1) Nyomja meg a gombot
A legutobbi élesitési periodus
alatt megsértett zonéak léptethetdk
a kijelzén.

2) Nyomja meg a@-t a kilépéshez.

Tévesztett?
Adattorleshez vagy visszavonashoz
nyomja meg a (cLEAR) gombot.

HIBAKIJELZO

Ha a rendszerben valamilyen hiba
keletkezik, “System Trouble [TRBL] to
view" felirat fog megjelenni a kijelz6n.

1) Nyomja meg a gornbol.

2) Hasznadlja a nyilakat a bekovetkezett
hibak megtekintéseéhez (1asd hibalista).

A hiba elharitasahoz tekintse &t a Fel-
hasznaloi Kézikdnyvet, vagy lepjen
kapcsolatba a telepité szakemberrel.

3) Nyomja meg a (CLEAR) gombot a
kilépéshez.

Nincs akkumulator vagy alacsony
akkumulator feszultség

Vezeteknélkiili tavado alacsony
akkumulator feszultseg

Tapfeszultség hiba
Sziréna / PGM2 levalt
Sziréna kimenet talterhelve
Aux kimenet tulterhelve
Kommunikacios hiba

Id6 nincs beallitva
Nyomja meg a -as gombot és
lisse be az idét (OO:PP)

Szabotazs / Zona vezetek hiba
Nyomja meg a -es gombot a
hibas zéna megtekintéséhez

Telefonvonal feliigyelet hiba

Tiz zéna hiba

Modul hiba

Vezeteknélkuli tavado feliigyelet hiba
Nyomja meg a gombot a
hibas zéna megtekintéséhez

Billenty(izet hiba
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