Premier 412/816 8.0 verzió

Bemutatás

Ez a leírás a 8.0 verzió által hozott változásokat tartalmazza. 

Új panel jellemzők

Az alábbi ábrán láthatóak az új 412/816 panel jellemzők. A továbbiakban ez az ábra használandó a telepítési utasításban található ábra helyett az alábbi kiegészítéssel.
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 Mérnöki kezelő csatlakozó
Erre a terminálra csatlakoztathatunk egy kezelőegységet, így egyszerűen, a központhoz közel végezhetünk programozást, tesztet stb.
 Adatbusz Indikátor LED-ek
A piros adatküldés LED (Tx) jelzi a központról kifelé irányuló adatforgalmat. Normál esetben gyorsan villog. A zöld adatvétel LED (Rx) jelzi a központ felé irányuló adatforgalmat. A LED annál gyorsabban villog minél több eszköz van a buszvonalra csatlakoztatva.
 Olvadóbiztosíték hibajelző LED
AZ F2-F4 olvadóbizosítók alatt található piros indikátor LED világít ha az adott biztosíték kiégett.    

 Akkuüzem indító jumper
A Premier 412/816 központok 8-verziótól rendelkeznek mélykisülés elleni védelemmel amely megakadályozza, hogy az akkumulátor teljes mélykisülésbe kerüljön. Ha hálózati táp nélkül ( csak akkumulátorról ) szeretné indítani a központot akkor a középső és valamelyik szélső tüskét kell összeérinteni egy rövid időre. 

Új szoftver jellemzők
15: Zóna Jellemzők 3

A Zóna Jellemzők 3 telepítői kéziköyv 27.oldal az alábbi két új jellemzővel bővült.:


Zóna figyelmeztető jelzés (Kulcsoskapcsoló zónák kivételével)

Be: A panel belső riasztás hangjelzést ad ha a zóna két percnél hosszabb időre nyitott állapotban marad kikapcsolt terület esetén.

Ki: A zóna normál működésű.


Automatikus zóna visszaállítás kényszer élesnél (Kulcsoskapcsoló zónák kivételével)

Amikor egy zóna kényszerélesítéskor automatikusan áthidalásra kerül, automatikusan vissza fog kerülni a renszerbe amikor a zóna nyugalomba kerül.
Ki: A kényszeréles zónák áthidalva maradnak a terület kikapcsolásáig.
28: Területhez rendelés
Ez az új menüpont lehetővé teszi az alábbi opciók egyes területekhez rendelését: 


Külső bemenet területhez rendelése
Az opció használatával a külső bemenetet egy vagy több partícióhoz rendelhetjük. Ez hatással lesz a külső bemenet működésére. PL: Ha a külső bemenetet kulcsoskapcsoló funkcióra programozzuk és hozzárendeljük a 3-as és 4-es partíciókhoz akkor a bemenet állapotváltozása csak a 3-4-es partíciókat fogja élesíteni/hatástalanítani.

Sziréna kimenet területhez rendelése
Az opció használatával a panel sziréna kimenetét rendelhetjük egy vagy több területhez. A hozzárendelés hatással lesz a kimenet működésére. Pl ha a sziréna kimenetet hozzárendeljük az 1-es-2-es területekhez a kimenet csak akkor aktiválódik ha az 1-es vagy 2-es területben következik be a riasztás. 

Sziréna csippanás ( Bell squawk ) területhez rendelése
Az opció használatával a panel sziréna kimenetét rendelhetjük egy vagy több területhez. A hozzárendelés hatással lesz a kimenet működésére. Pl: Ha a sziréna csippanás fonkciót hozzárendeljük az 1-es és 2-es partícióhoz akkor a Sziréna kimenet és minden Sziréna típusra programozott kimenet csippanó hangjelzést ad ha az 1-es vagy 2-es partíciót élesítik/hatástalanítják.
37: Külső bemenet
A külső bemenet működésének beállítása új opcióval bővült:  

 Impulzusos kulcsoskapcsoló
Amikor a bemenet állapota megválozik a rendszer élesíteni fogja a hozzá rendelt területeket. ( Lásd fent “külső bemenet területhez rendelése” opciót ). Amikor a bemenet újra állapotot vált a hozzárendelt területek kikapcsolódnak.
39: Egyéb opciók 2

Az egyéb opciók 2 új programpontokkal bővült:  


Külső bemenet fordított működésű
Be: A külső bemenet működése bekapcsolt funkció esetén:

	Fordított

	Funkció
	Működés

	Külső szabotázs
	Alapban nyitott

	Táv törlés
	0V elvétel esetén töröl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

	Telefon vonal felügyelet
	0V elvétel tel.vonal hiba

	Hangos pánik
	Alapban nyitott

	Csendes pánik
	Alapban nyitott

	Tartós műk. kulcsoskapcs. 
	0V indítás élesít

	Impulzus kulcsoskapcsoló
	0V elvétel állapotváltás


Ki: A külső bemenet működése kikapcsolt funkció esetén:

	Normál

	Funkció
	Működés

	Külső szabotázs
	Alapban zárt

	Táv törlés
	0V indítás sestén töröl

	Telefon vonal felügyelet
	0V indításnál tel.von.hiba

	Hangos pánik
	Alapban zárt

	Csendes pánik
	Alapban zárt

	Tartós műk. kulcsoskapcs. 
	0V indítás kikapcsol

	Impulzus kulcsoskapcsoló
	0V elvétel állapotváltás


Rendszer kimenet típusok
A rendszer típusú kimenetek csoportja két újabb típussal bővült:

 Távfelügyelet 2 aktív 
A kimenet aktiválódik amikor a panel a 2-es Távfelügyelettel kommunikál.

 Zónák kizárása
Ez a kimenet akkor aktiválódik amikor a zónahiba visszaállt a megerősítés időablak végén.
Partíciós típusú kimenetek
A partíciós típusú kimenetek csoportja egy újabb típussal bővült:

 Élesítve/Riasztás
Ez a kimenet típus alkalmas arra, hogy adott partíció élesítettségét és riasztási állapotát is jelezze.
Működése: Bekapcsolva = partíció éles; kikapcsolva = partíció kikapcsolt; folyamatos ki/be kapcsolgatás (pulzálás) = riasztás.
Zóna típusú kimenetek
A zóna típusú kimenetek csoportja egy újabb típussal bővült:

 -  Zóna 01 - 16 Utánzás
A kimenet aktiválóik, amikor a Zóna xx nyitottá válik, és visszakapcsol amikor a zóna nyugalomba kerül.
 -  Zóna 01 - 16 Riasztás
A kimenet aktiválóik, amikor a Zóna xx riaszt, és visszakapcsol amikor a zóna riasztást törlik.

71.1: Ügyfél számok
Ügyfélszámok beírásához használhatóak hexadecimális karakterek. A hexa karakterek bevitele az alábbi gombok segítségével történik:
Nyomjon  a “B” karakter beszúrásához.

Nyomjon  a “C” karakter beszúrásához.

Nyomjon  a “D” karakter beszúrásához.

Nyomjon  a “E” karakter beszúrásához.

Nyomjon  a “F” karakter beszúrásához.

Nyomjon  a “A” karakter beszúrásához.

71.8: Protokoll opciók
A zóna típusú kimenetek csoportja egy újabb típussal bővült:


Kommunikáció nyugta hangjelzés
Be: Átjelzés után a kezelő és a panelhangszóró ad egy elfogadási hangjelzést jelezve a sikeres kommunikációt.
Ki: A sikeres átjelzést nem követi hangjelzés.

85: Standard felhasználó hozzáadása
Az új menü opció használatával könnyen létre lehet hozni új, standard jogosultságokkal rendelkező felhasználói kódokat.
86: Felhasználói kódok visszaállítása gyári értékre
Az opció lehetővé teszi a mérnök szmára a felhasználói kódok vissaállítását gyári értékre. A menüpontot csak akkor lehet kiválasztani ha a panelon lévő “Load defaults” (gyári érték visszaállító) jumperek össze vannak kötve.
Változások a működésben
A 8-as verzió az alábbi működésbeli változásokat hozza magával:
Vezérlő időzítők
Amikor vezérlő időzítőt használunk egy partíció élesítésére a panel 2-perc kilépési időt ad, lehetőséget adva a felhasználónak, hogy a helyszínen megszakítsa az élesítést vagy elhagyja az épületet.
Kulcsoskapcsoló zónák
A kulcsoskapcsoló típusú zónák működése megváltozott, ettől a verziótól fordított működésűek, így ha nyitott a zóna = éles, zárt zóna = kikapcsolt.
Programozott értékek megtekintése a kezelőn
Az időzítők, ügyfélszámok, telefonszámok stb. programozott értékeit leolvashatjuk a LED kezelőkről decimális formában, az alábbi táblázat segítségével. A kezelő sorban felvillantja a ledeket értéknek megfelelően.
	LED
	Érték
	LED
	Érték

	Alarm
	0
	Zóna 5
	5

	Zóna 1
	1
	Zóna 6
	6

	Zóna 2
	2
	Zóna 7
	7

	Zóna 3
	3
	Zóna 8
	8

	Zóna 4
	4
	Armed
	9


A programozott értékek megtekintéséhez ügyfélkód, telefonszám esetében használja a DISARM gombot az adott menüben. Időzítők stb. esetén használja az AREA gombot.
Újraélesedés számláló az AUX bemenethez
Az újraélesedés számláló értéke ugyanúgy hatással van az Aux bemenet működésére mint zónák esetében.
Ajtócsengő hangerő
Ha 0 ra állítjuk a hangerőt akkor az letiltja az ajtócsengő hangot a panel hangszóró kimeneten. 
Rendszer opciók 1
A “60Hz frekvencia opció ettől a verziótól “Óra = Kristály” üzemmódot jelent és az alábbiak szerint működik:

Be: A rendszeróra  alapfrekvenciáját a panel kvarckristály szolgáltatja   
Ki: A rendszeróra alapfrekvenciáját a hálózati feszültség 50Hz frekvenciája adja.
“Akkumulátor dinamikus teszt” opció működése az alábbiak szerint módosult: 
Be: Az akkumulátor tesztelése megtörténik amikor minden partíciót kikapcsolnak vagy az utolsó tesztet követő 12. órában.
Ki: A rendszer nem végez dinamikus tesztet.
Rendszer opciók 3
A “Távozó élesítés esetén bekövetkező hiba nem indítja a sziréna kimenetet” opció a leírásnak megfelelően működik.
Kikapcsolva a “Be/Kilépés hangjelzés a hangszórón” funkciót egyúttal tiltva lesz az elfogadás hangjelzés is a panel hangszóró kimeneten.
Egyéb opciók 1

 A “Sziréna csippanó hangjelzés” működése az alábbiak szerint változott: 1 impulzus Élesedéskor 2 impulzus Kikapcsoláskor.
Letöltés opciók
Az “Üzenetrögzítő megkerülés – Kéthívásos válasz üzemmód” az alábbiak szerint módosult:
· A panelnek a kapcsolódáshoz először érzékelnie kell egy vagy több csengetést, de ez nem lehet több mint amit a csengetésszámláló értékének megadtunk. ( Ha a panel mégis több csengetést érzékel ennél akkor nem fog várni a második hívásra amely a kapcsolatot felépítené.)
· A panel 1 percig marad várakozó állapotban. ( Várva a második hívást ).

· Amikor érzékeli a második hívást az első csengetés után azonnal válaszol a hívásra.
Eseménytár
A kilépési hibák is bekerülnek az eseménytárba.













































































































Kiegészítés�
�




































Kiegészítés�
�






Kiegészítés�
�






Kiegészítés�
�









ADD012
2
3

