MAXSYS

PC4010 v3.0 Uzembe Helyez6i Kézikonyv
DLS-2 v1.3
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MAXSYS

1.1 A dobozon Kiviili elemek

Kérjiik ellendrizze, hogy a kovetkezd elemek
megtalalhatok-e a PC 4010 csomagban.
a 1 PC4050C vagy PC 4001C doboz
a 1PC4010A vezérlopanel
o Kiegészitok:
a 16 db EOL ellenallas (560002)
a 1 db ajtédugo
o 1 dbzold foldeld vezeték
o PCB miianyag tiiskék
0 | dokumentumcsomag
o 1 PC 4010 Uzembe Helyezdi Kézi-
konyv
o 1PC4010 Programoz6i Kézikdnyv
o 1 PC4010 Kezeldi Kézikonyv

1.2 Miiszaki jellemzok és tulajdonsagok

Vezérldpanel

e AC bemenet-16 V AC, 40 VA minimum

e Akkumulatort6lt6-350mA a 12 VDC ak-
kumulatorokhoz

e Szirénaaramkor-12 VDC, 700mA maxi-
mum

e Aux tdpkimenet: 12 VDC, 500mA maxi-
mum

e Kapcsolt Aux kimenet: 12 V DC. 300mA
maximum

e PGM 1-két opcioval:
e 12V DC, 50mA (max) normal esetben

e 12V DC, 170mA (max) Cimezhetd
Hurkok hasznalata esetén
o 4-vezetékes ,,Combus” taplalas-500mA
maximum
e 8 Zdnabemenet
e (satlakozo a foldpontnak

DSC PC4010v.3.0

Bdovithetéség

Maximum 64 z6na

e PC 4108A 8 zonas bemeneti modul

e PC 4116 16 zénas bemeneti modul

e PC4164RS v2.0 WLS vevlegyseg

e PGM kimenetre kothet6 cimezheto eszko-
z0k

16 billentytizet
e LCDA4500 billentytizet-v2.02 (funkcidbil-
lentyti 1-5)

e LCD4501 billentylizet funkciobillentytik-
kel-v2.0 vagy késobbi

144 alacsonyaramt kimenet

e PC 4216 kimeneti modul

64 relékimenet

e PC 4204 relé kimeneti modul, a ,,Com-
bus” Gjra-megtaplalasara is

32 kartyas beléptetdvel ellatott ajtd vezérlése

e PC 4820 dupla kartyaolvaso (max 16)

Rendszer nyomtat6/DVACS kimenet haszna-

lata

e PC4400 nyomtaté6 modul

Hattérkommunikacios eszk6zok

e LINKSI1000 Cellarendszerii Kommunika-
tor

e LINKS2150 Nagytavolsagu adoegység

e LINKS2450 Nagytavolsagli adoegység

Telefonos kezelés & automatikus eszkdzok

hasznélata

e ESCORT4580 Hangsegéd eszkoz

Tavkijelzési lehetség

e PC4612-12 zbnas ,,pontkijelz6”

e PC4632-32 z6nas pont/grafikus kijelzo

e PC4664-64 zOnas pont/grafikus kijelzd

Letoltési lehetoség

o Letolto szoftver: DLS-2 v1.3
e PC-Link kabel-helyi fel-¢és letoltéshez

2. rész: Telepités és Huzalozas

4
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2.1 A Rendszer megtervezése

A MAXSYS rendszer gyorsasagat és haté-

konysagat noveli a rendszer pontos megter-

vezése. A kovetkezo lista a minimum, ame-
lyeket ajanlatos betartani:

o Rajzoljon tervet és helyezze el a panelt, a
billentytizeteket, szirénakat, relé-kimene-
tet és kijelzoket.

o Jeloljon minden particiot. Dontse el, hogy
melyik zoéna, sziréna, billentylizet és ki-
jelzo tartozik egy-egy particiohoz.

o Helyezze el a modulokat a megfelel ta-
volsagra.

0 Hatarozza meg a rendszer aramfelvételét
ugy, hogy az értékek ne 1épjék tal a meg-
engedettet (lasd. 2.3 rész ,,Aramerdssé-
gek-Vezérlopanel és modulok™). Nézze
meg, hogy milyen huzalatmérét lenne
célszerli hasznalni ¢és hova kellene
PC4204-es modult elhelyezni.

o A Cimezhetd eszkozokkel kapcsolatban
hatarozza meg az egyes eszkdzok helyét
¢s a sziikséges huzaljellemzoket (Lasd.
2.8 rész ,,AML eszk6zok huzalozésa).

Sziréna megtaplalasa. A kimenet

BELL+ |szirénak és mas eszkozok mitkod-

és tetésére szolgal, ahol folyamatos

BELL- |fesziiltség jelenik meg riasztés-
kor; 700mA MAX.
Programozhat6 kimenet. 50mA

PGM1 |MAX (normal eset) vagy 170mA
MAX (cimezhet6 hurok).
,Combus” bekotési helye. A
,»Combus” a panel és a modulok

RED, o .

BLK, lr<ozott terem’t kapcsolettot. A piros
és fekete a tapnak, a sarga és zold

YEL, . e

GRN Vezet.e'k adattoyabbltasra van. To-
vabbi informacié a 2.4 részben ta-
lalhato.

%{1}::;)1 Zoénabemenetek.

TIP,

RING, |Telefonvonal bekotési helye.

T1, R1
Fold bekotésének helye. A beko-
téshez sziikséges szerelvények a

EGND | panel mellett talalhatok. A beko-
téshez tekintse meg a bekotési
rajzot.

2.2 A kapocssor leirasa

A kovetkezd kapcsolddasi lehetdségek vannak a

PC4010 Riasztokdzpont Vezérlopaneljan:

Termi- 1y fras
nal
Akkumulator bekotése. FIGYEL-
Piros és | MEZTETES: Ne csatlakoztassa
Fekete |az akkumulatort és a transzforma-
vezeték |tort, amig az Osszes vezeték nincs
a helyén.
Tap bekotése. FIGYELMEZTE-
AC TES: El6bb az akku-t, majd az
AC-t kdsse be.
AUX+
és Tapkimenet, 500mA MAX
AUX-
Kapcsolt Tapkimenet, 300mA
SAUX+ MAX

2.3 Aramerdsségek-Vezérlpanel és Modulok

A rendszer helyes miitkodéséhez nem szabad
tullépni a megengedett aramerdsség-értéke-
ket. Hasznalja az alabbi szamolasi sémat és
adatokat az ellendrzéshez.

PC4010 Vezérlopanel

AUX-500mA all rendelkezésre azon eszko-
zoknek, amelyek az AUX, SAUX+, és PGM
kimenetekre kotnek.

A ,,Combus” szamara minimum 100mA
sziikséges. A szamitashoz tekintse meg a ko-
vetkez0 abrat:

Alaplap Aramerésség Kalkulacié
Maximum (Készenlét és Riasztas)

[ ]
[ ]

AUX (500mA max.)

SAUX+ (300mA max.)



PGMI1 (50/170mA max.*)

]
]

Combus (500mA max.)**

Bell+ (700mA max. foly.)

]

Teljes
(900mA-t nem Iépheti tul)

]

Riasztas (maximum 4 percre)

[ ]

*PGM1 (normal kimenet)=50mA
PGM1(Cimezheto)=170mA

A cimezheté hurok szamolasahoz tekintse
meg a 2.7 részt ,, AML eszkozok huzalozasa”.
**Tekintse meg a ,,Combus” aramerosség
szamitast.

Megjegyzés: UL és ULC szabvany szerint a
teljes nyugalmi és riasztasi aramfelvétel nem
lépheti tul a 900mA-t.

Sziréna (2A max.)

PC4010 Moduljellemzok
A PC4010 kompatibilis eszkozok aramfelvé-
telei a kovetkezok:

Egység Aramfelvétel
Billentylizet(LCD45xx) 50mA
PC4108 z6nabdvitd 30mA
PC4116 z6nabdvitd 30mA
PC4164RS WLS vevo 110mA
PC4701 tlizmodul 35mA

PC4702BP dupla szirénamodul 75mA

PC4204 relékimeneti modul ~ 30mA
PC4216 kimeneti modul I5mA
ESCORT4580 audio 150mA
PC4400 soros nyomtatdomodul 30mA
PC4820 Belépteté modul 35mA
A teljes daramerdsség szamitasa
. Aram | |Mennyi- | Teljes
Eszk6z .
‘ (mA) ség (mA)
Billentyli- 50 |x
zet
PC4108A* | 30 |X

A sziikséges dramerdsség=
PC4ll6* | 30 [X

A sziikséges dramerdsség=

PC4164RS | 110 |X
PC4701 35 |X

PC4702BP | 75 |X
PC4204 30 | X
PC4216* 15 (X

A sziikséges dramerdsség=

Escort4580 | 150 |X
PC4400 30 | X
PC4820 35 |X

Teljes ,,Combus” dramerdsség=

*Ezek az eszkdzok tovabbi kiilsé eszkozoket latnak el,
¢és a ,,Combus”-rol veszik fel a sziikséges aramot. A
teljes aramerdsséghez ezt is hozza kell adni. Tekintse
meg a gyari értékeket a leirasokban. Minden LED
egység max. 20mA-t vehet fel.

2.4 ,,Combus” miikodése és huzalozasa
A ,,Combus” a panel és a modulok kozotti
kommunikéciora szolgal. A csatlakozas négy
vezetéken torténik.
A bekotés lehet kozvetlen, T-elagazas vagy
lanc kialakitasu.

PC4010
lanc
|
lanc
T-elagazas
kozvetlen kozvetlen

A ,,Combus” vezetékezés kozben a kovetke-

z0 szabalyokat kell betartani:

1. A vezeték minimum 22 AWG legyen.

2. A modul max. 330 m-re vihet6 a paneltdl.

3. Az arnyékolt kabeleket csak olyan helyen
lehet hasznélni, ahol erés RF vagy elekt-
romagneses zavarok varhatok. Ilyen eset-
ben a huzalozis max. értéke is csdkken.



Nézze meg a kapacitasértékeket, majd
hatdrozza meg a tavolsagot.

4. A vezeték teljes kapacitdsa nem Iépheti
tal a 80nF-ot.

Vonali veszteség

A vezetéken tovabbitott fesziiltség az ellendl-

las miatt csokken. Ezt a csokkenést ellendriz-

ni kell minden alkalommal.

A rendszer megfeleld miikkddéséhez a modu-

loknal sziikséges a minimum 12.5 V DC meg-

léte (ha az AC rendben és az akkumulator

toltott). Ha nincs meg a kelld fesziiltség, a

rendszer bizonytalanul mikodik.

Ennek elkeriilése kovetkezé modokon tortén-

het:

1 Csatoljon egy PC4204 tapegységet kozel
a modulhoz, hogy ellassa azt a sziikséges
energiaval.

2 Csokkentse a huzal tavolsagat.

3 Novelje a huzal méretét.

Kapacitashatarok

A kapacitas novekedése a rendszer lelassula-
sat, valamint az adatok elvesztését eredmé-
nyezi. A kapacitds minden egyes méterrel no-
vekszik, amelyet a ,,Combus”-hoz csatolnak.
A huzal kapacitéasjellemzdje meghatarozza a
max. huzalozési tavolsagot.

Példaul egy 22-es (AWG), nem arnyékolt, 4
vezetékes huzal tipikus kapacitasjellemzdje
20 pF/ft (azaz 20nF/1000 ft). Minden Ujabb
1000 ,,lab” hozzédadott vezeték-fiiggetlentil
attol, hogy merre megy - 20nF-al noveli a
,Combus” kapacitasat.

A kovetkez0 abra a teljes huzalhosszt mutatja
a jellemzd huzalkapacitasok fliggvényében.

A h}lzal kap,ac1- A teljes ,,Combus”
tasa 1000°- vezeték hossza
onként (300m)
15nF 5300°/1616m
20nF 4000°/1220m
25nF 3200°/976m
30nF 2666°/810m

35nF 2280°/693m

40nF 2000°/608m

A pérhuzamosan futdé vezetékek ugyancsak
novelik a kapacitas értekét. Példaul egy
20nF-os vezeték hasznélatakor a kovetkezd
lehetdségek vannak:

e Négy vezeték fut 1000°/305 m —en

e Hat vezeték fut 666°/203 m-en

e Nyolc vezeték fut 500°/152 m-en

e Tiz vezete¢k fut 400°/122 m-en stb...
Megjegyzés: Keresse fel a huzal gyartojat a
jellemzd kapacitas értékek tigyében.

PC4204 Tapegység

A PC4204-es tapegység modult a tavolabbi
modulok ¢és eszk6zok energiaellatasdhoz
hasznaljak akkor, amikor a fesziiltség veszé-
lyesen lecsokken.

Kovetelmények

AUX-1.5A all rendelkezésre azon eszkozok
szamara, amelyeket az AUX kimenetre kot-
nek. Ide tartoznak a relékimenetekre kotott
eszk6zok €s a modulok is (lasd. 2.4 fejezet).

»Combus” megtaplalasa
A PC4204-en talalhatd 1-es relé hasznalhatéd
csak a ,,Combus” megtaplalasara. A bekotés
a kovetkez6 abran lathato:

PC4204
RN IIIIID

Lac ~auxons + = o;“.:.;l RN
em — —_—

8

COM NG
py—,

:

en=_J1 L J

[r |_..m,1
£ nxf
S YEL YEL &
L am ol

Fontos megjegyzés: Ne haszndljon mds tap-
egységet a ,,Combus” megtaplalasdra, csak
a PC4204-et. Ha a fesziiltség atmenetileg
megsziinik, vagy az értéke hullamzo, akkor a
modul nem fog miikodni és ez ido alatt szii-
netelteti a kommunikaciot a panellel. Ha ez
megtorténik, a panel egy modul , reset”-et
hajt végre és elveszi a tapot 5 masodpercre.



Az 5 masodperc letelte utan a tapot visszaad-
ja a ,,Combus”-ra és a hibas modulnak ujra
mitkodnie kell.

Ha mas tapot hasznalnak, a ,,Combus” meg-
taplalas funkcio nem fog ugy miikodni, ahogy
az elvarhato lenne.

Megjegyzés: Az uj tipusu PC4204-en van egy
jumper” a ,JI1”. Gyozddjon meg arrol,
hogy ez a ,,Combus” relé funkciora van be-
allitva. Maskiilonben a tap ,,reset” funkcio
nem fog miikodni. Tovabbi informdciokert
olvassa el a PC4204 leirasat.

2.5 Zona huzalozasa

A zondk a lenti abrak szerint kothetok. Ha
egyszer kivalasztottak a feliigyelni kivant z6-
nat, be kell programozni azt a ,,Zénafeliigye-
let” (Zone Supervision) részben. Tovabbi in-
formaciokért nézze meg az 5.1-es fejezetet.
Megjegyzés: A tiz, a LINKS Supervisory
(LINKS feliigyelet), LINKS Answer (Links
Valasz) vagy Forced Answer (Kényszeritett
Valasz) zonak mindig EOL (End Of Line) fel-
tigyelet tipusuak, fiiggetleniil a programozott
zona feliigyelet tipustol.

EOL nélkiil (No EOL)
Minden EOL nélkiili zona alapban zart. A z6-
na megsértésekor nyitott allapotu lesz.

Z COM

Alaphan zért kontaktus
(M Nines vonalvégi
ellendllis

EOL tipus

Minden EOL tipustii zona egy 5600Q-os el-
lenéllassal van lezarva. A rdvidrezart és a
nyitott allapot a zona megsértését jelenti. A
vonalvégi ellenallas mindig a hurok végén el-
helyezkedd eszkdzben legyen. Ha a tliz, vagy
a ,,waterflow” tipusu zona van beprogramoz-
va, a nyitott allapot hibat, a zart allapot riasz-
tast eredményez.

Z COM Z COM Zz COM

2 Alapban nyitott 2 Mlaphan zért (N0 1 HO és | O

(HOY kontaktus kontaktus 5600 Ohm-os kontakius 56000k os
3600 Ohm-os vonalvégi ellendlldssal vonalvég ellendlldssal

wonalvég ellendlldzsal

DEOL tipus

Minden DEOL tipusu zona két 5600Q2-o0s el-
lenallassal van lezarva. A DEOL tipusu hu-
rok képes megkiilonbdztetni a tamper, hiba,
riasztas €és nyugalmi allapotokat. A vonalvégi
ellenallas mindig a hurok végén elhelyezkedd
eszkozben legyen.

Z COM
Fiasztdsi
kontakius DEOL éramkér
1 W kontaldns 5600 Chun-os
vonalvégi ellendlldzzal

Megjegyzés: Csak az alapban zart tipusu ér-
zékelok hasznalhatok ennél a fajta zonafel-
tigveletnél. Egy zondara csak egy alapban zart
eszkoz kétheto. Tobb érzékelo vagy kontaktus
nem hasznalhato egy hurkon, mert a tamper
igy nem feliigyelheto.

2.6 Specialis Zonahuzalozas

Egyes zonak kiilonleges huzalozast igényel-
nek. Ezek a zonak az alabbiakban felsorolas-
ra keriilnek. Tovabbi informaciokért olvassa
el az 5.4-es fejezetet.

Tiz Zona

A zbna alapban nyitott eszkdzoket hasznal. A
zoOna riasztdsba megy at, ha rovidrezart élla-
pot all eld. A zoéna hibat jelez, ha nyitott alla-
pot all el6 (huzalszakadas). A tlizriasztas jel-
z¢s alapvetden a 4-vezetékes fiistérzékeloktol
jon. A fiistérzékelok bekdtése a kovetkezo:



<]
@ &
SAT 5 COM A SAUX+ kimenetet [4][7][2]
& Parancs Kimensti funkeiora kell
programozm (Sensor reset)
L e - RED
b} ey " 1 WHT|
\
f ouTs s DUTH i»
L oUT) " ouT} 36000
= 3 \ JEOLRD
T ‘;4\_/!?_:@\— BLK
Lvezettkes 4vezettkes
Y fistérmikeld flistérzékeld Tép feligyeleti
COM 1618 (DSC RM-1)

A 4-vezetékes fiistérzékeld tapellatasat egy
vonalvégi relé feliigyeli (RM-1). A relé érint-
kez061 sorosan csatlakoznak a vonalvégi ellen-
allashoz. A tap meglétekor a relé zart és a z0-
na is normal allapoti. A tap megsziintekor a
relé elenged, az érintkezdk kinyitnak és zona-
hiba allapot all elo.

Egy hurkon tobb alapban nyitott tlizjelz6 esz-
koz hasznalhato parhuzamosan kotve. A tliz
zO6nan nem szabad hasznalni més behatolas-
jelzo érzékelodt, vagy egyéb eszkozt.
Megjegyzés: Minimum 18 AWG huzalt kell
hasznalni a tiizjelzo rendszer kiépitéséhez.

Kulcsos kapcsol6 zona
Az ilyen tipust zondk mindig a kdvetkezd
harom abra valamelyike szerint kothetok:

z COM Z COM z COM
NC kontaktus HNC kontaktus DECL dramkor
nines vonalvégi 5600 Ohme-os vonalvégi 1 HC kontaktus 5600 Ohm-os
ellendllis ellendlldssal wvonalvégi ellendlldssal
LINKS Feliigyelet zona

A zbna csak a LINKS1000 / LINKS2150 /
LINKS2450 esetén hasznalhat6. Ha a LINKS
hibaallapotot észlel, a LINKS kimenet meg
tudja sérteni ezt a fajta zonat, és az esemény
eljuthat a feliigyeleti rendszer fel¢. A huzalo-
zashoz olvassa el a LINKS kezel6i kézikony-
Vét.

LINKS Valasz zona

Ez a tipus csak a LINKS1000-el hasznélhato.
A telefonvonal hibdja esetén a panel feltolt-
hetd/letdlthetd a cellas rendszerti halozaton
keresztiil. Ha a LINKS bejévo hivast észlel,
aktival egy kimenetet, amely megsérti a z0-
nat. Ekkor a panel vélaszol a cellarendszerbdl

érkez0 hivasra és megkezdi a kommunikaciot
a letoltd szamitogéppel. A zonat LINKS Va-
lasz zoénara kell programozni és az abra sze-
rint kell bekotni.

Zx

Gl |@

LINKS 1000 |

RING

2.7 Programozhaté Kimenetek Huzalozasa

A PGM kimenet egy programozhato csatla-
kozd, amely +12 V-ot kapcsol, ha aktivaljak.
A csatlakoz6 maximum 50 mA-el terhelhetd.
50 mA felett relét kell hasznélni. A relé be-
kotését az abra mutatja:

RELE KIMENET

PG COM

DiEC RM-1
WHT| YEL| GRN

COM  HC  NO

A kimeneteket a szamos programozasi opci-
ok egyikére kell programozni. Az opciok lis-
tdja a 11.4-es fejezetben lathato.

2.8 AML Eszkozok huzalozasa

Az Addressable Multiplex Loop (Cimezhetd
Hurok), azaz AML eszk6zok két vezetéken
csatlakoznak a panelhez. Ez a vezeték a tap-
ellatast és a kommunikacids feladatot is ellat-
ja. Az érzékeldk alacsony aramfelvételi jel-
lemzovel lettek tervezve, hogy minél hatéko-
nyabb rendszert lehessen kiépiteni.

A rendszer 56 cimezhetd eszkozig bovithetd.
A cimezhet6 hurkok a PGMI1-re kothetok,
amelyeket erre a funkciora kiilon lehet prog-
ramozni. A PGM1 AML mikodésre vald
programozasarodl és az AML eszk6zok belép-



tetésérdl tovabbi informécio a 4.4-es fejezet
talalhato.

Cimezhet6 eszkozok

A kovetkezd cimezhetd eszkdzok lehetsége-

sek:

o AMS-220/220T Fistérzékeld beépitett

héérzékeldvel.

AMB-300 PIR érzékeld

AMB-600 DUAL PIR érzékel6

AMA-100 Uvegtodrés érzékeld

AMP-700 Nyitéasérzekeld

e AMP-701 Kontakt modul

Cimezheté aramkor hurokvalaszadasi ide-

je

A cimezhet6 aramkor hurokvalasz-adési ideje

két tényez6tdl fiigg: hany hurok van, és hany

eszkoz van egy hurkon.

A hurokvalaszadas ideje harom részbdl all:

e Bemenet pergési ideje

e A jelentés és ellendrzés ideje

e Az idd, amely alatt a panel aktivalni ké-
pes a kimenetet

A kovetkezd 1d6k a legrosszabb esetre vonat-

koznak, ¢s altaldban ennél gyorsabb mitkddés

varhato.

1-32 érzekeldig max. 2.5 mp
33-56 érzékeldig max. 5.4 mp.

Cimezheté Aramkor Aramfelvétel Szami-
tasa

A cimezhetd é4ramkor terhelhet6sége max.
170 mA. A felvett &ram nagysadganak megha-
tarozasahoz a kovetkezo abrat kell kitolteni:

AML Aramfelvétel Abra
Aram X Meny- | Teljes
(mA) nyiség | (mA)

Eszkoz

AMS-220T| 1.5

AMB-300 | 5.0

AMB-600 | 6.5

AMA-100 | 5.5

AMP-700 0.8

MR [ X XX

AMP-701 0.8

Teljes aramfelvétel:

Ha tobb AML eszkozt tesznek egy hurokra
az aramfelvétel tovabb novekszik. A hurok
teljes vezetékhossza a teljes aramfelvétel
nagysagatol fligg:

Huroktavolsag (ft/méter)
Hurok | 24 22 20 18
aram | AWG | AWG | AWG | AWG
o | 2|20 on
20mA | S5 | sas | 576 | st
AR
o | 1520
own | 10| 05T 157 10
o | 0 W

Cimezhet6 Hurok Huzalozasa

Az AML eszkozok bekotése lehet kozvetlen,
T-elagazas vagy lanc kialakitasi. Ez a fajta
kialakitas csak az AML eszkozokre érvényes.
A tovabbi informaciokért olvassa el az eszko-
zOk leirasat.

COM PG

Nagyobb tavolsagok esetén megoszthatja a
rendszert két vagy tobb hurokra is (rajz fent).
PL: 32 AMB-300 érzékel6 (2,5 mA/db) 80
mA-t igényel, amelyet 18 AWG méretli ka-
belen 220m-re lehet elvinni. Ha megosztja a



rendszert két hurokra (16 db/hurok) a tavol-
sag 529 m-re névekszik.

Megjegyzés: A kialakitdaskor vonalvégi ellen-
allas nem sziikséges.

Ha cimezheto eszkozoket kotnek a PGM ki-
menetre, akkor azt mindenképpen AML mii-
kédesre kell definialni. Tovabbi informdacio a
4.4 fejezetben taldlhato.

2.9 AUX és SAUX+ huzalozasa

AUX —Segédtapkimenet

Ez a kimenet latja el arammal a mozgasérz¢-
keloket, tivegtorésérzékeloket és egyéb esz-
kozoket. Az AUX (pozitiv) és a GND (nega-
tiv) kimenet max. 500 mA-rel terhelheto.

SAUX+ -Kapcsolt Segédtapkimenet

A SAUX +12 VDC fesziiltséget képes kiadni.
A kimenet miikodése kikapcsolhatd a [*][7]
[2] billentylizet paranccsal (a kimenetet
,»Command Output #2”, azaz Parancs Kime-
net #2 funkciora kell programozni). Altala-
ban ez a kimenet olyan eszkozoket lat el tap-
pal, amelyek miikddése sordn a ,,reset” funk-
cio tapelvételt igényel.

2.10 A Telefonvonal bekotése

A telefon csatlakozok lehetdséget adnak a be-
jovo telefonvezetékek bekotésére. Az RJI31-
X ,jack” vezetékeit a kovetkez6 modon kell
bekotni:

RI31X
Telefonduga

2

r—or Tavibbi

EY —- | telefonkd smilékelkher
—
Bejovi telefonronal
— !

o

B

GRH

]

fold

Megjegyzés: A helyes miikodéshez elenged-
hetetlen, hogy a kozpont és a bejovo telefon-
vezeték koze mds eszkozt ne kossenek. (pl.
lizenetrogzito, telefonkésziilék, fax). Ellen-
orizze, hogy a ,,jack” megfelel-e a szabva-
nyos meretnek.

2.11 A Szirénakimenet huzalozasa

A kimenetre olyan csengdk, sziréndk ¢&s
egyéb eszkozok kothetdk, amelyek folyama-
tos tapellatast igényelnek riasztas esetén. A
terhelhetdségi jellemzdje: 2 A rovid ideig
vagy 700 mA hosszabb ideig. A kimenet fel-
tigyelt. A szirénacsatlakozds megsziintekor
hibajelzés keletkezik. Ha a szirénakimenetet
nem haszndljak, a BELL+ és BELL- kozé
egy 1000 Q-os ellenallast kell kotni.

- +
L BFLL <

Soirénadramicor
700 ma MAK

Ellendrizze a polaritds
hekitésének helyesaégét

A helyes miikodéshez figyelembe kell venni
a maximalisan megengedhetd huzalozési ta-
volsagot.

A kovetkezo tablazat a maximalis huzalozasi
tavolsagokat mutatja a terhelés fliggvényé-
ben. A tdblazat egy 30 W-os sziréna haszna-
latara vonatkoznak.

Az utolso sziréna tavolsaga (ft/m)

Aram | 22 20 18 16 14
(mA) | AWG | AWG | AWG | AWG | AWG

2000 | 18/6 | 29/9 |46/14 |73/22 13156/

1800 | 20/6 |32/10|51/16 | 81/25 13299/
147/ | 233/

1000 | 36/11 | 58/17 | 92/28 44 70

132/ | 210/ | 332/

700 | 52/16 | 82/25 40 64 101

115/ | 1847 | 293/ | 465/
0073221 55 | 56 | 89 | 141

364/ | 577/ | 922/ | 1467/ | 2326/

1001 10 | 175 | 279 | 445 | 705

2.12 A Foldpont bekotése (EGND)

A riasztokozpont dobozat a dobozban talal-
hat6 foldeld huzallal a megfeleld helyen fol-
delni kell. Ellendrizze, hogy a foldpontra (hi-



degvizcs6, foldeld rad) csatlakozas minimum
14-es (AWGQG) rézvezetékkel torténik.

A panel EGND pontjat be kell kotni, hogy a
foldhibat észlelni lehessen.

A 16ld hiba akkor keletkezik, ha a rendszer-
ben 1évo barmely vezeték foldhoz képesti el-
lenéllasa 40 kQ vagy kevesebb.

Csak a panel foldelése és az elsé modul csat-
lakoztathat6 a telefonvonalhoz.

Huzza meg az anydkat,
hogy a csatlakozis
megfeleld legyen

e

Arnra ) i
Féldeléz
Aniya
Diohoz ’w
Caavar
T-1
R-1
RNG
TIF
e
PC 4020 alaplap
fialdeld
wezeték
fold @
& dobozhoz vald
csatlakozds (felil)

2.13 A tapfesziiltség (AC és Akkumulator)

Figyelmeztetés: Ne csatlakoztassa a transz-
formatort vagy az akkumulatort addig, amig
az osszes vezeték nincs a helyén.

Akkumulator bekotése - Piros és Fekete
Akkumulatorvezeték

A vezetékek bekotése szinhelyesen torténik,
a piros vezetéket az akkumulator pozitiv
pontjara, a fekete vezetéket pedig a negativ
pontjara kell kotni.

Figyelmeztetés: Figyelje a polaritast. Ha
rossz a bekotés a panel nem fog miikodni.

AC csatlakozok

Figyelmeztetés: Eloszor az akkumulatort kell
bekotni és csak utana az AC-t.

A 16,5 V, 40 VA jellemzokkel rendelkezd
transzformatort szekunder oldalat ezekre a
csatlakozokra kell kotni. A transzformdator
nem része a felszerelésnek, és a dobozon ki-
viil kell elhelyezni.

Ne csatlakoztassa a transzformator primer ol-
dalat olyan dugaszaljhoz, amely kapcsoloval
mukdodtethetd.

A kapcsokon 1évé AC meglétét a kdzpont el-
lenérzi. Ha az AC megsziinik, hibajelzés ke-
letkezik, amelyet a billentylizet hiba LED-je
jelez. A programozastol fiiggden a billentyii-
zet sipolhat is. Tovabbi informaciokért olvas-
saela10.1 részt.

A kozpont tapfesziiltség ala helyezése

A vezetékezés ellendrzése utan a kdzpontot
fesziiltség ala lehet helyezni.

1. Kdsse be az akkumulatort.

2. Kosse be a transzformatort.

A fesziiltség ald helyezés csak a helyes sor-
rendben torténhet.

Az akkumulator kivalasztasa

Az alabbiakban lathat6 dbrak az akkumulator

24 vagy 60 oras készenléti allapotra torténd

kivalasztasanal segit. A hasznalt mértékegy-

ség az Ah. A megfeleld akkumulator kiva-
lasztasahoz a kovetkezoket kell tenni:

1. Szamolja ki a panel aramfelvételét nyu-
galmi allapotban. Tekintse meg a 2.3
részt tovabbi informéciokért.

2. Hatarozza meg az aramfelvételt a riaszta-
si allapotban is.

3. A lenti abrdn keresse meg nyugalmi
aramfelvétel értékét a vizszintes tenge-
lyen és a riasztasi aramfelvételt a fliggd-
leges tengelyen.

4. A két érték keresztezddése meghatdrozza
azt a tartomanyt, amely a sziikséges ak-
kumulator jellemzdjét mutatja.

Példaul:
Nyugalmi aramfelvétel: 500 mA
Riasztasi aramfelvétel: 2 A

Az é4bra szerint a sziikséges akkumulator a 14
Ah-4és.
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3. rész: Programozas

3.1 A programozas bemutatasa

A PC4010 programozéasa meniirendszeren

keresztiil torténik. A meniipontok kozott a

nyilakkal (<>) lehet mozogni és a kivant

résznél a [*] gombbal lehet valasztani. Foly-
tassa a keresést addig, amig a megfeleld he-

lyet meg nem taldlja, majd nyomja meg a

csillag [*] gombot. A # az el6z6 meniibe 1¢p-

tet vissza.

Az Uzembe Helyezbi Programozas részhez a

[*][8][Uzembe Helyez6i koéd] sort kell beiit-

ni. Az illetéktelen hozzaférés megakadalyo-

zaséhoz célszerli a kdodot megvaltoztatni.

Alapban az iizembehelyez6i kod a [4010].

Ennek atallitdsdhoz nézze meg a 7.1 fejeze-

tet.

Ha belép az Uzembe Helyezdi Programozas

részbe, akkor az els6 meni 5 részbdl all.

Haszndlja a < és > billentyiiket, majd a [*]-

ot.

e System Area (rendszer teriilet) - Az op-
cidban az egész rendszer mitkddését lehet
szabalyozni. Ide tartozik a kommunika-
cid, a letoltés, a nyomtatd opciok, lizem-
be helyezdi €s mester kodok stb.

e Partition Area (particié teriilet) - Olyan
programozasi részek vannak itt, amelyek
az egyes particiokhoz tartoznak. Ide tar-
tozik a zoéna hozzarendelés, particid idok,
particié opciok stb.

e Module Hardware (modulok) - Az op-
cidé akkor hasznalatos, ha modulokat, il-
letve billentylizeteket kell beléptetni.

e Event Buffer (eseménytar) - Ezen ke-
resztiil be lehet 1épni az eseménytarba, ha
ki akarjak nyomtatni azt.

e Diagnostics - A modul altal jelzett hibak
elemzésére.

Hasznalja a nyilakat és a [*]-ot a programo-
zas kivalasztasahoz. Példaul, a 2-es particio-
ban a felhasznaloi kod ID szamat a kovetke-
z6 mddon lehet:

PARTITION AREA <>
Yy

Nyomjon [*]-ot

ADD/EDIT PAR <>

D) Nyomjon [*]-ot

WHICH PARTITION <>
(01)-(04)

PARTITION 2 <> Nyomjon [*]-ot

(02)

CUSTOMER ID CODE <>

Nyomjon [*]-ot
(00) yomjon [*]

Usse be a 4-digites 2-es particio ID kodot. A
kijelz6 visszatér a ,,Customer ID Code” kijel-
zésére.

Nyomjon [#]-et, és visszalép az el6z0 menii-
be.

3.2 A programozas referencia (hivatkozas)sza-

mokkal

A programozas gyorsabb moédja a referencia
szamok hasznalata, amelyek beiitésekor egy-
bdl a kivant programozasi részre ,ugrik” a
kozpont. A referencia szdmok minden prog-
ramozasi résznél megtalalhatok.

A programozas a kdvetkezdk szerint torténik:
Lépjen be az lizembe helyez6i programozas-
ba ([*][8][Uzembe Helyezéi kod]), majd
nyomja meg az [A] billenty(t, amig a billen-
tylizet a kovetkezdket nem mutatja:

,,Enter Ref # then *.”



Usse be a referencia szamot, majd nyomja
meg a csillagot. Ezutdn azonnal a kivant
programozasi rész jon elo.

Példaul, ha a 2-es partici6 felhasznéloi ID
kodjanak referencia szama a [0100XX00].
Az ,, XX” a 2-digites particiészdm, ami ebben
az esetben [02].

Ha rosszul iitik be a szamot, akkor csak visz-
sza kell 1épni és kijavitani. A programozott
adatok ugy menthetdk el, hogy a [#]-et meg-
nyomjak. Az ujabb referencia szam bevitelé-
hez ismételje meg az elébbieket.

3.3 Decimalis adatok programozasa

Egyes programozasi részek decimalis (0-9)
értékeket igényelnek, példaul a zona defini-
ci6 vagy a rendszeridd. A legtdbb szekcid
olyan, hogy a meghatarozott digit szam bevi-
tele utan automatikusan kilép abbol a progra-
mozasi részbol.

Ha a programozas kozben a [#] billentyfit le-
nyomjak, akkor az addig bevitt értékek val-
toznak csak meg, a tobbi marad ugy, ahogy
addig volt.

3.4 Hexadecimalis adatok programozasa

A hexadecimalis szamok hasznalata gyakran
eléfordul a programozas soran. Ilyen példaul
a telefonszam, vagy a ,reporting” /jelentd/
kodok programozésa. A ,,Hexa” mod elérésé-
hez a [*] gombot kell lenyomni. A nyilak se-
gitségével valogathat a rendelkezésre 4ll6 ka-
rakterek kozott (A-F), majd a csillaggal kiva-
laszthatja a megfeleldt.

A Hexa szamok ugy is beiithetdk, ha a csillag
gomb utan az 1-6 billentyliket nyomjak le
(A=1, B=2, C=3 ...F=6). Ha mar a digitet be-
itotték a panel automatikusan visszatér a de-
cimalis programozasra.

Példaul, ha az "ABCD" értékeket akarja be-
vinni, akkor azt a kovetkezO0 moddon lehet

megtenni: [*][1][*][2][*][3][*][4].

3.5 Kapcsolo tipusu programozasi opciok

Tobb olyan meniipont van, ahol ki kell va-
lasztani, hogy adott funkcid engedélyezett le-
gyen, vagy ne. Ezt az ,,Y” (engedélyezni) ¢és
az ,,N” (tiltani) valtoztatdsadval lehet elérni.
Ha beprogramozta a megfelel6t, akkor nyom-
ja meg a [#]-et, amellyel elmenti az adatokat
¢s kilép a mentibdl.



4. rész: Modul beléptetése

4.1 Billentyiizet és Modul beléptetése

A rendszer huzalozasanak elkésziiltével az
Osszes billentylizetet és modult be kell 1éptet-
ni. Eloszor csatlakoztassa az akkumulatort,
majd csak utana a transzformatort. Ekkor az
Osszes billentylizeten a kovetkezd ilizenet je-
lenik meg: ,,LCD45XX DSC Ltd.”.
Megjegyzés: Ellenorizze, hogy amikor a mo-
dulokat bekoti, a tap nincs bekotve.
Megjegyzés: Irja fel a modulok szamat és he-
lyét, hogy késobb konnyebb legyen a beazo-
nositas.

Az elso billentyiizet beléptetése az 1-es
particioba

Az elsé kezeld beléptetéséhez meg kell
nyomni barmelyik billentylit az adott keze-
16n, és az automatikusan az 1-es particiohoz
rendelddik. Ekkor a kezeldn a kovetkezd lat-
haté: ,,45XX Mod. #1.”. Ha mar egy be van
Iéptetve, akkor a tobbi eszkdzt is sorban be
lehet 1éptetni a ,,Module Hardware” progra-
mozasi pontban.

Egyéb billentytizet és modul beléptetése

Ref # [0200], majd valassza ki a megfeleld

modult. Az el6bb beléptetett kezeldn a kovet-

kezoket iisse be:

1. [*][8][Uzembe helyezdi kod]

Megjegyzés: alapban a kod [4010]

2. Keresse meg a ,,Module Hardware” pon-
tot és nyomja meg a csillagot.

3. Megjelenik az ,,Enroll Module” felirat,
nyomjon csillagot ([*]).

4. Keresse meg a beléptetni kivant modult,
majd nyomja meg a [*]-ot.

LCD45XX Billentyiizet

A billentylizet a kovetkez6t fogja mutatni:
»Press Any Key On Desired Unit”. Menjen a
beléptetni kivant kezel6hoz, és nyomjon meg
egy billentytit. Térjen vissza az eredeti keze-
16héz. Egy flizenet lesz a kijelzén, pl.:
,,LCD45XX Mod 02 Enrolled”.

Ezek utan ki kell vélasztani, hogy melyik
particidhoz tartozzon. Hasznalja a nyilakat,
majd a csillagot. Ha globalis kezelének sze-
retné kijelolni, akkor az ,,Option 9”-et kell
kivélasztani. Ha a # gombot megnyomja, ak-
kor a kezeld automatikusan az 1-es particio-
hoz kertil.

Modul tamper

A PC4108, PC4116, PC4204, PC4216,
PC4400, PC4702, PC4820 ¢és a PC 4164RS
modulok beléptetésekor a ,,Create Tamper
On Desired Unit” (,,A kivalasztott eszk6zon
csinaljon tamper hibat”). A tamper allapot
generalasa sziikséges a beléptetéshez. Ehhez,
kosse be a tampert, majd szakitsa meg azt.
Ha ez kész, a kezel6 kijelzi a modul szamat
¢s azt, hogy a beléptetés megtortént (pl.
,PC4204 Mod 01 Enrolled”). A miivelet utan
kosse vissza a tampert.

Zonabovitok

Megjegyzés: Léptesse be az Osszes zonabovi-
tot, mielott a zondkat hozzdrendelné a
PC4820-hoz és az AML eszkozokhoz.

A zbénabovitok (PC4108, PC4116, PC 4164)
beléptetésekor a kovetkezd Tlizenet jelenik
meg: ,,PC41XX Module”. A panel nem kér-
dez ra, hogy milyen modult szeretne beléptet-
ni. Ha a tampert végrehajtjak, akkor a koz-
pont automatikusan kijelzi a modul tipusat
(pl. ,,PC4116 Mod 01 Enrolled”).

Az 1-8 zbéna a kozponton talalhato. A tobbi
zonat sorrendben adja hozza egymads utan.
Példaul, ha két 4108A tipusu bovitét 1éptet-
nek be, akkor az els6h6z a 9-15, a masodik-
hoz a 16-24 zo6na fog tartozni.

A PC4164RS egy radios vevoegység. Célsze-
rl legutoljara beléptetni, ugyanis a belépteté-
sekor a rendelkezésre allo kovetkezé 56 zo-
nat mind lefoglalja. Példaul, ha elsdnek 1ép-
tetik be, akkor a 9-64 zondkat mind lefoglal-
ja. Ha tobb mint 8 huzalozott zonat bekotot-
tek mar és ezutan keriil sorra a PC4164, ak-
kor az a maradék nem hasznélt zondkat le-



foglalja maganak. Példaul, ha 24 zoéna fizika-
ilag be van kotve, akkor a radios modul le-
foglalja maganak a 25-64 zonékat.

Escort4580 és PC4701

Ezen modulok beléptetésekor a kezelon a ko-
vetkezd tizenet jelenik meg: ,.Looking for
PC4XXX Module”. A panel tehat automati-
kusan keresi ezeket. Tamper nem sziikséges.

4.2 A modulok torlése

Ref#[0201], majd keresse meg a kivant esz-

kozt. A modul torléséhez a kdvetkezdket kell

végrehajtani:

1. [*][8][Uzembe Helyezdi Kod]

2. Ref[0201], majd [*]

3. Keresse ki a modult a listabol

4. Lépjen a modul tipusara, és szamara. P¢l-
daul, egy LCD4500 Modul 04 torléséhez
az ,,LCD4500 (04)”-et kell megkeresni,
majd csillagot nyomni.

Megjegyzés: A modul torlésekor/cseréjekor a

helyes mitkodeshez a megmaradt zonabovito-

ket ujra be kell léptetni.

4.3 A modul ellenorzése

Ref#[0202], majd keresse meg a kivant esz-
kozt. Ha elfelejtették a modul szamat leirni, a
,,Confirm Module” meniiben a ,,Module
Hardware” pontban lehet a modulokat megte-
kinteni. A programpont miikddése ugyan-
olyan, mint a beléptetésnél.

4.4 AML eszkozok beléptetése

Az ,,Addressable Multiplex Loop” (AML),
azaz cimezhetd rendszeri hurok két vezeté-
ket hasznal a panellal torténé kommunikacio-
ra. A hasznalhaté cimezheté érzékeldk ala-
csony aramfelvételi jellemzovel lettek meg-
tervezve, hogy hatékonyabb rendszert lehes-
sen kialakitani beldliikk. A cimezhetd érzéke-
16ket a PC4108, a PC4116 és PC4164 modu-
lok UTAN kell beléptetni.

A PGM kimenet programozasa AML mii-
kodésre
Ref#:[001400]

Az AML rendszer hasznalatahoz a PGM ki-

menetet AML miukodésre kell beallitani:

1. Ref#[001400]

2. A PGM1 AML mikodéséhez a ,,PGM1
AML?” részt kell megkeresni, majd a
csillagot lenyomni.

Megjegyzés: Ne kapcsolja ki az AML opciot
addig, amig az osszes AML eszkozt le nem
szedte a hurokrol.

AML eszkoz beléptetése
PGM1-nél Ref#: [00140300]

Megjegyzés: Minden AML eszkozt fel kell
szerelni, mielott beléptetnék oket.

1. PGMI1-nél: Ref# [00140300]

2. Usse be az 5-digites szériaszamot. Ha
mar az eszk6z be van Iéptetve, akkor a
kovetkezd iizenet jelenik meg: ,,Already
Enrolled [szériaszam]”.

3. Ha a megfeleld szériaszamot bevitték, a
panel kéri annak a zdénanak a szamat,
amelyre az eszkozt jeldlni szeretnék.
AML zbnanak a 009-064 zondk hasznal-
hatok.

Panelkulcs
Ref#[001401]

Megjegyzés: A biztonsagos miikédéshez a
panelkulcsot be kell programozni, ha AML
eszkozoket hasznalnak.

A Panelkulcs egy 2 szdmjegyli biztonsagi
koéd, amelyet az AML érzékelokhoz alkal-
maznak. Az AML eszkozok beléptetése utan
a gyari [00] kodot 4t kell irni egy masik kod-
ra (01-FF). A megvaltoztatott kod a haldza-
ton keresztiil az 0sszes eszkozhoz eljut. Az
eszk6zok, amelyeket ugy adnak hozza a
rendszerhez, hogy a benne 1év0 panelkulcs
nem egyezik a rendszerével, azok nem fog-
nak mikddni. Ha egy eszkozt tordlnek, a pa-
nelkulcsa [00]-ra all vissza.



AML eszkoz athelyezése

Masik zondra, ugyanazon a hurkon

1.

2.

PGM1-nél: Ref# [00140300]

Usse be az 5-digites szériaszamot. Az
eszkdz mar be van Iéptetve, ezért a kdvet-
kezd tizenet jelenik meg: ,,Already Enrol-
led [szériaszam]”.

. Harom masodperc eltelte utdin megjele-

nik, hogy jelenleg melyik zéna van beal-
litva. Usse be a zona szaméat, amelyre az
eszkozt jeldlni szeretné. AML zonanak a
008-064 z6nak hasznalhatok.

Az 1j zbna attributumait és paramétereit
be kell allitani.

AML eszkoz leszerelése

PGM1-nél: Ref# [00140301]

A leszerelés elott az eszkozt torolni kell, mert
maskiilonben nem fog visszaallni a panel-
kulcs [00]-ra.

1.

2.

PGM1-nél: Ref# [00140301]

A kijelzon a kovetkez6 jelenik meg: ,,Se-
rial# [ ]”. Valassza ki a torolni kivant zo-
nat, majd [*]. A torlést a ,,Zone Deleted”
lizenet erdsiti meg.

. Az Osszes AML eszkoz torléséhez (egy

kivalasztott PGM-nél) valassza Default
AML pontot. A panel megerdsitést kér:
,»Confirm Default Press [*]”. A torlés
megerdsitéséhez nyomja meg a csillagot.



5. rész: Particiok és Zénak

5.1 Zoénafeliigyelet

Ref#[000204] ,,Zonafeliigyelet”

A panel aramkdreit harom féle feliigyeletti-

pusra lehet programozni: No End of Line

(nincs vonalvégi ellenéllas), Single EOL

(van vonalvégi ellenallas), Double EOL

(dupla vonalvégi ellenéllas). A tipusok a

2.5 fejezetben mar emlitésre kertiltek.

Programozas:

1. [*][8][Uzembe Helyezéi Kod].

2. Ref#[000204], majd [*].

3. Valassza ki a kivant tipust a harom k-
zil, majd [*].

5.2 Particionalas

Az 0sszes huzalozés, beléptetés elkésziilte

utan elkezdhetd a particiok programozasa.

Ide tartozik a particiok szamanak meghata-

rozésa, valamint azok paramétereinek beal-

litasa.

Megjegyzés: Ha nem haszndljak a partici-

ondlhatosag tulajdonsagot, akkor az Osz-

szes zonat az I-es particiohoz kell rendel-

ni.

A particiok programozasanal 6t rész talal-

hat6:

1. Particidazonosité szam

2. Partici6 opciok

3. Particié idok (be/kilépési id6, késlelte-
tési id0)

4. Z06nak hozzaadasa és definialasa (zona-
cimke, zdna tipus és attributum)

5. Particié cimke

Particidazonosito szam

Ref#: [0100XX00], ahol az XX a particio
szadma.

Usse be a 4-digites szdmot. A particiok be-
jelentkezhetnek ugyanazzal a szammal, de
rendelhetd hozzajuk kiilon-kiilon szadm is.
Megjegyzés: A 6-digites particioazonosito
az SIA formatumhoz van (12.4 fejezet).

Partici6 opciok

Ref#: [0100XXO01], ahol az XX a particid
szama.

Szamos particid opci6é van, amely engedé-
lyezhetd (Y) és letilthato (N). A [*] billen-
tytivel lehet valtani a két opcio kozott.

A kovetkezd opcidk allnak rendelkezésre:
(az alap értékek a zarojelben lathatok)

Opcid Fejezet
[F] Enabled (Y) 6.5
[A] Enabled (Y) 6.5
[P] Enabled (Y) 6.5
Display Clock (Y) 6.1
Disp Exit Time (Y) 6.1
Bypas Req Code (Y) 7.4
AutoArm/Disarm (Y) 8.2
Autoarm Req Code (N) 8.2
Autoarm Squawk (N) 8.2
Bell Squawk (N) 8.1
Keypad Lockout? (N) 6.6
Cmd. OutX Req Cd (N) 7.4
[*][6] Any Cd (N) 7.4
Exit Delay Aud (N) 9.2
Exit Delay Sqgk (N) 9.2
Aud. Exit Fault (N) 8.1
Entry Urgency (N) 9.2
Entry Squawk (N) 9.2
Exit Del. Term (N) 9.2
System Alarms (N) 6.1
System Status (N) 6.1
Sen. Rst. Cmd#2 (Y) 11.2
Spcl Alm Entry (Y) 9.2
Exit Tbl Beep (N) 9.2

Particioé idok

Ref#: [0100XX02], ahol az XX a particio

szama.

Hat fajta partici6 1d6 programozhato:

e Entry Delay (belépési késeltetés): 9.1
fejezet ,,.Belépési/Kilépési késleltetés”

o Exit Delay (kilépési késeltetés): 9.1 fe-
jezet ,,.Belépési/Kilépési késleltetés”

e Auxiliary Entry Delay (masodlagos be-
1épési késleltetés): 9.1 fejezet ,,Belépé-
si/Kilépési késleltetés™



e Auxiliary Exit Delay (masodlagos kilé-
pési késleltetés): 9.1 fejezet
,,Belépési/Kilépési késleltetés”

e Delinquency: Egy ,.Closing Delin-
quency” jelentés kodot (reporting code)
kiild el a panel abban az esetben, ha a
beprogramozott ideig (napokban meg-
adva) nem torténik élesités.

e Autoarm Pre-alert (Automatikus élese-
dés elotti figyelmeztetés): 8.2 fejezet
,,Automatikus Elesités”

Minden iddrésznél harom szdmjegy bevite-

le sziikséges.

Zo6na hozzarendelése

Ref#: [0100XX03], ahol az XX a particio
szama.

Bdvebb informacié az 5.3 fejezetben ,,Z0-
nak hozzarendelése a particiohoz”.

Particié cimke

Ref#: [0100XX04], ahol az XX a particio
szama. Ebben a részben a particio cimkéjét
lehet beprogramozni. A rendszer altal kijel-
zett cimkék programozasa mindenhol
ugyanaz. Bévebb informaci6é az 5.4 feje-
zetben ,,ZOna programozasa’.

Particio torlése

Ref#: [0101]

Keresse meg a tordlni kivant particiot,
majd [*]. A partici6 torlése utan az arra ér-
vényes programozas nem torlddik. A parti-
ci6 ujboli engedélyezése utan a programo-
zott részek valtozatlanok.

Megjegyzés: Ha a particiot torlik, a hozza-
rendelt zonak torlodnek.

Particio masolasa

Ref#: [0102]

Lehetdség van az egyik particid programo-

zasanak masoldsara egy masik particioba.

A masolt adatokba beletartozik a ,,Custo-

mer ID code”, Particid6 opcidk, Particio

1dok, Belépési szintek, Cimkék. A zonaki-
jelolések nem masolddnak at.

1. A panel megkérdezi, melyik particiobol
masoljon: ,,From Which Partition”. Va-
lassza ki a particiot, ahonnan masolni
szeretne, majd [*].

2. A panel megkérdezi, hogy melyik par-
ticidba torténjen a masolas: ,,To Which
Partition”. Valassza ki a particiot, aho-
va masolni szeretne, majd [*].

Ezutan mindkét particidnak ugyanaz lesz a

programja.

5.3 Zoénak particiohoz rendelése

Uj z6na hozzaadasa
Ref#: [0100XX0300], ahol az XX a parti-
ci6 szama
A zo6nakat hozza kell rendelni a particidk-
hoz. Alapban a 8 zona az 1-es particidhoz
tartozik. A meniibe belépéskor az elso
olyan zona jelenik meg, amely nincs belép-
tetve. Hasznalja a nyilakat, majd csillaggal
jelolje ki a zonat. A zona kivalasztasa utan
harom meniipont jon eld:

1. Zoéna Cimke /Zone Label/: 14 karakte-
res cimke, amely az LCD-n jelenik
meg.

2. Zona Tipus /Zone Type/: A zéna mii-
kodését lehet meghatarozni.

3. Zoéna Attribitum /Zone Attributes/: A
zona attributum hatérozza meg a kiilon-
b6z06 funkciokat.

A [#]-et a programozas végén meg kell

nyomni.

Globalis Zona

Ha egy zonat tobb particiohoz is hozzaren-

delnek, akkor az globdlis zona. A globalis

zona a normal zonatdl a kdvetkezdkben kii-
16nbozik:

e A globalis zona addig nem élesedik,
amig az 0sszes olyan particit nem éle-
sitik, amelyhez a zona tartozik.

e A globalis késleltetett zona a hosszabb
késleltetési idejli partici6 idejét fogja
kovetni.

e A globalis Stay/Away tipusu zéna ad-
dig nem aktivalodik, amig az Osszes
olyan particiot, amelyhez a zona tarto-
zik ,,Away” moédban nem élesitik,
VAGY a kovetot [*][1]-el nem aktival-
jak.

e Ha a globalis zonat kiiktatjak és ezutan
egy olyan particiot hatédstalanitanak,



amihez a zoénat rendelték, a kiiktatas
azonnal megsziinik.

Zoéna Szerkesztése

Ref#: [0100XX0301], ahol az XX a parti-
ci6 szama.

A menii az elsd, a particiohoz tartozo zonat
jeleniti meg. Tovabbi kivalasztashoz hasz-
nalja a nyilakat és a csillagot. A zoéna hoz-
zdadasa ¢€s zona szerkesztése pontnak
ugyanaz a meniirendszere.

Zona Torlése

Ref#: [0100XX0302], ahol az XX a parti-
ci6 szama.

A menii az els0, a particiohoz tartozo zonat
jeleniti meg. Tovabbi torlésekhez hasznélja
a nyilakat és a csillagot. Nyomja meg a
[#]-et a mlivelet végén.

5.4 Zonaprogramozas

Ref#: [0100XX0301YYY], ahol az XX a
particio szdma, az YY'Y az zéna szama.

Ha a z6éna hozza lett rendelve a particio-
hoz, akkor a kovetkezOket kell még be-
programozni:

e Zonacimke

e Zbna tipusa

e Zobna attributuma

Zonacimke

Ebben a programozési pontban, ha belép-
nek, az aktualis zonacimke lathato (alapban
Zone XXX). Az 0j cimke programozésa az
alabbiakban kertil targyalésra.

Cimkék programozasa

Az egyes pontok kozott a kurzorral lehet
mozogni. Az abc betiii az 1-9 billentylik
alatt vannak felosztva:

[11=A,B,C, 1 [6]=P,Q,R,6

[2]=D,E,F,2 [71=S,T,U,7

[3]1=G,H, L3 [8]=V,W, X, 8
[4]=1,K L, 4 91=Y,7,9,0

[5]=M,N, O, 5 [0] = Space

Példaul, ha a 4-est egyszer lenyomjak, a
) betll fog megjelenni. Ismételt lenyo-
mast kovetden a ,,K” jelenik meg. Ha ma-

sik gombot nyomnak le, a kurzor automati-

kusan arrébb ugrik. A karakter torléséhez

Iépjen az adott helyre és nyomja meg a

,07-at.

Egyéb opcidk eléréséhez a csillag gombot

kell lenyomni (ezutdn a nyilak és a csillag

gombokkal lehet valasztani).

[0] Clear Display (Képerny6 torlése).

[1] Clear to End (Torli a kurzortol jobbra
szereplo karaktereket).

[2] Change Case (A betiik fels6 és alsod
helyzetei k6zott lehet valtani).

[3] ASCII Entry (A nem gyakran hasz-
nalt karaktereket lehet kikeresni a kur-
zor segitségével. Ha tudja a 3-digites
kodot — 032-255 -, akkor iisse be azt.
Az ASCII karakterek a ,,D” melléklet-
ben lathatok.)

[4] Cancel and Exit (Kilép a zonacimke
programozasbol. A valtoztatasok nem
tarolodnak el.)

[5] Save (Menti a valtoztatasokat és ki-

lép.)
Zonatipusok

Standard Delay (00) /késleltetett/

A zonanak van belépési ¢€s kilépési késlel-
tetése. A kilépési késleltetés azonnal elin-
dul, ahogy ¢lesitik a rendszert. A zoéna
megsérthetd a késleltetés alatt, anélkiil,
hogy riasztast okozna. A késleltetés letelte
utdn a rendszer €lesedik. A zéna megsérté-
sekor a belépési késleltetés indul el.

Auxiliary Delay (01) /masodlagos késlel-
tetés/

A zo6na ugyanugy mukodik, ahogy az el6z6
tipus, csak mas be/kilépési id6 tartozik
hozza. Kiilon be, és kiilon kilépési 1d6
programozhato.

Instant (02) /azonnali/

A zona azonnal élesedik a késleltetési ido
letelte utan. A zéna megsértése riasztast
eredményez.

Interior (03) /koveto/
A kovetd zona élesedik a kilépési késlelte-
tési 1d0 letelte utan. Ha eldszor egy késlel-



tetett zonat sértenek meg, akkor a zéna vir,
amig a késleltetési 1d6 le nem telik, és csak
utdna riaszt. Ha eldszor kovetd zonat sérte-
nek meg, az azonnali riasztast eredményez.

Interior Delay (04) /késleltetett koveto/

Ha a particiét ,,Away” modban élesitik (a
kovetd zona aktiv), a zona tgy fog mikod-
ni, mint egy kovetd tipust zona. Ha a parti-
ciot ,,Stay” lizemmodban ¢lesitik (kovetd
zOondk kiitatva), a zona késleltetett zona-
ként fog viselkedni.

Interior  Stay/Away 05)  /kovetdé
stay/away/

A zo6na ugy miikédik, mint egy kovetd zo-
na. A zona automatikusan kiiktatodik, ha a
késleltetési 1d0 alatt nem sértenek meg kés-
leltetett zonat, vagy ha a particiot ,,Stay”
modban élesitik.

Delay  Stay/Away  (06)  /késleltetett
stay/away/

A zobna ugyanugy mukodik, mint a késlel-
tetett zona, egy kivétellel: a zona automati-
kusan kiiktatodik, ha a particiot ,,Stay”
modban élesitik.

Standard Fire (07) /tiiz/

Ha ebbdl a zonabol riasztas érkezik, az 6sz-
szes sziréna aktivalodik, és a feliigyeleti
kozpont felé is eljut a jel, ha programozott.
A tiz kimenet programozhaté pulzalo
modban is (két masodperc be, két masod-
perc ki). A nyitott allapotot a rendszer hi-
baként jelzi ki. A billentylizet is jelzi a hi-
baallapotot: hiba LED vilagit és a ziimmer
10 masodpercenként sipol.

Megjegyzés: A tiiz zonak mindig EOL leza-
rast igenyelnek, fiiggetleniil attol, hogy mit
programoztak a rendszerbe. A tiiz zonat
nem szabad csendes (silent) modra prog-
ramozni.

Delayed Fire (08) /késleltetet tiiz/

A zo6na ugyanugy miikddik, mint a tiz zo-
na, de ennek van 30 masodperces késlelte-
tése (kommunikacid és riasztas). A tiiz ki-
menet azonnal aktivalodik. A riasztas
nyugtazhat6é barmely gomb lenyomdasaval a

30 masodpercen belill. A nyugtdzas utan a
panel elnémitja a szirénat ¢és késlelteti a
kommunikéciot 90 masodperccel, hogy a
felhasznal6é korrigdlja a problémat. Ha a
zona még 90 masodperc utdn is riasztasban
van, a panel Ujra aktivalja a tliz kimenetét
¢s a kommunikaciot ujra 30 masodperccel
késlelteti. A felhasznalo megint nyugtaz-
hat.

Megjegyzés: : A tiiz zonak mindig EOL le-
zarast igényelnek, fiiggetleniil attol, hogy
mit programoztak a rendszerbe. A tiiz zo-
nat nem szabad csendes (silent) modra
Programozni.

Auto Verifying Fire (09) /automatikusan
ellenorzott tiiz zona/

A z6na hasonléan mikodik, mint a normal
tliz zoéna. Ha a zoéna riasztdsba megy at, a
panel ,,sensor reset” miveletet hajt végre,
amely 20 masodpercig tart, majd 10 ma-
sodpercet var, hogy az érzékeld kitisztul-
jon. Ha 60 masodpercen beliil, ugyanaz a
zona riasztasba megy at, akkor a panel
azonnal riaszt és elkiildi a jelentés kodokat
(reporting code) a feliigyelet felé.
Megjegyzés: A helyes miikédéshez a kime-
netet ,,Command Qutput #2”, azaz Pa-
rancs Kimenet #2 funkciora kell progra-
mozni (az érzékeloket erre kell kétni).
Megjegyzés: A tiiz zonak mindig EOL leza-
rast igenyelnek, fiiggetleniil attol, hogy mit
programoztak a rendszerbe. A tiiz zonat
nem szabad csendes (silent) modra prog-
ramozni

Waterflow (10)

A z6nabdl érkezd riasztas esetén a panel
aktivalja a tliz kimenetet. Az esetleg be-
programozott ,,Waterflow” jelentd kod is
atmegy a feliigyelet felé. Késleltetés lehet-
séges (Id. 10.9 fejezet ,,Atviteli késlelte-
tés”).

Megjegyzés: A ,,waterflow” zonak mindig
EOL lezarast igényelnek, fiiggetleniil attol,
hogy mit programoztak a rendszerbe.

Fire Supervisory (11) /tiiz feliigyelet/
A zdbna ,,Off-Normal Supervisory” allapo-
tot jelez, ha olyan zonat észlel, amely r6-



vidrezart. A z6na nyitott allapotanal hiba-
jelzés keletkezik, amelynek kovetkeztében
a billentytizet is sipol.

24 Hour Zones (12-24) /24 ords zonak/

A zonak mindig aktivak. Megsértésiik al-
kalmaval riasztas torténik, fliggetleniil at-
tol, hogy a rendszer ¢lesitett volt vagy
nem.

Megjegyzés a 16-24 zonatipusokhoz: Ha
megsértik Oket, a kimenet azonnal aktiv
lesz ¢és a jelentd kodok is atmennek a fel-
iigyelet felé. Minden zondnak kiilon SIA
azonositdja van.

e 24 Hr Bell (12) /sziréna/: A z6na meg-
sértésekor a kimenetek aktivalodnak.

e 24 HrBell/Buzzer (13) /sziréna / ziim-
mer/: A zOna megsértése riasztast
eredményez, fliggetleniil attol, hogy a
rendszer ¢€lesitve volt, vagy nem. A kii-
16nbség az a tobbihez képest, hogy ha-
tastalanitott allapotban a billentylizet
ziimmerje szoOl, élesitett rendszernél,
pedig a sziréna.

e 24 Hr Buzzer (14) /ziimmer/: A z6na
megsértésekor a zimmer aktivalodik.

e 24 Hr Technical (15): A z6na csendes.

e 24 Hr Gas (16): A zéna hangos.

e 24 Hr Heat (17) /hé/: A zdéna hangos,
pulzalo.

e 24 Hr Medical (18) /egészségiigyi/: A
zona csendes.

e 24 Hr Emergency (19) /vész/: A zéna
hangos.

e 24 Hr Water (20) /viz/: A z6na han-
gos.

e 24 Hr Freeze (21): A zbéna hangos.

e 24 Hr Holdup (22): A zo6na csendes. A
z6na nem aktivalja a sziréna kimenetet
(burglary output), valamint a kapcsolt
villogot.

e 24 Hr Panic (23): A zona csendes. A
zona nem aktivalja a sziréna kimenetet
(burglary output), valamint a kapcsolt
villogot.

Latching 24 Hr (24) /kapcsolt/

A zdbna, ha megsértik, ugyantugy viselke-
dik, mint a 24 o6rés ,bell” tipus (12), egy
kivétellel: A rendszert csak akkor lehet €le-
siteni, ha eldszor belépnek az lizembe he-
lyez6i modba ([*][8]). A billentytizet a ko-
vetkez6t fogja mutatni: ,,Arming Inhibited
Call for Service”, azaz ,Elesités letiltva,
hivja a telepit6t”.

Momentary Arm (25) /pillanatnyi élesités/
A megfeleld eszkoz segitségével, amely
erre a zonara kapcsolodik, valtakozva éle-
sithetd €s hatéstalanithatd a particid. A zo-
nara altaldban kulcsos kapcsolot szoktak
helyezni.

Megjegyzés: A zondat globalisként nem sza-
bad kijelolni. Ha a kulcsos kapcsolo zona
hibas, akkor eloszor helyre kell hozni, és
csak utana lehet ujra élesiteni, illetve ha-
tastalanitani.

Maintained Arm (26) /fenntarto élesités/
Ha a zbna zart, a particié hatéstalanitott.
Ha a zdénat megsértik, a particio ¢lesedik.
A zbnahoz 4ltaldban kulcsos kapcsolot
hasznalnak.

Megjegyzés: A zonat globalisként nem sza-
bad kijelolni. Ha a kulcsos kapcsolo zona
hibas, akkor eldszor helyre kell hozni, és
csak utana lehet ujra élesiteni, illetve ha-
tastalanitani.

Forced Answer (27) /kényszeritett vilasz/
Ha a zonat megsértik, a panel azonnal elve-
szi a vonalat, és keresi a letoltd szamitogé-
pet. Riasztasok feliigyeletére ne hasznaljak
a zOnat.

LINKS Sup (28)

A zénat LINKS modulok hibafeliigyeletére
lehet hasznalni. Ha a LINKS PGM kimenet
aktiv, a LINKS hiba bekeriil az esemény-
tarba, valamint atmegy a feliigyelet felé.
Megjegyzés: A ,,LINKS” zondk mindig
EOL lezarast igényelnek, fiiggetleniil attol,
hogy mit programoztak a rendszerbe.

LINKS Answer (29)
A panel fel, illetve letolthetd cellarendsze-
ri kommunikacios halézaton keresztiil. Ha



a LINKS1000 egy bejovo hivast észlel, ak-
tival egy kimenetet, amely megsérti ezt a
fajta zonatipust, és ezzel rakényszeriti a pa-
nelt a bejévo hivas fogadasara (megkezdi a
kommunikéciot a letoltd szamitogéppel).
Megjegyzés: A , LINKS Answer” zondk
mindig EOL lezarast igényelnek, fiiggetle-
niil attol, hogy mit programoztak a rend-
szerbe.

Zona Attribatumok

Az attributumok ki- és bekapcsolhatok

(csillag gomb). A [#] visszaléptet az eldz6

meniibe. Minden zdénanak sajat, alapban

beallitott attributuma van. Ezek bedllitasai

a Programozoi Kézikonyvben lathatok.

e Bell Audible /sziréna/: Beallithato,
hogy a szirénakimenet és a PGM altal
mitkodtetett egyéb sziréndk hangosak
legyenek vagy ne. Valassza az [Y]-t a
hangoshoz, az [N]-t a csendeshez.

e Bell Pulsed /sziréna/: Beallithato,
hogy a sziréndk milyen modon szdlja-
nak. Vélassza az [Y]-t a pulzal6 mod-
hoz, az [N]-t a folyamatos modhoz.

e Bypass Enable /kiiktatas enged./: Be-
allithato, hogy a felhasznalo kiitathassa
a zOnakat vagy ne. Valassza az [Y]-t
akkor, ha engedi a kiiktatast, az [N]-t
pedig, ha nem. A tliz zoénakat nem sza-
bad kiiktatni.

e Chime Function /csengé6/: Ha a funk-
ci6 engedélyezett (Y), a zona megsérté-
sekor a billentylizet sipolni fog. A
funkcid egyszeriibb ki- és bekapcsolasa
a kezelon a [*][4] megnyomasaval tor-
ténhet.

e Force Arm /kényszeritett zona/: En-
gedélyezése esetén (Y) a particiot ak-
kor is élesiteni lehet, ha a zéna nincs
nyugalomban. Késébb, ha visszaall,
ugyanugy fog miikddni, mint a tobbi
zona. Az ,,N” kivalasztasakor a zona-
nak nyugalomban kell lennie, hogy a
particiot élesiteni lehessen.

e Swgr Shut Down : A beprogramozott
szamu riasztast lejelentése utan a zona
kikapcsol. A kikapcsolt zéna minden

¢lesités/hatastalanitas utan, illetve ha az
ora ¢jfélt mutat, Gjra miikodni fog.

e Tx Delay /atvitel késleltetése/: Riasz-
tas esetén a szirénak megszolalnak, de
a feliigyelet felé¢ az atjelzés a progra-
mozott ideig késleltetve van. Ha a ri-
asztast nyugtazzdk a programozott idd
alatt, a feliigyelet nem értestil a riasz-
tasrol. Ellenkezd esetben a késletetés
letelte utan a riasztas atmegy a feliigye-
letre.

Y — engedélyez
N - letilt

e Waterflow Del: A ,,waterflow” tipusu
zonak késleltetését engedi (Y). A funk-
ci6 ugyanugy mikodik, ahogy az el6-
76, csak a kommunikacidé mellett itt a
tliz kimenetek is késleltetettek lesznek.
Y - engedélyez
N — letilt, a panel azonnal aktivalja a
tliz kimenetet és megkezdi a kommuni-
kaciot a feliigyelettel.

Az 1-es zona gyors hurok-valaszadasu
legyen

Ref# [000200]

Ha engedélyezik az 1-es zéna gyors hurok-
valaszadasu lesz, azaz a normal 512 ms he-
lyett 32 ms idébeallitassal fog rendelkezni.
Alapban a funkci6 le van tiltva.



6. rész: Billentylizet




6.1 Particio billentytizet

A particid billentytizet olyan kezeld, amely
egy bizonyos particiohoz van rendelve. El-
sOsorban az adott particié kezelésére alkal-
mas, de megfeleld koddal lehetové valik
mas particiok kezelése is. A kezelon torté-
nd hatastalanitas az adott particiot hatasta-
lanitja, de tovabbi kod bevitele utan a rend-
szer tobbi része is hatastalanithato lesz.
Kiilonb6z6 programozasi opciok vannak,
amelyeket ref # [0100XXO01] tton lehet el-
érni (XX a particio szama). Csillaggal lehet
valtani az ON ¢és OFF kozott. A programo-
zas az Osszes a particion elhelyezkedo ke-
zelore érvényes lesz.

e Display Clock: Ha engedélyezik, a ke-
zel6 kijelzi az id6t és datumot (alapban:
Y).

e Disp. Exit Time: Ha enged¢lyezik, a
kezeld kijelzi a kilépési id6t a kilépési
1d6 alatt (alapban: Y).

e System Alarms: Ha engedélyezik, és a
particio riaszt, a kezeld sipolni fog és a
kovetkezd lizenet jelenik meg: ,,Partit-
ion X in Alarm”. A jelzés megsziinik,
ha a riasztds abbamarad, vagy ha egy
billentytit lenyomnak (alapban: N).

e System Status: Ha engedélyezik, a ke-
zel6 kijelzi az aktudlis allapotot (Ready
/kész/, Not ready, Armed /élesitve/,
alarm memory!, Force armed). Ez az
opcio feliilirja az 6rakijelzést.

A Fire /tiz/, Auxiliary /segéd/, és Panic

/panik/ gombok miikddése programozhato.

6.2 Globalis billentyiizet

A globalis kezelon keresztiil az 6sszes par-
ticioba be lehet 1épni ugy, hogy a kezel6t
egyikhez sem kell hozzarendelni.

Ha a felhaszndl6 egy globalis billentytize-
ten akar hatastalanitani, a rendszer rakér-
dez, hogy melyik particiot hatastalanitsa. A
rendszer csak akkor engedi hatastalanitani

crer

nyes arra.

Kiilonbdz6 programozasi opciok vannak,
amelyeket ref # [000200] uton lehet elérni.
Csillaggal lehet valtani az ON és OFF ko-
zOtt. A programozas az 0sszes globalis ke-
zelOre érvényes lesz.

e Global Clock: Ha engedélyezik, a ke-
zeld kijelzi az 1d6t és datumot (alapban:
Y).

e Global Trouble: Ha engedélyezik és a
rendszerben valamilyen hiba keletke-
zik, a globalis kezeldn is megtekinthetd
a hibak listaja (alapban: Y).

e Global Alarms: Ha engedélyezik, ¢s a
particio riaszt, a kezeld sipolni fog és a
kovetkezd tlizenet jelenik meg: ,,Partit-
ion [cimke] in Alarm”. A jelzés meg-
szlinik, ha a riasztas abbamarad, vagy
ha egy billenty(it lenyomnak (alapban:
N).

e Global Sys Status: Ha engedélyezik, a
kezeld kijelzi az aktudlis allapotot (Re-
ady /kész/, Not ready, Armed /€lesitve/,
alarm memory!, Force armed). Ez az
opcio feliilirja az orakijelzést (alapban:
N).

e Global Entry: Ha engedélyezik, a ke-
zelé mindig sipolni fog a belépési kés-
leltetés ideje alatt. Ha le van tiltva, a
kezeld csak akkor jelzi a belépést, ha az
Osszes particid ¢élesitve van (alapban:
N).

e Kypad #1 Global: Ha engedélyezik, az
I-es kezeld globalisként fog miikédni.
Ha nincs engedélyezve, akkor az 1-es
billentytizet az 1-es particiohoz fog tar-
tozni (alapban: N).

6.3 Billentyiizet idozitése

Ref# [00020302]

A globdlis és a particio kezeld is képes
arra, hogy egy masik particiot kezeljen. A
felhasznal¢6 altal kivalasztott masik particio
esetén a kezeld a kovetkez6t mutatja: ,,Ac-
cessing [Particid cimke]” /belépés az XX
particioba/. Programozhatdé az az ido,
ameddig a kezeld a kivalasztott particioban
ba. Az id6zités mindig a legutoljara lenyo-
mott gomb utan indul el. A valaszthato ér-



ték 020-255 masodperc lehet. Az alapérték
20 masodperc.

6.4 Billentyiizet elsotétitése /Kypd Blnk/

Ref#: [000200]

Ha ezt a funkciot engedélyezik, a billen-
tylizet Gsszes fénye, beleértve a kijelzot is,
elsotétiil. Amikor egy gombot lenyomnak,
a fények visszajonnek. A Keypad Blank-
ing Requires Code funkci6 ugyanaz, mint
az el6zo6, csak kod sziikséges a miivelethez.
¢ Kypd Blanking: alapban ,N”

e Kypd Blnk Rq Cd: alapban ,,N”

6.5 Fire /tiiz/, Auxiliary /segéd/ és Panic bil-

lentyiik

Alapban a harom funkciégomb engedélye-
zett minden kezelén. Az aktivizalashoz
csak meg kell nyomni a gombot két ma-
sodpercig.

Az LCD4501-es kezelon a harom dupla
gomb jeloli az [F], [A], és [P] gombot.

Particio billentyl gombjai: F, A, P

Ref#: [0100XXO01], ahol az XX a particid
szama.

e [F] Enabled: alapban: Y

e [A] Enabled: alapban: Y

e [P] Enabled: alapban: Y

Viéltoztatni a csillag gombbal lehet.
Megjegyzés: Ha éppen egy particio billen-
tyiizettel egy mdsik particioba lépnek be,
de ezen a billentyiizeten nyomjak le vala-
melyik ,,FAP” gombot, akkor a riasztas
abbol a particiobol fog érkezni, ahova a
kezelot legeloszor kijeloltek. A masik parti-
cidazonositoja, ahova beléptek, nem jelent
riasztast.

Globalis billentyii gombjai: F, A, P
Ref#: [000200]

e (Global [F] Key: alapban: Y

e Global [A] Key: alapban: Y

e Global [P] Key: alapban Y

Fire /tiiz/, Auxiliary /segéd/, Panic /pa-
nik/ opciok

Ref#: [000201]

A héarom billentyli miikédése programoz-
hato.

[Fl/[A]/[P] Sziréna Aktivalds

A tliz, és hagyomanyos kimenet, valamint
a sziréna funkcidra programozott PGM ki-
menet aktivalodik, ha barmely gombot
megnyomjak (F, 4, P). Alapban: [F]=Igen,
[A]=Nem, [P]=Nem.

[Fl/[A]/[P] Szaggatott Stiréna

Ha engedélyezik, a tliz, és hagyomanyos
kimenet, valamint a sziréna funkciora
programozott PGM kimenet szaggatott
modban aktivaldédik, ha barmely gombot
megnyomjak (F, 4, P). Ha le van tiltva, ak-
kor a kimenetek normadl, azaz folyamatos
modban  fognak megszolalni.  Alapban:
[F]=Igen, [A]=Nem, [P]=Nem.

[FJ/[A]/[P] Billentyii Hangos

Ha engedélyezik, a kezeld harmat sipol,
amikor a billentyliket megnyomjak (F, A,
P).

6.6 Billentyiizet Kizarasa /Kypd Lockout/

Ref#: (XX = particio szdma)

Globalis Kezeld Kiz. Ref#: [000200]
Billentytlizet Kiz. Ref#: [0100XX01]

Rossz Kodok Ref#: [00020200]

Kiz. Idétartama Ref#: [00020201]

A billentylizet kizardsa olyan biztonsagi
funkci6, amely letiltja a billentylizetet egy
elére meghatarozott szamu hibas kod bevi-
tele utan. A kizaras meghatarozott idétarta-
mig tart. Ez id6 alatt a ,,Keypad Lockout is
Aktive” (billentylizet kizaras aktiv) {izenet
jelenik meg. A globalis kezeld kizarasanak
funkcidjanak  engedélyezéséhez = Ref#
[000200], keresse meg a ,,Global Kypd
Lock” részt, majd csillag. A [*] gombbal
lehet valtani a Ki és Be allapot kozott.

A partici6 billentylizetek kizadrasdhoz Ref#
[0100XXO01], ahol az XX a particié szama.
Keresse meg a ,,Keypad Lockout” részt,
majd csillag (Alapban: Nem).

Az Osszes Rossz Kodok Sziama /Total
Bad Code/ opcidban beprogramozhatd a
hibas kdédok szama, amely utan a billentyti-



zet lezar. A  programozashoz Ref#
[00020200], majd tiisse be a kdédok szamat
(000-255). Az alap érték 005.

A Kizaras Idétartama /Lockout Durati-
on/ opcidban az iddtartam programozhatd
be, ameddig a billentytizet ki lesz zarva. A
programozashoz Ref# [00020201], majd
iisse be az iddtartamot (000-255 perc). Az
alap érték 015.

6.7 Billentyiizet Tamper

Ref#: [000200]
A funkciét engedélyezni kell, ha a billen-
tylizet tamperjét hasznaljak.

6.8 Funkciobillentyiik Programozasa

Ot funkcidbillentyi taldlhatd minden
LCDA4501 tipusu kezelén a kovetkezo fel-
iratokkal: ,,Stay”, ,,Away”, ,,Chime”, ,,Re-
set”, ,,Exit”. A gombok mindegyike alap-
ban egy-egy funkciot 1at el.

A funkciobillentytik az LCD4500 tipust
kezelon is megtalalhatok. Itt az 1-5 billen-
tylik jelentik a fenti opcidkat.

[1] ,,Stay” — Stay Arm, azaz ,,otthonma-
rado” élesités

A particio ,,Stay” modban élesedik. Ekkor
az Osszes Stay/Away tipusu zona kiiktato-
dik.

A Gyors Elesités (Quick Arm) funkciot en-
gedélyezni kell (1d. Kezel6i Kézikonyv 3.1
fejezet). Ha ez a funkcié le van tiltva, a
gomb megnyomasa utan a felhasznalonak
érvényes kodot kell beiitnie a particio élesi-
tés¢hez.

[2] ,Away” — Away Arm, azaz tavozo
élesités

A billentyli lenyomésa utdn a particid
»~Away” modban  élesedik.  Minden
Stay/Away tipust zona, illetve minden mas
nem kiiktatott zona aktivalodik a késlelte-
tési id6 letelte utan.

A Gyors Elesités (Quick Arm) funkcidt en-
gedélyezni kell (1d. Kezel6i Kézikonyv 3.1
fejezet). Ha ez a funkcio le van tiltva, a

gomb megnyomdsa utdn a felhasznalonak
érvényes kodot kell beiitnie a particio €lesi-
téséhez.

[3] ,,Chime” — Ajtécsengo Be/Ki

A gomb megnyomasaval ki és be lehet
kapcsolni az ajtocseng6 funkcidt. Egy sipo-
las jelzi a kikapcsolast, harom pedig a be-
kapcsolast.

[4] ,,Reset” — Fiistérzékelo reset

A panel 5 masodpercre aktivalja a Parancs
Kimenet #2 funkciora programozott PGM
kimeneteit. Az Erzékeld Reset Parancsot
/Sen. Rst. Cmd #2/ engedélyezni kell. Csak
azok az érzékelok ,reset’-elodnek, ame-
lyek az adott particidhoz tartoznak. A Re-
set miivelet a PC4701-es modulhoz csatla-
koztatott 2-vezetékes fiistérzékeldkre is ér-
vényes.

5] ,Exit” — ,,Quick Exit”, azaz Gyors
Kilépés

A gomb megnyomasa a Gyors Kilépés
funkcidt aktivalja. Az opcidt engedélyezni
kell (1d. Kezel6i Kézikonyv 3.2 fejezet).

Funkciobillentyiik opcidi

Ref#: [0012XXYYZZ], ahol az XX a keze-
16 1-16, az YY a funkciobillentyi 01-05, a
77 pedig az opcio 00-26.

Néhany opcidhoz kod sziikséges.

Nulla billentyii (00)

A billentyli nem hajt végre semmit.

,,Stay” Elesités (01)
Ugyanaz, mint ami a ,,Stay” résznél olvas-
hato.

wAway” Elesités (02)
Ugyanaz, mint, ami az ,,Away” résznél ol-
vashato.

Belépés Nélkiili Elesités (03)/No-Entry
Arm/

Ha a gombot megnyomjéak, a felhasznalo-
nak érvényes kodot kell belitnie. A rend-
szer ¢lesedik és torli a belépési késleltetést



abban a pillanatban, ahogy a kilépési ido
letelik.

Ajtocsengo Be/Ki (04)/Chime On/Off/
Ugyanaz, mint, ami a ,,Chime” résznél ol-
vashato.

Rendszer Teszt (05)/System Test/
Rendszer teszt hajthaté végre.

Kiiktatas Mod (06)/Bypass Mode/

A kiiktatds mddba lehet belépni. Ha a Ki-
iktatashoz Kod Sziikséges pont engedé-
lyezve van, a felhasznalonak érvényes ko-
dot kell beiitnie, miel6tt kiiktatna zonakat.

Hiba Kijelzés (07)/Trouble Display/
A Hiba Kijelzés Mddba lehet egyszeriien
belépni.

Riasztasi Memoria (08)/Alarm Memory/
A Riasztasi Memoria Kijelzése modba le-
het belépni.

Felhasznaloi Programozds (09)/User Pr./
A felhasznaloi kodok programozasa valik
lehetévé. A gomb megnyomasa utan még
be kell iitni egy érvényes mester kodot,
hogy a koédok programozasa lehetové val-
jon (I1d. Kezel6i Kézikonyv 2. fejezet).

Felhasznaloi Funkciok (10)/User Funct/
A felhaszndloi funkcidk programozéasa va-
lik lehetdvé. A gomb megnyomadsa utan
még be kell iitni egy érvényes mester ko-
dot, hogy a kodok programozasa lehetové
valjon (Id. Kezel6i Kézikonyv 3. fejezet).

Gyors Kilépés (11)/Quick Exit/

Ugyanaz, mint, ami az ,,Exit” résznél ol-
vashato.

Kivet Elesités (12)/Arm Interior)

A felhasznalo Stay/Away tipust zoénat tud
visszaallitani a rendszerben.

Parancs Kimenet X (X=1-8) (13-20)/Com-
mand Output/

Azok a PGM kimenetek aktivalodnak,
amelyek Parancs Kimenet #1-8-ra vannak

programozva (Id. 11.4 fejezet). Ha a Pa-
rancs Kimenethez Kod Sziikséges opcio
engedélyezve van, akkor a gomb megnyo-
masa utan egy érvényes kodot kell betitni.

Csendes Hibajelzés (21)/Silence Trouble/
A gomb megnyomasa elnémitja a hiba ese-
tén jelentkezo sipolast. Ha a Hiba Kodot
Igényel engedélyezve van, a felhasznalo-
nak egy érvényes kodot kell beiitnie, hogy
a funkci6é miikodjon.

Szirénak Elnémitdasa (22)/Silence Bells/

A gomb megnyomadsa €s utdna egy érvé-
nyes kod betitése elnémitja a particiod tlizri-
asztasat.

Tiiz Reset (23)/Fire Reset/

A gomb megnyomasa €s utana egy érvé-
nyes kod beiitése nyugtaz minden tliz riasz-
tast.

Tiizriado Gyakorlat (24)/Fire Drill/

A gomb megnyomadsa €s utdna egy érvé-
nyes kod (felhasznaldi vagy mester) betité-
se elinditja a Tuzriadd6 Gyakorlatot. Ez
megegyezik a [*][6][Felhasznaloi/Mester
kod][5] mivelettel.

Lampa Teszt (25)/Lamp Test/

A gomb megnyomasa €s utana egy érvé-
nyes kod (felhasznaloi vagy mester) beiité-
se elinditja a Lampa Tesztet. Ez megegye-
zik a [*][6][Felhasznal6i/Mester kod][8]
muvelettel (1d. Kezeldi Kézikonyv 5.3 feje-
zet).

Tiizfeliigyeloi Teszt (26)/Fire Insp Tst/

A gomb megnyomasa €s utana a Séta Teszt
(Egyemberes teszt) kod beiitése elinditja a
Tuzfeliigyeldi Teszt Modot. Ez megegye-
zik a [*][6][Séta Teszt kod][4] mivelettel.
Ha a teszt mar aktiv, a gomb és a kod is-
mételt hasznalata kikapcsolja a tesztet ([*]
[6][Séta Teszt kod][5]).



7. rész: Uzembe Helyezdi és Felhasznaléi Kédok




Megjegyzés: A rendszer alapbeadllitasait
célszerii megvaltoztatni.

7.1 Uzembe Helyez6i Kéd /Installer Code/

Ref#: [000000]

A programozas eléréséhez az lizembe he-
lyez6i kodot be kell iitni. Az alap {izembe
helyez6i kod [4010] a 4-digites opcional
(6-digites formatumnal [401000]). Az 1)
kod beviteléhez csak a 0-9 billentylik hasz-
nalhatok.

Uzembe Helyez6i Kizaras /Inst. Lock./
Ref#: [000004]

Ha reset miiveletet hajtanak végre és ez a
funkcio be van kapcsolva, az Uzembe He-
lyez6i Kod és a Letoltd Hozzaférési Kod
nem all vissza az alap értékre. Hasznaélja a
nyilakat (< >), keresse meg az ,Installer
Lockout Enable” vagy ,Disable” pontot
majd nyomja meg a csillagot. Alapban az
opcio kikapcsolt.

Megjegyzés: Ha a gyartohoz olyan panel
keriil, amelynek mas problémdja nincs,
csak az, hogy nem tudjak az Uzembe He-
lyezoi Kodot és a Kizaras engedélyezett,
akkor a gyar ezert szervizkoltséget fog fel-
szamolni.

7.2 Egyéb Hozzaférési Kodok /Other Acc.

Code/

A rendszerbe tobb felhasznaloi kod progra-
mozhatd. Alapban ezek mind 4 szamjegyl-
ek (A 6 szamjegyl kod programozéasidhoz
olvassa el a 7.4 fejezetet).

A felhasznalo6i kdédok programozasa részle-
tesen le van irva a Kezeldi Kézikonyvben.

Nagy Mester Kod /Grand Master Code/
Ref#: [000001]

A Nagy Mester Kod a #0001 szamu kod. A
koéddal maés felhasznaloi kédok programoz-
hatok. Az alap érték [1234] 4 szamje

gyes modban (6 szamjegyes modban a kod
[123456]).

Masodik Nagy Mester Kod /Sec Gr. M.
Code/

Ref#: [000002]

Ez a kod csak itt valtoztathato. A felhasz-
nalod szdmara ezt a kédot nem célszeri el-
arulni, mert ezt csak szervizelési célokkal
csak a telepitdé hasznalhatja. A koddal mas
koédokat lehet programozni. Az alapbealli-
tas [AAAA] a 4 szamjegyes formatumban
(A 6 szadmjegyes modban a kod [AA-
AA00]).

Séta Teszt Kod /Walk Test Code/

Ref#: [000003]

Ezt a kddot az egyemberes teszthez (séta
teszt) hasznaljak ([*][6][Séta Teszt Kod]).
A Séta Teszt aktivalasdhoz olvassa el a Ke-
zel6i Kézikonyv erre vonatkozo részét. Az
alapbedllitas [AAAA] a 4 szamjegyes for-
matumban (A 6 szdmjegyes modban a kéd
[AAAAO00]).

7.3 Or Kéd /Guard Code/

Ref#: [000005]

A kod csak itt valtoztathatdé meg. A fel-

hasznalé nem valtoztathatja meg. Az Or

Kod a riasztds nyugtazasara, valamint az

Osszes particio élesitésére szolgal. A kod

csak azt a particiot tudja hatastalanitani,

amelyikhez kijelolik. A kéd még hasznal-

hat6 kiiktatdshoz, parancs kimenet aktiva-

lasdhoz, valamint belépést enged a [*][6]

Rendszer Mester Opcids Meniibe. Az Or

Kod a kovetkezd esetekben lesz hatdsos:

e A particio hatastalanitdsa kozben

e Az Or Kéddal élesitett particio esetén a
kilépési késeltetés letelte utan az Or
Kod még 5 percig aktiv marad. Ha az
Or Kod nincs engedélyezve az adott
particiora, a kod csak a kilépési késlel-
tetés ideje alatt hatasos.

Az Or Kod aktiv lesz az ,,Or Késleltetés”

utan, ha a kovetkezo események torténnek.

A kod aktiv lesz az ,,Or Id6tartam” alatt.

e Riasztas, hiba vagy tamper esetén

e Ha ujabb hiba keletkezik a rendszerben
(az ujabb hiba yjrainditja az iddzitést)



e Ha a particio kényszeritett allapotban
élesedett

Or Késleltetés /Guard Delay/

Ref#: [00020306]

Az idOtartam programozhatd be, ami utan
az Or Kod aktivva valik. Az érték [000]-tol
[255]-ig terjedhet (percben). Ha [000]-at
titnek be, a kod azonnal aktiv lesz. Az alap
érték: [000].

Or Idétartam /Guard Duration/

Ref#: [00020307]

Az iddtartam programozhatd be, amig az
Or Kod aktiv marad a fent emlitett esemé-
nyek utdn. Az értek [000]-t6] [255]-1g ter-
jedhet (percben). Ha [000]-4t iitnek be, a
koédnak nem lesz idOkorlatozasa. Az alap
érték: [000].

7.4 Hozzaférési Kod Opciok

Ezek az opciok meghatdrozzak a kod mii-
kodését, programozasat, illetve, hogy az
egyes funkciok igényeljenek-e kodot.

Rendszer Opciok /System Option/

Ref#: [000200]

A kovetkezd opcidk lehetdséget nyljtanak

az egyes kodok programozasara és miko-

désének szabalyozasara.

e Uj Nagy Mester Kéd /New Grand
Mastr/: Ha engedélyezik, a felhasznalod
programozhatja a Nagy Mester kodot
(hozzaférési kod 1) a [*][6] funkcion
keresztiil. Ha letiltjdk, a kod csak az
Uzembe Helyezdi programozason ke-
resztiil valtoztathaté (Alapban: Igen,
azaz engedélyezett).

e 6 Digites Kod: Ha engedélyezik, az
Osszes kod 6 szdmjegyes lesz, kivétel a
panel ID (azonositd) kod és a Letoltési
Hozzaférési Koéd. Ha nem engedélye-
zik, az 0Ossze kod 4 szamjegyll lesz
(Alapban: Nem, azaz nincs engedélyez-
ve).

e Hiba Kodot Igényel /Tbl Req Code/:
Ha engedélyezik, egy érvényes kodot
kell beiitni ahhoz, hogy a kezeld sipola-
sat nyugtazni lehessen. Ha nincs enge-

délyezve, barmely gomb nyugtizza a
hibajelzést (Alapban: Nem).

e Koad Kijelzés /Code Display/: Ha en-
gedélyezik, a kod programozéasa koz-
ben a szamjegyek lathatok. Ha letiltjak
a szamjegyek helyett X lathatd (Alap-
ban: Nem).

Particio Opciok /Partition Option/

Ref# [0100XXO01], ahol az XX a particid

szama.

Azok a kdédok fognak a programozasnak

megfeleléen miikodni, amelyek az adott

particiohoz tartoznak.

o Kiiktatas Kdodot Igényel /Bypass Req
Code/: Ha engedélyezik, a kiiktatés
miuvelethez kod kell (Alapban: Igen).

e Auto EKlesités Kodot Igényel /Auto-
Arm Req Cd/: Ha engedélyezik, az
automatikus élesités eldtti eldriasztas
id6tartama alatt egy kodot kell beiitni
az automatikus élesedés torléséhez. Ha
nincs engedélyezve, barmely gombbal
tordlni lehet az auto. élesedést kod be-
iitése nélkiil (Alapban: Nem).

Megjegyzés: Az Auto Elesités Torlése je-

lentés kod, ha be van programozva, mind-

két alkalommal atmegy a feliigyelet felé.

e Parancs Kimenet Kodot Igényel
/Cmd. Out Req Cd/: Ha engedélyezik,
egy kodot kell beiitni ahhoz, hogy a [*]
[7][X] Parancs Kimeneti funkciora
programozott kimenet a megfelelden
miikddjon. Ha le van tiltva, nem kell a
kod. Nyole kapcesolhatéd opcid van a Pa-
rancs Kimenet 1-8-nak megfeleléen
(Alapban: az 6sszes Nem, azaz letilt-
va).

e [*][6] Barmely Kéd /Any Code/: Ha
engedélyezik barmely koddal be lehet
1épni a [*][6] opcidkba. Ha nincs enge-
délyezve, csak a Mester kod alkalmas a
belépésre (Alapban: Nem, azaz nincs
engedélyezve).

7.5 Hozzaférési Szintek

Ref# [0100XXO05], ahol az XX a particio
szama.



A hozzéaférési szintek a Menetrendnek
/Schedule/ megfelelden fognak aktivalddni.
Egy felhasznaléhoz csak egy szint rendel-
hetd hozza.

Particionként 61 szint lehetséges. A szint
programozasahoz csak ki kell valasztani a
megfeleldt: 02-63-ig. A 00 szint jelenti azt,
hogy a felhasznéalonak nincs belépése soha.
A 01 szint jelenti azt, hogy a felhasznalo
mindig beléphet az adott szintre.
Megjegyzés: A Rendszer Mester kodot
mindig 01 szintre kell programozni.



8. rész: Elesités és Hatastalanitas




8.1 Elesités és Hatastalanitas Opciék

Ref#: [0100XXO01], ahol az XX a particid
szama.

Ha engedélyezik a Sziréna /Bell/ ,,Squ-
awk” /rikdcsolas/ opciot, akkor élesitéskor
egyszer, hatéstalanitaskor pedig kétszer
szolal meg a sziréna. Minden ,, Ttz és Be-
torés”, , Forditott Ttz és Betorés™, ,,Csak
Betorés”, ,,Forditott Ttz és Betorés” funk-
ciora programozott kimenet aktivalodik
(Alapban: Nem, azaz letiltva).

A téves riasztasok csokkentése érdekében a
Hangos Kilépési Hiba /Aud Exit Fault/
funkciot eredményesen lehet hasznalni. Ez
akkor jo, ha a felhasznal6 ugy hagyta el a
védett teriiletet, hogy valamilyen hiba ke-
letkezett. Példaul, ha az ablak, vagy az ajto
nem zarodik jol, a rendszer a kovetkezd
moddon értesit: a kezeld sipol, valamint a
kimenetek aktivalodnak. Ebben az esetben
a felhasznalonak vissza kell mennie a he-
lyiségbe ¢és eldszor hatastalanitani, majd ;-
ra ¢élesiteni kell a rendszert. Alapban ez a
funkci6 nincs engedélyezve.

8.2 Automatikus Elesités

Az automatikus ¢lesités funkcido a [*][6]
opcion keresztiil érhetd el. Itt a kdvetkezd
lehetéségek vannak: auto. é¢lesités ideje,
napja, auto. élesités ki- és bekapcsolasa,
auto. ¢€lesités menetrend szerinti programo-
zasa.

Megjegyzés: Ha a rendszerben Ora El-
vesztése /Loss of Time/ hiba van, a funkcio
nem fog miikodni.

Tobb informacidért olvassa el a 14.4 feje-
zetet, vagy nézze meg a Kezeloi Kézi-
konyv erre vonatkozd részét.

Automatikus Elesités Opciok /Auto Arm
Options/

Ref#[{0100XX01], ahol az XX a particio
szama.

A miivelet particionként is végrehajthato.
Ha az Auto Elesités/Hatastalanitas funk-
cio6 engedélyezve van, a felhasznald képes
az egyes particidkat felprogramozni (Alap-
ban: Igen). Ha az Automatikus Elesités
Kodot Igényel /Autoarm Req Code/
funkci6é engedélyezve van, a felhasznalo-
nak egy érvényes kodot kell beiitnie, ah-
hoz, hogy ne ¢élesedjen a rendszer. Ha le
van tiltva, barmely gomb megnyomasa tor-
li az automatikus élesitést. Mindkét esetben
az Auto. Elesités Torlése jelentd kod at-
megy a felligyelet felé (Alapban a funkcid
le van tiltva). Az Auto. Elesités /Auto-
arm/ ,,Squawk” funkcio engedélyezésekor
a sziréna 10 masodpercenként megszolal
az ¢lesedés elotti eldriasztasi 1d6 alatt. Ha
nincs engedve, a sziréna nem szolal meg
(Alapban: Nem, azaz letiltva).

Automatikus Elesités El6riasztas Id6tar-
tam /Pre Alarm Period/
Ref#:[0100XX0205], ahol az XX particid
szama.

Az automatikus ¢€lesedéskor az Osszes bil-
lentytizet sipolni fog a beallitott ideig. Ez
1d6 alatt, a partici6 még nem ¢éles és a fel-
hasznald elhalaszthatja vagy tordlheti az
¢lesitést. Az eldriasztasi id6 001-255 per-
cig terjedhet (Alapban: 001).

Elesités Elhalasztisa /Postpone Arm/
Ref#: [00020305]

Ha az Elesités Elhalasztasa id6 be van
programozva, a felhasznald6 nem tudja to-
rolni az élesitést, csak el tudja halasztani a
beallitott ideig. Ezt egy gomb megnyoma-
saval vagy egy kod belitésével érheti el. Az
1d6 letelte utan az auto. ¢lesedés folyamata
ujra elkezdddik. A halasztds ismételhetd,
de a panel addig probal élesiteni ameddig
nem sikeril.

Megjegyzés: Az Automatikus élesités ki-
kapcsolasa, letiltasa nem fogja a folyama-
tot leallitani, ha mar egyszer elkezdodott.
A halasztasi id6 001-255 percig terjedhet
(Alapban: 000, azaz a funkcio tiltva).



9. rész: Belépési és Kilépési Késleltetés

Elesités alkalmaval a panel elinditja a Kilépési Késleltetést. A Hangos Kilépési Késleltetés op-
ci6 engedélyezésekor a kezeld 10 masodpercenként sipolni fog, amig a késleltetési id6 le nem te-
lik. Az utols6 10 masodpercben a kezeld gyorsabban sipol, mert ezzel figyelmezteti a felhasznalot
az ¢lesedés kozeledtérdl.

Belépéskor, ha a késleltetett tipusu zonat megsértik, a panel elkezdi a Belépési Késleltetést. A bil-
lentylizet ekkor folyamatos hangot ad. Az utolsé 10 masodperben a hang szaggatotta valik, hogy
figyelmeztesse a felhasznalot.



9.1 Belépési és Kilépési Késleltetési 1do

Ref#: [0100XXO02], ahol az XX a particid

szama.

Minden particid szadmara programozhatd

ki- és belépési id6. Ide tartozik a Belépési

Késleltetés, Kilépési Késleltetés, Masodla-

gos Belépési Késleltetés, és a Masodlagos

Kilépési Késleltetés. Az id6 programozasa-

kor mindig 3 szdmjegy kell. A programoz-

hato idétartam 000-t61 255 masodpercig le-
hetséges.

e Belépési Késleltetés — A belépési kés-
leltetés azonnal elkezdddik, ha egy kés-
leltetett zonat megsértenek (Az alap ér-
ték: 30 masodperc).

o Kilépési Késleltetés — A kilépési kés-
leltetés azonnal elkezdddik, ha egy ér-
vényes koddal élesitik a rendszert (Az
alap érték: 120 masodperc).

e Maisodlagos Belépési Késleltetés - A
masodlagos belépési késleltetés azon-
nal elkezdddik, ha egy masodlagos kés-
leltetett zonat megsértenek. A beallitott
idének nagyobbnak kell lennie, mint a
normal késleltetési id0 (Az alap érték:
45 masodperc).

e Masodlagos Kilépési Késleltetés — Ez
az 1d0 a masodlagos késleltetett zona
kilépési ideje. A késleltetésnek na-
gyobbnak kell lennie, mint a normal
késleltetési id6 (Az alap érték: 120 ma-
sodperc).

9.2 Belépési és Kilépési Késleltetési Opciok

Ref#: [0100XXO01], ahol az XX a particio

szama.

A kovetkez6 opciok hatdrozzak meg a kés-

leltetés miikodését.

e Hangos Kilépési Késleltetés /Exit De-
lay Aud/ — Ha engedélyezik, a késlelte-
tés alatt a kezeld sipolni fog (Alapban:
Nem, azaz letiltva).

e ,Squawk” Kilépési Késleltetés - Ha
engedélyezik, a késleltetés alatt a ,,Be-
torés” /burglary/ tipusti kimenet aktiv
lesz. Letiltas esetén a sziréna halk ma-
rad.

o Belépés Siirgetés /Entry Urgency/ —
Ha engedélyezik, a kezeld az utolso 10
masodpercben, masodpercenként ha-
romszor sipolni fog (Alapban: Nem).

e Belépés ,,Squawk” — Ha engedélyezik,
a sziréna kimenet a belépési késleltetés
alatt aktiv lesz (Alapban: Nem, azaz le-
tiltva).

o Kilépési Késleltetés Hatar /Exit De-
lay Term/ — Ha engedélyezik, a késlel-
tetési 1d6 lecsokken 5 masodpercre, ha
az adott id6 alatt egy normal késleltetés
zonat nyitnak és zarnak. A késleltetés
végén a particido élesedik (Alapban a
funkcid6 le van tiltva).

Megjegyzés: AML hurok esetén (32 érzé-

kelo felett) ez az idotartam kiboviil 8§ ma-

sodpercre.

e Specialis Riasztas Belépés /Spcl Alm
Entry/ — Ha engedélyezik ezt a funkci-
Ot a panel eltéré6 modon fogja jelezni a
belépési 1dot: a kezeld szaggatott
lizemmodban fog jelezni, ha a memori-
aban riasztas van. Ha le van tiltva a pa-
nel normdl modon jelzi a belépést, még
akkor is, ha riasztas tortént az el6zo
¢lesitett periddusban (Alapban: Igen).

e Kilépési Hiba Sipolas /Exit Tbl Beep/
— A rendszer ¢élesitésekor, ha barmilyen
hiba van, a kezel6 12-szer fog sipolni,
mielOtt a kilépési késleltetés elindulna.
Ha le van tiltva a funkcio, a kezel6 nem
jelzi a hiba jelenlétét (Alapban: Nem).



10. rész: A Rendszer Programozasa

10.1 AC/DC Tapegység Opciok e Fokozatos Elesztés /Power Up Shunt/
— Ha engedélyezik, a tapfesziiltség ra-
Ref# [000200] adasat kovetdéen az Osszes zona két
A kovetkezd opciok a rendszer tapellatasa- percre inaktiv lesz (Alapban: Igen).
nak bedllitasara szolgdlnak. A csillag
gombbal lehet ki vagy bekapcsolni a funk- Ha AML eszkozok vannak a ,,Power Up

ciot. Shunt” funkiét be kell kapcsolni.



e AC Hiba Kijelzése /AC Tbl Displ/ —
Ha engedé¢lyezik, a kezeld kijelzi az
AC hibat (Alapban: Igen, azaz enged-
ve).

e AC 60 Hz — Mivel a standard halozati
frekvencia 50 Hz Eurdpaban, ezért ezt
a funkciot le kell tiltani (Alapban enge-
délyezett).

e Elesités Megakadalyozasa /AC Inhi-
bit Arming/— Ha engedélyezik, a rend-
szert nem lehet élesiteni AC hiba ese-
tén (AC hiba a penelnél, a PC4204,
PC4702, PC4820 moduloknal.). Alap-
ban a funkci6 le van tiltva.

o Elesités Megakadalyozasa /DC/ - Ha
engedélyezik, a rendszert nem lehet
¢lesiteni DC hiba esetén (DC hiba a pe-
nelnél, a PC4204, PC4702, PC4820
moduloknal.). Alapban a funkci6 le van
tiltva.

Megjegyzés: A funkcio nem vonatkozik a
WLS eszkozokre. A panel és a fent emlitett
modulok 24 ora alatt csak harom alacsony
akkumulator toltottség iizenetet képesek az
eseménytdrba elkiildeni. Ejfél utin az ese-
ménytar ujabb harom ilyen tipusu bejegy-
zést tud eltdrolni.

10.2 Szirénaaramkor Feliigyelete

Ref#: [00020300] Sziréna Kikapcsolas
Ref#: [000200] Rendszer (Sziréna) Opcidk
A Sziréna Kikapcsolas /Bell Cut-off
Time/ id0 meghatarozza, hogy a sziréna
meddig szoljon, ha egy riasztas torténik. A
beallithato érték: 000-255 perc. Az alapbe-
allitas 004 perc.

A kovetkez6 opcidkkal a tliz/betorés kime-

net mikodését lehet szabalyozni.

e Sziréna Kikapcsolas /Bell Shut-
down/: A ,betorés” tipusu szirénak
nem fognak aktivaldédni olyan zondk-
nal, amelyek elérték a riasztas szamlalo
értékét (swinger shutdown). Alapban a
funkci6 engedélyezve van.

e Tiiz Idozités /Fire Timeout/: A ,tGz”
tipusu sziréna kimenetek kovetik a ,,be-
torés” tipust sziréna kimenet idézité-
sét. Ha a funkcid ki van kapcsolva, a

sziréna addig szo6l, ameddig egy érvé-
nyes kodot be nem iitnek (Alapban:
Igen).

Tovébbi informaciokért nézze meg a 11.1
¢és 2.11 fejezeteket.

10.3 Ora Opciék

A Rendszerido és Datum beallitasa

Az 6ra és a ddtum szabadon programozha-
to a felhasznal6 altal. Bévebb informacio a
Kezel6i Kézikonyvben.

Nyari Idoszamitas /Daylight Savings/
Ref#: [00020303]

A nyari idészamitas kezdeti ideje progra-
mozhato be. A programozhato érték: A HH
/hénap/ 01-12, N /Nap/ 1-7 Vasarnap-
Szombat, H /Hét/ 1-5.

Ahhoz, hogy a nyari id6észamitas ideje ap-
rilis elsé vasarnapja legyen, iisse be a ko-
vetkezoOket: [0411]. Hajnali ketté 6rakor az
ora automatikusan 4tall harom orara. Az
Osszes erre az idépontra beprogramozott

napirend szerinti mikodés nem fog mi-
kodni.

Téli Idoszamitas /Standard Time/

Ref#: [00020304]

A téli idészadmitas kezdeti ideje progra-
mozhato be. A programozhato érték: A HH
/hénap/ 01-12, N /Nap/ 1-7 Vasarnap-
Szombat, H /Hét/ 1-5.

Ahhoz, hogy a téli id6szdmitas ideje okto-
ber utolso vasarnapja legyen, lisse be a ko-
vetkezoket: [1015] (Elofordul, hogy egy
honapban 5 vasarnap van. Ha csak 4 vasar-
nap van a honapban, akkor az atallas a 4.
vasarnapon torténik meg). Hajnali kettd
orakor az Ora automatikusan atall egy ora-
ra. Az Gsszes erre az idOpontra beprogra-
mozott menetrend szerinti miikodés kétszer
fog megtorténni.

Ora Opciék

Ref#: [000200]

A ki- és bekapcsolt allapot kozott a csillag
gombbal lehet valtani.



e 24 Hr Kkijelzés /Military Time/: Az
ora 24 oras formatumban jelzi ki az
id6t. A datum HH/NN/EE formatumu
lesz. Ha nem engedélyezik a funkciot,
az 6Ora 12 6ras formatumu lesz és a dél-
elottot ,,a”, a délutant ,,p” fogja jelezni.
A datum a kovetkez6 moéddon alakul:
Honap/NN/EE. Alapban a funkcid ki
van kapcsolva.

e Belso Kristaly Idoé /Crystal Time/: A
belsé kristaly frekvencigjat koveti. Ha
letiltjak, az ora az AC frekvenciajat fi-
gyeli. Alapban a funkcio le van tiltva.

Oraallitas /Clock Adjust/

Ref#: [00020308]

Ezen opcion keresztiil az ora késése vagy
sietése kompenzalhat6. A panel minden
nap korrigalja az id6t a beprogramozottak
szerint. Példaul, ha az 6ra 9 masodpercet
késik, akkor [051]-et kell beallitani. A beir-
hat6 értékek 000-255 masodpercig lehetsé-
gesek. Az alapbeallitas [060].

Megjegyzés: Az Oraigazitas idejére ne
programozzon napirend szerinti esemeényt.

10.4 Esemény Uzenetek

Az alap esemény iizenetek megvaltoztatha-
tok a felhasznalo altal. Az Gj cimke beira-
sdhoz csak a karaktereket kell beiitni. Az
tizenetek csak akkor jelennek meg, ha a [*]
[6] ..Specialis Uzenetek /Special Messa-
ges/” opcid engedélyezve van. Ez alol csak
egy kivétel van: a zona hiba és a zéna tam-
per, azaz hiaba tiltjak le az opciot a zona
hiba és zéna tamper lizenet mindig meg
fog jelenni.

FAIL TO ARM /ELESITESI HIBA/
Ref#: [000100]

Az lizenet minden kezelén megjelenik, ha
érvényes koddal akarnak élesiteni, de a
rendszer még nem all készen erre. Az {ize-
net 5 masodperc mulva eltiinik.

ALARM WHEN ARMED /RIASZTAS
VOLT AZ ELESITETT ALLAPOTBAN/
Ref#: [000101]

Az iizenet hatastalanitaskor jelenik meg
abban az esetben, ha az el6z6 élesitett peri-
O0dusban riasztas tortént. Az iizenet 5 ma-
sodperc mulva torlédik, majd kigyullad az
a zoénaldmpa, ahol a riasztas volt.

4701 2-W SMOKE /2-VEZETEKES
FUSTERZEKELO/

Ref#: [000102]

Az lizenet a 4701-es modulon 1évo 2-veze-
tékes fiistérzékeld zonahoz tartozik.

4701 WATERFLOW

Ref#: [000103]

Az lizenet a 4701-es modulon 1év6 ,,water-
flow” tipusu zoénahoz tartozik.
Megjegyzés: Ha tobb mint egy tiiz tipusu
lizenet keletkezik, akkor azok egymds utan
jelennek meg. A tiz riasztds nyugtazasa
utan a ,,Fire Bell Has Been Silenced” /A
tiz szirénak el lettek csendesitve/ mondat
jelenik meg. Ez addig marad a kijelzon,
amig a particiot nem élesitik.

ZONE TAMPER /ZONA TAMPER/
Ref#: [000104]

Az lizenet minden olyan zéna tamper alla-
potanal megjelenik, ahol DEOL feliigyelet
van.

ZONE FAULT /ZONA HIBA/
Ref#: [000105]
Az lizenet z6na hiba esetén jelenik meg.

10.5 Riasztas Szamlalé /Swinger Shutdown/

A funkci6 a kommunikator allando, folya-
matos, de hasztalan mikodésének megaka-
dalyozasara jo. A zoénak beallithatok ugy,
hogy kovessék, vagy ne kdvessék a riasztas
szamlalast (1d. 5.4 fejezet).

Riasztasi Hatar /Swinger Limit/



Ref#: [00040201]

Az a riasztas/tamper/hiba esetszam progra-
mozhatd be, ami utdn mar az adott zénara
nem fog elindulni a kommunikacié. A beir-
hatd értek 000-tol, 255-ig terjedhet. Az
alap érték 003. A 000 beirdsa letiltja a
funkciot.

Riasztas Szamlalis Ujrainditasa 24
Oranként

Ref#: [000401]

Keresse meg a ,,Shutdown 24Hrs” opciot.
Ha a ,,Shutdown 24Hrs” opciot engedik, a
szamlalo ¢éjfélkor, illetve minden élesitést
kovetden ujra elindul. A panel minden
egyes zonanal figyeli a szamlalot, és ha el-
éri a beallitott értéket, nem veszi figyelem-
be a tovabbi riasztdsokat. Ha ezt a funkciot
letiltjak, a szamlald csak akkor all vissza,
ha a particiot élesitik (Alapban: Nem, azaz
letiltva).

10.6 Tamper

Ref#: [000200]

A kovetkezd opcidk a zona tamper miko-

dését szabalyozzak. A [*] billentylivel le-

het ki, illetve bekapcsolni az adott részeket.

e Tamper Tiltas /Tamper Inhibit/: Ha
engedélyezik, a tamper hibas zona nyi-
tottként fog megjelenni. Ez esetben a
felhasznal6é nem tudja kiiktani azt a zo-
nat és a rendszert sem tudja élesiteni
addig, amig nem 1ép be az Uzembe He-
lyez6i programozasba. Erre figyelmez-
tet a megjelend lizenet: ,,Arming Inhi-
bited. Call for Service” /Elesités meg-
tiltva, hivja a telepitot/.

e Ha letiltjak a funkciot a tamper hiba at-
megy a felligyelet felé, de a zona ki ik-
tathatd és élesiteni is lehet a rendszert
(Alapban: Nem , azaz letiltva).

e Eszkoz Tamper /Device Tmp Dis/:
Engedélyezés esetén a WLS zonak
mindig tamper riasztast adnak és a fel-
tigyelet is igy kapja meg a jelet, akar
¢lesitve volt a rendszer, akar nem. Ha
letiltjak, hatastalanitott allapotban a
WLS zoéna tamperje hibaként fog je-
lentkezni. A zo6na tamper bekeriil az

eseménytarba, de a feliigyelet nem érte-
stil rola. Az esemény csak akkor jut el a
feliigyeletre és keriil be az eseménytar-
ba, ha élesitve van a rendszer. Alapban
a funkci6 engedélyezett.

e Tamper/Hiba Nyitott Zona /Tmp/Flt
Opn Zn/: Engedélyezésekor barmely
tipusu é¢lesitett zona tamperje vagy hi-
baja riasztdst okoz ugyanugy, mint
ahogy a tamper és hiba allapot is. Ha
nincs engedve, a tamper ¢s hiba allapot
nem okoz riasztast. Alapban a funkcid
engedélyezett.

10.7 Telefonvonal Feliigyelete

Ref#: [000401]

Keresse meg a TLM Enabled /TLM enge-
délyezése/ pontot. A panel figyelni fogja a
telefonvonalat, és hibat jelez, ha nem latja.
A pont kivalasztasakor a panel leteszteli a
telefonvonalat és kijelzi a hibat. Alapban a
funkcid engedélyezett.

A TLM Aud Bell /TLM Sziréna/ rész ki-
valasztasakor, TLM hiba esetén élesitett al-
lapotban a sziréna, hatastalanitott allapot-
ban pedig a kezeld jelzi a hibat. Letiltaskor
csak a kezeld jelzi a hibat (€lesitett és ha-
tastalanitott allapotban is). Alapban a funk-
ci6 engedélyezett.

A TLM Tbl Delay /TLM Hiba Késleltetés/
pontban a hiba megallapitasa eldtti ellendr-
zések szamat lehet bedllitani (Ref#:
[00040206]). A panel 10 masodpercenként
ellendriz. A bevihetd értékek 003-255-ig
terjednek. Az alapbeallitas 003.

10.8 Teszt Atvitel

A kommunikéci6 meglétének ellendrzése
egyszeriivé valik a teszt atvitel funkcioval.
A teszt atvitel engedélyezéséhez be kell
kapcsolni a Periodic Test /Ismétlddo
Teszt/ opcidt (Ref#: [000401], majd keres-
se meg ezt a részt. Alapban: Nem, azaz le-
tiltva). A teszt atvitelnél be kell progra-



mozni az 1d6t és datumot, valamint a tesz-
tek kozotti idotartamot is.

Ismétlodo Teszt Napjai /Periodic Tx De-
lay/

Ref#: [0004020400]

Itt a tesztek kozotti id6t kell beirni. A beir-
hato érték 001-255 nap lehet. Az alapbedl-
litds 001. Ha a Test Tx in Min pontot en-
gedik, az ,Ismétlodé Teszt Napjai” érték
percben lesz értendd. Ha letiltjak ezt az op-
ciot, a tesztek kozotti 1d6 napban értendd.
Alapban a funkcio le van tiltva.

Ismétl6do Teszt I1d6 /Periodic Tx Time/
Ref#: [0004020401]

Itt a teszt atvitel idejét lehet beprogramoz-
ni. Az id6t 24 oras formatumban kell be-
vinni (OO:PP). Az alapbeallitis 00:00,
azaz ¢jfél.

A funkci6 miikodéséhez be kell progra-
mozni a teszt atvitel jelentd kodot.

10.9 Atvitel Késleltetése

Az Atvitel Késleltetése id6 bedllitasa ese-
tén a panel késlelteti az atvitelt a progra-
mozott ideig (masodpercben).

Ha a Test Tx in Min pontot engedik, a
programozott érték masodperc helyett
percben lesz értendd.

Megjegyzés: Ne haszndlja ezt a részt, ha
kevesebb, mint 5 perces késleltetésre van
sziiksége.

AC Hiba Késleltetés /AC Fail Delay/
Ref#: [00020310]

A panel késlelteti a hiba kijelzését a keze-
16n és egyéb kijelzékon a bedllitott ideig
(000-255 perc). Ha nem hasznaljak, az
alapbeallitast kell meghagyni ([000]).

AC Hiba Atvitel Késleltetés /AC Fail Tx
Delay /

Ref#: [00040202]

A panel késleltetni fogja az AC hiba esetén
elkiildend6 jelentd kodok atvitelét a meg-
hatarozott ideig (6rdban és percben: 0000-
2359). Az alapbeallitas: 0700.

Zéna Atvitel Késleltetés /Zone Tx Delay/

Ref#: [00040203]

A panel késleltetni fogja a zona hiba esetén
elkiildendd jelentd kodok atvitelét a meg-
hatarozott ideig. A beirhat6 érték 000-255
masodpercig terjedhet. Az alapbeallitas
000. Ha a riasztast nyugtazzak az adott id6
alatt a feliigyelet nem értesiil rola. Az Atvi-
tel Késleltetése /Transmission Delay/ opci-
ot engedélyezni kell a zonara, hogy a mi-
velet megtorténjen.

Foglalt Vonal Késleltetése /Busy Tone
Delay/

Ref#: [00040205]

Ha a tarcsazas utan a panel foglalt vonalat
érzékel, a programozott ideig var (masod-
percben: 000-255), majd ujbdl tarcsaz. Az
alap érték 060.

Hivas #1 /Dial Attempts #1/

Ref#: [00040207]

Itt allithato be az a szam, ahanyszor a panel
az elsé telefonszdmon probalja meg elérni
a feliigyeletet, hogy elinditsa a kommuni-
kaciot. Ha ezutan sem sikeriil a kapcsolat,
a Failure To Communicate (FTC) /Kom-
munikécios Hiba/ iizenet jelenik meg. A
beallithato érték: 001-255. Az alapbeallitas
010.

Hivas #2 /Dial Attempts #2/

Ref#: [00040208]

Itt a masodik telefonszamra lehet beallitani
a probalkozasok szamat.

Hivas #3 /Dial Attempts #3/

Ref#: [00040209]

Itt a harmadik telefonszamra lehet beallita-
ni a probalkozasok szamat.

Hivas Késleltetése /Dialing Delay/

Ref#: [00040210]

Egy sikertelen kapcsolatfelvétel utani vara-
kozas ideje allithatdé be. Beirhatd értékek:
001-255. Az alapbeallitas 020.

4164 Alacsony Akku. Késleltetés /4164
Low Bat Dly/



Ref#: [00040211]

A kommunikaci6 késleltetve van a progra-
mozott ideig (napokban). Beirhat6 értékek:
001-255. Az alapbeallitas 007.

,» Waterflow” Késleltetés

Ref#: [00020309]

A esetleg jelen 1évo sprinkler rendszerbdl
érkezd jelek elkiildését lehet késleltetni. A
maximalisan megengedhetd késleltetés 90
masodperc. Az alapbeallitas 000 (ez jelenti
a letiltast). A késleltetés minden ,,water-
flow” tipust zénara érvényes lesz (Id. 5.4
fejezet).

10.10 Kereszt Zona Késleltetés /Cross Zone
(Police Code) Alarm
Ref#: [00020301] Renddrségi Kod 1d6zitd
Ref#: [00040307] Kereszt Zéna (Renddrsé-
gi Kod) jelentd kod
A Kereszt Zona jelentd kod akkor keriil at-
vitelre, ha egy particion adott idon beliil
két zona megy riasztasba (a renddrségi kod
1don beliil). Ahogy az els6 zdna riaszt, a
panel elkezdi a kommunikéciot (riasztas),
valamint elinditja a Rendérségi Kod 1do-
Zitot.
Ha a programozott idén beliil a masodik
zonat is megsértik, a panel elkiildi a maso-
dik riasztasra vonatkozo jelentd kodot, va-
lamint a Kereszt Zona jelenté kodot is.
A Rendorségi Kod 1dozitd lehetséges érté-
kei: 000-255. Az alap érték: 060.

11. rész: Programozhaté Kimenetek

11.1 A Panel Kimenetei lokkal a kimenetek szama bdvithetd. Az
Osszes kimenet egyenként programozhato.
A panelen harom kimenet van: Sziréna,
SAUX+, PGM.. A 4204/4116/4702 modu-
SAUX+



Ref#: [0005]

A kimenet terhelhetésége 300mA (12 V
DC mellett). Alapértelmezés szerint ez a ki-
menet a 4-vezetékes flistérzékelok szamara
van (39-es kimeneti opcidé Parancs Kime-
net #2). Ebben a médban a 12 V, a [*][7]
[2] parancs hatasara eltlinik, ami a fiistér-
z¢€kelok alaphelyzetbe visszadllitisa miatt
fontos.

Sziréna Kimenet /Bell Output/

Ref#: [0006]

A BELL+ kapcson mindig 13,8 V DC, a
BELL- kapcson pedig mindig 12,6 V DC
fesziiltség van. A kiilonbség a szirénahurok
feliigyelete miatt fontos. Amikor a sziréna-
kimenet aktivaloédik, a BELL- foldre kap-
csol. Ha nem hasznaljak a sziréna kimene-
tet, 1000 Q-os ellenallassal kell lezarni.

PGM Kimenet
Ref#: [000700] a PGM1-nél

A PGM kimenet aktivalhatok normal, vagy
forditott modban. Az alapbeéllitds mindkét
PGM-re vonatkozik (Parancs Kimenet #1).
Ez az alapbeallitas az 1-es particiora vonat-
kozik 005 masodperces szaggatott idovel.
A PGM kimenet AML miikodésre progra-
mozasa a 4.4 fejezetben taldlhatd. Az
AML-re valo beallitas kizdr minden maés
opcidt arra a kimenetre.

11.2 PGM Opcidk

Osszesen 59 programozasi opcid lehetsé-
ges. Néhany opcional az is bedllithato,
hogy melyik partici6 aktivalja azt. A kiva-
lasztdshoz hasznélja a [<][ >] billentytiket,
majd a csillagot.

Tiiz és Betorés (00) /Fire and Burglary/
A kimenet aktivalodik, ha az adott particio-

ban betorés vagy tliz tipusu riasztas torté-
nik.

Invertalt Tiiz és Betorés (01) /Inverted
Fire and Burglary/

A kimenet deaktivalodik, ha az adott parti-
cioban betorés vagy tliz tipust riasztas tor-
ténik.

Csak Betorés (02) /Burglary Only/
A kimenet aktivalodik, ha az adott particio-
ban betorés tipusu riasztas torténik.

Invertalt Csak Betorés (03) /Inverted
Burglary Only/

A kimenet deaktivalodik, ha az adott parti-
cioban betorés tipusu riasztas torténik.

Csak Tiiz (04) /Fire Only/
A kimenet aktivalédik, ha az adott particio-
ban tiiz tipust riasztas torténik.

Invertalt Csak Tiiz (05) /Inverted Fire
Only/

A kimenet deaktivalodik, ha az adott parti-
cidban tliz tipusu riasztas torténik.

Elesitett A'llapot (06) /Arm Status/
A kimenet aktivalodik, ha a kivalasztott
particio éles.

Invertdlt Elesitett A'llapot (07) /Inverted
Arm Status/
A kimenet deaktivalodik, ha a kivalasztott
particio €les.

Napirend (08) /Date Schedule/

A kimenet a kivalasztott napirendi feladat
szerint fog miikddni. Usse be a napirendi
szamot 02-99-ig, majd kapcsolasi idét 00-
59-ig (ezt masodpercben). A 00 programo-
zasakor a kimenet a beallitott intervallum
végéig aktiv lesz. A napirend programoza-
sarol bovebb informacio a 14.1 fejezetben
olvashato.

Kapcsolt Strob (09) /Latched Strobe/

A kimenet aktivalédik, ha az adott particio-
ban riasztas torténik. A kimenet addig ma-
rad aktiv, amig nem hatastalanitjak a rend-
szert. Ha hatastalanitva van a kimenet, ad-
dig marad aktiv, amig nem ¢élesitik a rend-
szert.

Hiba Kimenet (10) /Trouble Output/



A kimenet aktivaloédik, ha a kivalasztott
particion valamilyen hiba torténik. Rend-
szer Hiba (TLM, ora elvesztése) esetén az
0sszes kimenet hibat fog jelezni.

Kisegito 1do (11) /Courtesy Pulse/

A kimenet aktiv lesz a ki- és belépési ideig,
valamint tovabbi két percig. Ugyancsak
aktiv lesz abban az esetben, ha hatastalani-
tott a rendszer ¢és nincs belépési késleltetés.

Csengd Kovetés (12) /Chime Follower/

A kimenet aktivalodik, ha barmely partici-
on ajtocsengdt hasznalnak. A kimenet de-
aktivalodik, ha az ajté csengd funkcio ideje
letelik. A kimenet miikédéséhez sziikséges
az Ajtocsengd funkcid engedélyezése.

Csak TLM (13) /TLM Only/
A kimenet aktivalodik telefonvonal hiba
esetén.

TLM és Riasztas (14) /TLM Alarm/
A kimenet aktivalédik telefonvonal hiba és
riasztés (a kivalasztott particioban) esetén.

Kommunikacios Hiba (15) /Failure To
Communicate/

FTC hiba esetén a kimenet aktiv lesz. Ad-
dig marad aktiv, ameddig a kommunikacio
nem sikertil.

Aktiv Kommunikdcio (16) /Communica-
tions Active/

A kommunikaci6é id6tartama alatt aktiv
lesz a kimenet.

Kommunikacio Jelzése (17) /Ground
Start/

A kommunikacié megkezdése elétt a prog-
ramozott ideig (masodpercben) aktiv lesz a
kimenet.

Megjegyzés: A kimenet a PGM-re (Indito)
programozott idé fogja kévetni.

Kiolto Kimenet (18) /Kissoff Output/

A kommunikaci6 befejezése utan a progra-
mozott ideig (masodpercben) aktiv lesz a
kimenet.

Megjegyzés: A kimenet a PGM-re (Kiolto)
programozott ido fogja kovetni.

»Combus” (19)
A kimenet deaktivalodik ,,Combus reset”
alkalmaval.

Uzemkész Allapot (20) /Ready State/

A kimenet aktiv lesz abban a pillanatban,
ahogy az Gsszes kivalasztott particio ¢€lesi-
tésre kész. Ha a kivalasztott particid nincs
iizemkész allapotban, a kimenet nem lesz
aktiv.

Zona Riasztas (21) /Zone Alarm/
A kimenet jelezni fogja a kivalasztott zona
riasztdsat. A kimenet addig marad aktiv,
amig ujra nem ¢élesitik a particiot.

Zona Kovetése (22) /Zone Follow/

A kimenet koveti a kivalasztott zona alla-
potat. Elesitett rendszernél, ha a zéna nyi-
tott, a kimenet aktiv lesz. Ha a zoéna nyuga-
lomban van, a kimenet csak akkor deakti-
valodik, ha riasztas torténik. Ha a Koveto
+ Riasztas opcidt engedélyezik, a kimenet
aktiv lesz addig, amig a particiot nem ¢éle-
sitik. (ref#: [000200]).

Kényszeritett (23) /Duress/

A kimenet a ,,Duress” kod hasznalata koz-
ben aktivalodik.

Megjegyzés: A kimenet koveti a ,,Duress”
idoziteset.

Ziimmer Kovetd (24) /Buzzer Follow/

A kovetkezd események bekovetkeztekor
aktivalodik a kimenet: belépési késleltetés,
automatikus élesités figyelmeztetése, 24
Oras Zimmer zoOnariasztas.

Tavoli Miikodtetés (25) /Remote Operati-
on/

Letoltés alkalmaval aktivalodik a kimenet
¢és ugy is marad, ameddig a let6ltd szamito-
gép be nem fejezi az adast.

Kilépés Kovetése (26) /Exit Follow/
A kimenet a kilépési késleltetést koveti.

Belépés Késleltetés (27) /Entry Follow/



A kimenet a belépési késleltetést koveti.

Zona Tamper (28) /Zone Tamper/

Ha az adott particién tamper riasztas kelet-
kezik, a kimenet aktiv lesz. A kimenet ad-
dig marad ebben az allapotban, amig a par-
ticiot nem élesitik, vagy a sziréna iddzitése
le nem jar.

Zona Hiba (29) /Zone Tamper/

Ha az adott particion hiba keletkezik, a ki-
menet aktiv lesz. A kimenet addig marad
ebben az allapotban, amig a particiot nem
¢lesitik, vagy a sziréna iddzitése le nem jar.

Zona Tamper Kovetés (30) /Zone Tamper
Follow/

Ha az adott zonanal tamper riasztas torté-
nik, a kimenet aktiv lesz. Tartja ezt az alla-
potat, majd ahogy a zéna nyugalomba ke-
ril (tamper megsziinik), deaktivalodik. Ha
a Koveté + Riasztas opcidt engedélyezik,
a kimenet aktiv lesz addig, amig a particiot
nem ¢lesitik. (ref#: [000200]).

Zona Hiba Kovetés (31) /Zone Tamper
Follow/

Ha az adott zénanal hiba torténik, a kime-
net aktiv lesz. Tartja ezt az allapotat, majd
ahogy a zona nyugalomba keriil (hiba meg-
sziinik), deaktivalodik. Ha a Koveté + Ri-
asztas opciot engedélyezik, a kimenet ak-
tiv lesz addig, amig a particiot nem élesi-
tik. (ref#: [000200]).

Elesitett ,,Stay” Mod (32) /Armed Stay
Mode/

A kimenet aktiv lesz, ha az adott particiot
,Stay” modban élesitik.

Elesitett ,,Away” Méd (33) /Armed Away
Mode/

A kimenet aktiv lesz, ha az adott particiot
»away” modban élesitik.

2-vezetékes Fiistérzékeld Riasztas (34) /2-
wire Smoke Alarm/

A kimenet koveti a PC4701 modul beme-
netének riasztasi allapotat. Ha a bemenet
riaszt, a kimenet aktivalodik, ha visszaall, a
kimenet deaktivalodik.

2-vezetékes Fiistérzékelo Hiba (35) /2-
wire Smoke Trouble/

A kimenet koveti a PC4701 modul beme-
netének hiba allapotat. Ha a bemeneten hi-
bat észlel, a kimenet aktivalodik, ha a hiba
megszinik, a kimenet deaktivalodik.

» Waterflow” Riasztas (36)

A kimenet koveti a PC4701 modul ,,water-
flow” bemenetének allapotat. Ha a beme-
net riaszt, a kimenet aktivalodik, ha vissza-
all, a kimenet deaktivalodik.

» Waterflow” Hiba (37)

A kimenet koveti a PC4701 modul ,,water-
flow” bemenetének allapotat. Ha a beme-
neten hibat észlel, a kimenet aktivalodik,

ha a hiba megsziinik, a kimenet deaktivalo-
dik.

Parancs Kimenet 1-8 (38-45) /Command
Output/

A kimenet aktivalédik a [*][7][1-8] pa-
rancs beiitésekor. Minden kimenetnek idd-
zitést kell adni (alapban 000 maésodperc,
kivétel a Parancs Kimenet #2, ahol 005). A
[000] beiitése lehetdséget ad a kimenet
be/kikapcsolasara ([*][7][1-8] betitésével).
Megjegyzés: Az dsszes kimenet deaktivalo-
dik, ha az iizembe helyezdi programozds-

bol kilépnek.

Tovabbi megjegyzések:

Ha t6bb mint egy PGM van felprogramoz-

va ugyanarra a Parancs Kimeneti funkciora

(pl. P. K. 1), akkor célszerli a kdvetkezok-

6l meggy6zddni:

= A PGM ugyanazon a particion van
VAGY

= A PGM funkciok ne keresztezzék egy-
mas idejét (ha két kiilonbozd particio
van).

Ha a ,,Forditott Parancs Kimenet #X”

/Inv Cmd Out #X/ opcidt engedélyezik, a

kimenet miikodése forditotta valik. Alap-

ban ez a funkcié engedélyezett a Parancs

Kimenet #2-nél.



Ha az ,,Erzékelé Reset Parancs#2” /Sen
Rst Cmd#2/ opciot engedélyezik, a Pa-
rancs Kimenet #2-re allitott kimenet akti-
valasakor, az oda kotott fiistérzékelokon
,reset” miivelet megy végbe. A miivelet
alatt a ,,Command Output #2” cimke jele-
nik meg a kezelén. Ha nincs tiiz, csak vak-
riasztas volt, az érzékelok visszaallnak nor-
mal allapotra.

Parancs Kimenet Cimkék /Command
Output Labels/

Ref#: [0100XX06YY], ahol az XX a parti-
ci6 szdma, az YY a parancs kimenet szadma
(01-08).

A rendszer cimkéi ugyanazon a moddon
programozhatdk. A cimkék programozésa
bdvebben az 5.4 fejezetben olvashato.

Rendorségi Kod (46) /Police Code/
A kimenet akkor lesz aktiv, ha a Kereszt
Zona/Rendodrségi Kod (Cross Zone/Police
Code) atmegy a feliigyelet felé. Egy kod
bevitelére a kimenet deaktivalodik.

Fenntartas (47) /Holdup/

A kimenet aktiv lesz, ha a ,,holdup” tipust
zonat megsértik €s riasztasba megy at. Egy
koéd bevitelére a kimenet deaktivalodik.
Tamper ¢s hibas ,,holdup” zonanal nem ak-
tivalodik.

Tiiz Zona Hiba (48) /Fire Zone Tbl/
Kiiktatott vagy hibas tiiz tipusu zénanal a
kimenet aktiv lesz. A kimenet deaktivalo-
dik, ha a kiiktatast torlik, vagy ha a zona
hib4ja megsziinik.

Folyamatos Tiiz (49) /Steady Fire/

A tliz tipust zonabdl érkezo riasztds hata-
sara a kimenet aktiv lesz (a hangos z6na
attributumot engedélyezni kell).

ILdozitett Tiiz (50) /Temporal Pattern Fire/
A tliz tipust z6nabol érkezd riasztas hata-
sara a kimenet idozitett mod szerint fog ak-
tivalodni (a hangos zona attributumot en-
gedélyezni kell). Az idézitett mod a kovet-
kezok szerint alakul: 0.5 mp. BE, 0.5 mp.
KI, (kétszer), majd 0.5 mp. BE ¢és 1.5 mp.

KI. A folyamat a nyugtazds utdn megsza-
kad.

Megjegyzés: A 4202/4216 modulok sziikseé-
gesek.

»wCSFM?” Tiiz (51)

A tliz tipusu zonabol érkezd riasztas haté-
sara a kimenet ,,California State Fire Mars-
hal” mod szerint fog aktivalodni (a hangos
zona attributumot engedélyezni kell). A
CSFM méd a kovetkezok szerint alakul: 10
mp. BE, 0.5 mp. KI. A folyamat a nyugta-
z4s utan megszakad.

Pulzalo Tiiz (52) /Pulsed Fire/

A tliz tipusu zo6nabol érkezd riasztas hata-
sara a kimenet pulzalé mod szerint fog ak-
tivalodni (a hangos zoéna attribtitumot en-
gedélyezni kell). A pulzaléo mod a kovetke-
70k szerint alakul: 0.5 mp. BE, 0.5 mp. KI.
A folyamat a nyugtazas utan megszakad.

Tiiz Strob (53) /Fire Strobe/

A tliz tipusu zo6nabol érkezd riasztas hata-
sara a kimenet folyamatos mdodban fog ak-
tivalodni (a hangos zoéna attribitumot en-
gedélyezni kell). A folyamat a nyugtazas
utan nem szakad meg, csak a Reset miive-
let utan.

Foldzarlat (54) /Ground Fault/

A kimenet foldzarlat esetén aktivalodik. A
hiba korrigalasa utan a kimenet deaktivalo-
dik.

Altaldnos Tiiz Hiba (55) /Common Fire

Tbl/

A kovetkezo6 hibak esetén aktivalodik a ki-

menet:

= AC vagy Akkumuléator hiba (PC4010,
PC4820, PC4204, PC4702)

»  Kommunikator hiba (TLMI1, TLM2,
FTC, LINKS)

» Foldzarlat

Sziréna Hiba (56) /Bell Trouble/

Ha a feliigyelt sziréna kimeneten (PC4010,
PC4702) barmilyen hiba adodik (nyitott,
zart allapot), a kimenet aktiv lesz. A hiba
javitasa utan deaktivalodik.



AC A'llapot (57) /AC Status/

A kimenet akkor aktiv, ha az AC jelen van
a PC4010 bemenetén, valamint a beléptetet
moduloknal is  (PC4204, PC4820,
PC4702). AC hiba esetén a kimenet deakti-
valodik. A kimenet koveti az ,,AC Hiba
Késleltetés™ idejét.

Particio A'llapot (58) /Partition Status
Alarm Memory/

A kivalasztott particid élesitésekor a kime-
net aktiv lesz. Akkor deaktivalodik, ha az
Osszes particid hatastalanitott allapotban
van. Ha a kijelolt particion hiba, tamper, ri-
asztas torténik, a kimenet pulzalni fog a
hatralévo élesitési peridodus alatt. Ha hatas-
talanitjak, a riasztas nyugtdzasig még to-
vabb fog pulzélni.

11.3 Kimenet Idok

Ref#: [000706XX], ahol az XX a pulzalas
tipusa (00-03).

Ebben a programozasi pontban a PGM ki-
menetek aktivalasi idejét lehet meghataroz-
ni. A beirhatd értékek 000-255 masodper-
cig terjednek.

Kiolto Pulzus (00) /Kissoff Pulse/
Az alapbeallitds 003 masodperc, de progra-
mozhatd 000-255-ig.

» Ground Start” (01)

Az alapbeallitds 003 masodperc, de progra-
mozhatd 000-255-ig.

Megjegyzés: A panel megvarja a beallitott
ido veget, és csak azutan kezdi el a kom-
munikdciot.

Csengo Pulzus (02) /Chime Pulse/
Az alapbeallitds 002 masodperc, de progra-
mozhat6 000-255-ig.

Kényszeritett Pulzus (03) /Duress Pulse/
Az alapbeallitds 005 masodperc, de progra-
mozhat6 000-255-ig.

12. rész: Kommunikacio

Az itt kovetkezo részben a kommunikacidval kapcsolatos részek programozhatdk be, mint példaul
a telefonszamok, jelentd kodok, kommunikator opcidk stb. Alaphelyzetben a Kommunikacié En-
gedélyezése /Comm Enabled/ funkcid be van kapcsolva. A letiltashoz egyszertien csak be kell 1ép-
ni az adott helyre és a csillag [*] gomb segitségével ki lehet kapcsolni a funkcidt (ref#:[000401]).
A kommunikdci6 letiltasa mellet a Letoltés /Downloading/ mitkédni fog.



12.1 Telefonszamok

Ref#: [000400XX00], ahol az XX a tele-
fonszam azonositdja (00-02). A kozpont
Osszesen hdrom telefonszamot képes fel-
hivni. Ebbdl az elsé az elsddleges telefon-
szam, a masodik és harmadik csak ,.tarta-
1ékként” szerepel. A szdmokat ,,pager” for-
matumi kommunikéciora is lehet hasznal-
ni.

A programozandé telefonszam maximum
31 szamjegyes lehet (a 31-be beletartozik a
tarcsahang keresése ¢és a sziinet is). Specia-
lis karakterek ugyancsak beirhatok, de
ezek kiilonleges célt szolgalnak. Az opcids
meniibe a [*] gomb megnyomasaval lehet
belépni, ahol a kovetkezOk vannak:

[0] Mentés /Save/: A mentéssel a beirt te-
lefonszam tarolodik el. Ennek egysze-
riibb megolddsa a beiras utdni # meg-
nyomasa (automatikusan tarolddik a be-
irt szam).

[1] Tarcsahang Keresése /Dial Tone Se-
arch/: Az erre megfeleld karakternél a
panel tarcsahangot fog keresni. Ebben
az esetben a kijelzén a ,,D” lathato. A
tarcsahang keresése mar be van alapban
programozva az els6 digit helyére.

[2] 2 mp. Sziinet /Pause 2 Seconds/: A hi-
vasi folyamatba 2 masodperc sziinetet
iktat, amit a kijelzén az ,,A” karakter
mutat.

[3] 4 mp. Sziinet /Pause 2 Seconds/: A hi-
vasi folyamatba 4 masodperc sziinetet
iktat, amit a kijelzén az ,,E” karakter
mutat.

[4] és [5] DTMF [*][#]: A telefonszamhoz

egy *-ot, #-et lehet hozzailleszteni, amit a

»B”7 ¢és ,,C” jelez. A telefonhivd ekkor

ugyanazt a frekvenciat fogja kiadni, mint

amikor egy normal gombos telefonon a *-
ot, vagy a #-et lenyomjak. Egyes esetekben

a karaktert a hivas varés letiltasdhoz hasz-

naljak.

12.2 Azonositészamok

A feliigyelet fel¢ torténd atjelzésnél a je-
lent6 kodok mellett, egy 4 digites azonosi-
toszam is atmegy. Minden particionak sajat
azonositdja van. Az azonositészam olyan
részekhez sziikséges, amelyek nem tartoz-
nak egyes particiokhoz, mint példaul a glo-
balis kezeld riasztds vagy szerviz jelentd
kod.

Az SIA FSK kommunikiciés formatum
hasznalata esetén 6 szamjegyti kodok prog-
ramozasa is lehetséges. Ennek engedélye-
zés¢hez be kell kapcsolni a ,,6 digit Acct”
opciot (ref# [000401], majd meg kell ke-
resni).

Rendszer Azonosito Kod /System Ac-
count Code/

Ref#: [00040003]

Usse be a 4-digites kodot, majd jegyezze
fel a Programozoi Kézikonyvbe. Alapbeal-
litdsként a 4-digites [FFFF] vagy 6-digites
[FFFFFF] szerepel.

Particiéazonosito Kod /Partition Ac-
count Code/

Ref#: [0100XX00], ahol az XX a particid
szama.

Ezt a kédot a Particio Programozasa rész-
ben lehet beallitani. Usse be a 4-digites ko-
dot, majd jegyezze fel a Programozoi Kézi-
konyvbe. Alapbedllitasként a 4-digites
[FFFF] vagy 6-digites [FFFFFF] szerepel.

12.3 Tarcsazasi Tulajdonsagok

DTMF Hivaskisérlet

Ref#: [00040200]

Itt programozhat6 be a hivaskisérletek sza-
ma, ami utan a panel DTMF-r6l Impulzus
lizemmodra tér at. A beallithato érték 000-
255-ig lehetséges. A DTMF tiltasakor a pa-
nel vagy impulzus vagy rotari moédban pro-
bal hivni.

12.4 Kommunikator Opcidok

Ref#: [000401]
A kovetkez6 opcidk hatdrozzak meg, hogy
a panel kommunikatora hogyan miikddjon.



¢ Kommunikaciéo Engedélyezése /Com-

munications Enabled/: Letiltdsa ese-
tén semmilyen kod nem jut el a fel-
ugyeletre (Alapban: Y, azaz engedé-
lyezve).

DTMF Hivas /DTMF Dialing/: Ha
engedélyezik a panel DTMF modban
tarcsaz (Alapban: Y, azaz engedélyez-
ve).

Visszaallas BTO-nal /Restore on
BTO/: Engedélyezése esetén, a panel
elkiildi a visszadllas jelentd kodokat, ha
az 0sszes zOna nyugalomba keriilt, és a
sziréna is elhallgatott. Meg kell jegyez-
ni, hogy ha a zoéna nem 4ll vissza nyu-
galmi helyzetbe, a kddok csak a hatés-
talanitaskor mennek 4t a feliigyeletre.
Alapban a funkcio engedélyezett (Y).
Megjegyzés: Ne engedélyezze a funkci-
ot, ha a kévetkezo opcio engedélyezett.

¢ Visszaallas Hatastalanitaskor /Res-

tore on Disarm/: Engedélyezése ese-
tén a particio hatdstalanitasakor a panel
elkiildi a visszaallas jelent6 kddokat. A
partici6 hatastalanitdsaig mas, abbol a
zOonabol érkezo riasztasi jelet nem kiild
at a feliigyeletre. Ha letiltjak a funkci-
ot, a panel a zona nyugalomba allasa-
kor azonnal elkiildi a jeleket. Alapban a
funkcid6 le van tiltva (N).
Megjegyzés: Ne engedélyezze a funkci-
ot, ha az elozo opcio engedélyezett. Ha
a Sziréna Kikapcsolasa /Bell Shutdown/
engedélyezett, ne hasznalja a funkciot.

¢ Kikapcsolas 24 Ora /Shut Down
24HRS/: Engedélyezésekor a panel
,reset”’-eli a riasztas szamlalot éjfélkor,
vagy ha a particiot élesitik. A szamlalo
szamon tartja a zonabol érkezo riaszta-
sokat, és ha azok elérik a beallitott érté-
ket, a panel kikapcsolja azt a zonat. Ha
letiltjak a funkciot a szamlalo csak éle-
sités utan ,reset’-elddik. Alapban a
funkcio6 le van tiltva (N).

Megjegyzés: Globalis zona esetében
célszerii ezt az opciot hasznalni.

¢ PC ID: Ha engedélyezik, élesités al-

kalmaval a panel azonositja az Gsszes
kézileg kiitatott zonat. A particid zaro

koédot /partition close code/ be kell
programozni a helyes miitkodéshez.

Ha letiltjak, a panel csak a particid zaro6
kodot kiildi el tajékoztatasul a feliigye-
letre, hogy a partici6 élesitésekor kiik-
tatott zonak voltak a rendszerben.
Alapban a funkci6 le van tiltva (N).

PC Auto. Elesitéskor /PC on Auto
Arm/: A panel elkiildi a particié zard
kodot, ha a particiot ugy élesitették,
hogy az automatikus ¢lesités kozben
kényszeritett zéna is volt a rendszer-
ben. A funkcié alapban engedélyezett
(Y).

PC ID Visszaallas /Restores/: Ha en-
gedélyezik, a zona riasztas helyett a zo-
na visszaallas jelentd kod megy 4t a
feliigyeletre jelezve azt, hogy az auto.
¢lesités alatt kézileg kiiktatott és kény-
szeritett zona volt a rendszerben. Ha le-
tiljak a zoéna riasztas kod megy at a
feliigyeletre. Alapban a funkci6 le van
tiltva (N).

TLM Engedélyezése /TLM Enabled/:
A rendszer figyelni fogja a telefonvo-
nalat. A talalt hiba azonnal lathat6 a
kezelon (Alapban: Y, azaz engedve).
TLM Hangos Sziréna /TLM Aud
Bell/: Az Gsszes csendes riasztas han-
gossd valik telefonvonal hiba esetén.
Alapban a funkci6 le van tiltva (N).

FTC Hangos Sziréna /FTC Aud
Bell/: Ha engedélyezik, kommunikéci-
0s hiba esetén a sziréna kimenet aktiva-
lodik. Letiltasakor csak a kezeld jelzi a
hibat. Alapban a funkcio le van tiltva
).
TLM + Hangos Riasztas
/TLM+Alarm Aud/: Az opci6 hata-
rozza meg a sziréna kimenetek miko-
dését, ha a TLM hiba és a riasztas egy
id6ben jelenik meg. Ha engedélyezik
az ¢lesitett particional meg fog szo6lalni
a sziréna.

Megjegyzés: A Visszahivas funkciot en-

gedélyezni kell a helyes miikodéshez.

¢ Visszajelzés /Ringback/: Ha engedik,

a sikeres kommunikécio végét a kezeld



¢

L

10 masodperces sipolassal jelzi (Alap-
ban: N, azaz letiltva).
Megjegyzés: Ha tobb telefonszamon is
tortenik kommunikacio, akkor minden
egyes szamhoz tartozni fog egy vissza-
Jjelzés.

»Squawk” Visszajelzés: Ha engedik, a

sikeres kommunikacié végét a kezeld
¢és a sziréna egyarant jelzi. (Alapban:
N, azaz letiltva).
Megjegyzés: A Visszahivas funkciot en-
gedélyezni kell a helyes miikodéshez.

Periodikus Teszt /Periodic Test/: A

panel tesztkommunikacioét hajt végre
(Alapban: N, azaz letiltva).

Europai Tipusu Hivas /Europe Dial/:
A tarcsazas modja az europai modnak
megfelelden fog torténni (67/33,

adas /sziinet). Alapban nincs engedé-
lyezve.

Normal Tarcsazas /Default Dial/: A
panel egy hibas kapcsolatfelvétel utan
ujra és Ujra megprobal tarcsazni, fiig-
getleniil attol, hogy van-e tarcsahang
vagy nincs. A funkci6 letiltdsakor, ha a
telefonszamban egy ,,D” karakter van,
a kozpont csak akkor hiv, ha tércsa-
hang is van (Alapban engedélyezve).
Tel. 1-2 Tartalék /Ph. 1-2 Backup/:
Egy sikertelen kapcsolatfelvétel utan a
panel az elsd telefonszam utan, a maso-
dik telefonszamon préobalja meg elérni
a feliigyeletet. A kommunikator hivés
iranyat a madsodik telefonszdmnal ki
kell kapcsolni. Alapban a funkcio le
van tiltva.

Tel. 1-3 Tartalék /Ph. 1-3 Backup/:
Ez ugyanaz, mint az eléz0, azzal a kii-
lonbséggel, hogy a panel harmadik te-
lefonszdmot fogja hasznalni. Alapban a
funkci6 le van tiltva.

Megjegyzés: Ha a Tel. 1-2 részt is en-
gedélyezik, a jelento kodok mind a ket
telefonszamra eljutnak (Persze abban
az esetben, ha az elso telefonszamon si-
kertelen volt a kommunikdcio).

Tel. 2-3 Tartalék /Ph. 2-3 Backup/:
Ez ugyanaz. mint az 1-2 rész, csak itt a
masodik telefonszam utdn a harmadik
telefonszdmra tér at.

Megjegyzés: Ha az Tel. 1-2 részt is en-
gedik, a masodik telefonszamra mennek
at a jelento kodok. Ha a masodik tele-
fonszamnal is hiba van, a harmadik te-
lefonszamra probaja meg elkiildeni a
kodokat. Alapban a funkcio le van tiltva
(N).
¢ Foglalt Vonal /Busy Tone Det./: Ha
foglalt a vonal négy masodpercig, a pa-
nel felfliggeszti a hivast a programozott
ideig (Foglalt Vonal Késleltetés), majd
ujra megprobalja. Ha a funkcid le van
tiltva, a panel nem fogja keresni a fog-
lalt vonalat (Alapban: N, azaz letiltva).
¢ 1300 Hz ID: A panel egy 1300 Hz-es
hangot ad ki a tarcsazés kezdetétdl ad-
dig, amig a fogado helyrdl a ,hands-
hake”-t meg nem kapja. Ha letiltjak, a
panel nem ad ki semmilyen azonositd
hangot. Alapban a funkci6 le van tiltva.
Megjegyzés: Az opciot Pager 1, Pager
2, és Contact ID formatumnal nem lehet
hasznalni.
¢ Viltakozo Hivas /Alternate Dial/: A
beallitott hivas iranytol fiiggetleniil, a
koézpont valtakozva hivja elszor az el-
s0, majd a masodik telefonszamot. Ha
letiltjak a funkcidt, a panel a normal
modon fog hivni. Alapban a funkci6 le
van tiltva (N).
¢ SIA 1 Azonosito# /Account/: Nézze
meg a 12.6 fejezetet.
¢ Auto Report SIA: Nézze meg a 12.6
fejezetet.
¢ Teszt Atv. Percben /Test Tx in Min/:
Ha engedélyezik, a tesz atvitel ideje
percben lesz értendd. Letiltasa estén az
id6 napban értendd. Tobb informéacio-
ért nézze meg a 10.8 fejezetet. Alapban
nincs engedélyezve (N).
¢ Atv. Késleltetése Percben /Tx Delay
in Min/: Ha engedélyezik, az atvitel
késleltetési ideje percben lesz értendd.
Letiltasa estén az id6 masodpercben ér-
tendd. Tobb informécidért nézze meg a
10.9 fejezetet. Alapban nincs engedé-
lyezve (N).
¢ Maisodik Vonal Szaggatasa /2" Line
Flash/: A panel a normal moédon fog
tarcsazni. Ha a panel 5 madsodpercig



nem taldlja a vonalat, felfiiggeszti a hi-
vast €s attér a szaggatott mddra 90 ma-
sodpercre (felfliggeszt, majd ujrahiv).
Ezutan a kozpont Gjra a normal telefon-
vonalat fogja keresni. Alapban a funk-
ci6 le van tiltva.
Megjegyzés: A funkciot Svédorszagban
hasznaljak.
¢ O-digites Azonosito /6 digit Acct/: Az
SIA formatumnal a rendszer és parti-
cidazonositok 6 szamjegyliek lesznek.
Letiltasa esetén a hagyomanyos 4
szdmjegyli formatum ¢l. Alapban a
funkcid le van tiltva (N).

12.5 Hivasiranyitas

Ref#: [000400XX02], ahol az XX a tele-
fonszam 00-02.

Ebben a részben programozhatd be, hogy
az egyes jelentd kodok melyik telefon-
szdmra menjenek at. A jelenté kodoknak
harom csoportja van:

e riasztasok és visszaallasok

e nyitasok és zarasok

e minden mas vegyes kod

Az egyes csoportok kiilon programozhatok
a telefonszdmokra. Alaphelyzetben az 6sz-
szes kod az els6 telefonszamra megy. A hi-
vasirany ki- és bekapcsolhato.

12.6 Kommunikacios Formatumok

Ref#: [000400XXO01], ahol az XX a tele-
fonszam 00-02. Minden telefonszamnak ki
kell jelolni egy kommunikacids formatu-

mot. Az alapértelmezés szerinti formatum
a 20BPS 2300 Hz Handshake.

20BPS 1400/2300Hz Handshake Form.
A 20BPS normal forma a DCI, Franklin,
Sescoa ¢és Vertex vevokon hasznalhato.

e Adat=1800 Hz

o  Kissoff”=1400/2300 Hz

e Sebesség =20 Baud

Ez a formatum elkiildi az azonositdé kodot
(a felhasznalod azonositoja), valamint a ri-
asztas tipusat. A vevl egységtdl fiiggden

az azonositd lehet 3 vagy 4, a jelentd kod
pedig 1 vagy 2 szamjegyi.

Ha a harom szamjegyes formatumot hasz-
naljak, a harom digit utan egy [0]-at kell
iitni.

Ha [0]-at szeretnének programozni a kod-
ba, akkor HEXA A-t kell beiitni. Példaul
103 programozasanal a kovetkezot kell be-
iitni: 1A30.

Ha a jelent6 kodot egy digitesre allitjak be,
a masodik helyre [0]-at kell beirni. Példaul
a ,,3” beallitasahoz ,,30”-at kell betitni. Ha
[0]-4t szeretnének programozni a kddba,
akkor HEXA A-t kell beiitni. Példaul a 30
programozasanal a kovetkezot kell beiitni:
»IA”.

Contact ID

A Contact ID olyan formatum, amely in-
kabb a tone lizemmodban hasznélatos. Ez a
fajta formatum a tobbihez képest tobb in-
formaciot képes atvinni €s gyorsabb is.
Példaul Contact ID-ben az 1-es Zoénanal
nem csak az programozhato, hogy riasztas
tortént, hanem a riasztas tipusa is, mint a
nyitas €s zaras.

Contact ID-nél a kétszamjegyti kodot min-
den eseményhez be kell irni. A 2-digites
koéd hatdrozza meg a riasztas tipusat. Ez-
utan a panel mar minden egyéb informaci-
Ot hozzafliz, mint pl. a zéna szama.

Megjegyzések a Contact ID-hez

1. Az azonositd kod 4 szamjegyt kell,
hogy legyen.

2. A jelentd kédok mindig kétszamjegyii-
ek.

3. A (0)-at HEXA A-val kell helyettesite-
ni.

4. A jelent6 kod passzolasa esetén [00]-at
vagy [FF]-et kell beiitni. Ez arra jo, ha
valamelyik kodok nem akarjdk hasz-
nalni.

SIA FSK

Az SIA formatum inkabb a frekvenciabil-
lentylizést hasznalja, mint az impulzusos
tizemmoddot. Az SIA automatikusan létre-
hozza a jel tipusat, mint példaul a Tliz vagy



a Panik. A 2-digites kod a zoéna vagy a fel-
hasznal6 azonositasara szolgal.

AutoRep SIA

Ref#: [000401], majd ki kell keresni.

SIA formatumnal lehetdség van arra, hogy

a kdzpont a zéna és felhasznald azonositod-

kat is létrehozza automatikusan. Ha az

,, AutoRep SIA” opciot bekapcsoljak, a pa-

nel a kdvetkezok szerint fog miikddni:

1. A [00] programozésa letiltja azt a je-
lent6 kodot (azaz nem keriil atvitelre).

2. A [O01]-[FF] programozasakor a panel
automatikusan létrehozza a zona és fel-
hasznal6 kodokat. Ez azért jo, mert igy
nem kell végig programozni a kédokat.

., Autorep SIA” kikapcsolt:

1. A [00] és [FF]programozasa letiltja azt
a jelentd kodot (nem keriil atvitelre).

2. A [01]-[FE] programozasakor a panel
elkiildi a beallitott jelentd kodokat.

SIA 1 Account#

Ref#: [000401], majd keresse meg az opci-
ot.

Ha engedik, a panel az SIA formatumu je-
leknél a rendszerazonositot a particid sza-
maval egylitt kiildi el. Ha letiltjak, a panel
hasznalja a particidazonositokat. Engedé-
lyezése esetén a particidazonositokat nem
kell beprogramozni.

»Pager” Formatum

A Pager formatum olyan felhasznalasra jo,
ahol pl. a sziilok szeretnék tudni, hogy
gyermekiik mikor ér haza.

A formatum programozasanal specialis ka-
rakterek is el6fordulnak, mint példaul a
Sziinet, [*], vagy [#]. A specialis karakte-
rek programozasahoz nézze meg az 5.1 fe-

jezetet. A panel egy eseményhez csak egy-

szer kiildi el a jelet.

e Pager Format 1: Minden eseményhez
7 DTMF digitet kiild el: 4 digit az azo-
nositashoz, 2 digit a jelentd kodnak és
egy #, ami a DTMF-et jeloli. A panel
egy hivasra csak egy eseményt képes
lekommunikdlni. A formatum egy
440Hz-es kezdd ¢és egy 1400Hz-es
,kissoff” (kioltod) ,handshake”-et igé-
nyel.

e Pager Format 2: Ebben a modban
adat nem megy at. Esemény alkalmaval
a panel a programozott telefonszamot
felhivja. Ezt a formatumot altaldban
személyi hivokhoz hasznaljak. Az eld-
zovel ellentétben itt nincs sziikség indi-
to és kioltd ,,handshake”-re.

Megjegyzés: Ne hasznalja a formatu-
mot 1300 Hz-es ID-nél.

e Pager Format 3: Ugyanaz, mint a Pa-
ger 1, csak itt nincs sziikség inditod és
kiolto jelre.

Megjegyzés: Ne haszndlja a formatu-
mot 1300 Hz-es ID-nél.

12.7 Jelento Kodok

A jelentd kodokat be kell programozni, ha
a kozpont felligyeletre van kotve. A kodok
mindig két szamjegyesek ¢és lehetnek
HEXA szamok is. Egyes kommunikécios
formatumok csak egy digitet igényelnek.

A jelentd kodok letiltdsahoz [FF]-et (ez az
alapbedllitas) vagy [00]-at kell programoz-
ni. A jelentd kédok az ,,A” mellékletben
szerepelnek.

13. rész: Letoltés

13.1 Letdlté Opciok

Letolté Telefonszam /Downloading Tel.
Number/

Ref#: [000302]
Itt kell beprogramozni a letoltd szamitogép
telefonszamat (csak akkor sziikséges, ha a



Felhasznaléi Hivas, Periodikus DLS vagy
DLS Visszahivas opcid engedélyezett).

Panel ID Kod

Ref#: [000303]

Ez a négy szamjegyli kod azonositja a pa-
nelt a szamitogép felé. Minden panelnél
mas fajta kddot kell beallitani. Az alapbe-
allitas 4911.

Panel Letolt6 Azonosito Szam

Ref#: [000304]

A négyjegyli azonosité kodot be kell prog-
ramozni a szamitogépen talalhato f3jlba is.
Ha a két kod kiilonbozik, a panel nem fog
engedni semmilyen le- vagy feltoltést. Az
alap érték 4910.

Dupla Hivas Idézités /Double Call Ti-
mer/

Ref#: [000305]

Itt a két hivas kozotti maximalis id6 allit-
hat6 be. A bevihetd értékek 000-t6l 255
masodpercig terjednek. Az alapbeallitas
060.

Csengések Szama /Number of Rings/
Ref#: [000306]

Ebben a pontban allithaté be a csengések
szama, amit a panelnek érzékelnie kell, mi-
el6tt valaszolna a letoltd szamitogépnek. A
bevihetd értékek 001-t61 255 csengésig ter-
jednek. Az alapbeallitas 008.

Letolté Opciok /D. Toggle Options/
Ref#: [000300]

A letoltés alapban nincs engedélyezve. Az
opcidk kozott a nyilakkal lehet 1épkedni, és
csillaggal lehet ki és bekapcsolni oket.

e DLS Engedélyezése /DLS Enabled/:
Ha engedélyezik a letoltést a panel va-
laszolni fog a bejovd hivasokra a beal-
litott csengés €rzékelése utdn. A panel
programozhat6 a dupla hivés szerinti
miukodésre is. Ha letiltjdk a funkciot, a
panel nem fog vélaszolni a bejovo hi-
vasokra. Alapban a funkcio le van tilt-
va (N).

e Felhasznaloi Hivas /User Call Up/:
Ha engedik, a felhasznalo képes lesz a
letoltd szamitdgéppel felvenni a kap-
csolatot. Ennek egyszerti mddja a [*]
[6][Mester kod][7] parancs. Alapban a
funkcid6 le van tiltva (N).

e Dupla Hivas /Double Call/: Ha enge-
dik a panel a dupla hivas moédot koveti.
Ez a kovetkez6: A panel az els6 hivas-
nal egy vagy két csengést érzékel, majd
ha a programozott idon beliil megint
hivast érzékel, azonnal felveszi (az elsé
csengésnél) és valaszol ra. Ha letiltjak
a funkcidt a panel csak az adott csen-
gésszam utan fog valaszolni. Alapban a
funkcid le van tiltva.

e DLS Vissszahivas /DLS Callback/:
Ha engedélyezik, a kapcsolat 1étrejotte
utan a panel és a letoltd szamitogép is
vonalat bont. Ezutan a panel fel fogja
hivni a letoltd szamitogépet. A funkcid
alapban le van tiltva (N).

Megjegyzés: Ha t6bb mint egy szamito-
gépet hasznalnak letoltésre, ezt az opci-
Ot nem tandcsos hasznalni.

e Periodikus DLS /Periodic DLS/: A
panel képes arra, hogy periodikusan
vegye fel a kapcsolatot a letoltd szami-
togéppel. A programozott fel/letdltés
(,,batch” f4jl) megtorténik az adott id6-
ben. A 13.2 fejezetben bedllitott iddben
fog a mivelet megtorténni. Ezzel egy
idében a szamitdégép varni fogja a pa-
nel hivasat, hogy megtorténjen a le-
vagy feltoltés. Alapban a funkci6 le
van tiltva (N).

e Felhasznalé Eng. DLS /User Enabs
DLS/: Ha engedélyezik, a felhasznalo
be tudja kapcsolni a csengésérzékelést
60 percre. Ha a DLS-t letiltjak, ez a
modszer hatastalan. Alapban a funkcid
le van tiltva (N).

13.2 Periodikus Felhivas /Periodic Call-up/

Ref#: [000301]
A periodikus letoltés idejét, valamint két
letoltés kozotti idotartamot lehet beallitani.



e Periodikus Atv. Nap (00) /Periodic
TX Days/: Az ismétlédo letoltések ko-
zotti 1d6t lehet bedllitani (napokban). A
beallithato értékek 001-255 napig ter-
jednek. Az alap érték 030.

e Periodikus Atv. Idé6 (01) /Periodic
TX Time/: Beallithato, hogy a panel
mikor hivja fel a szamitégépet. Az
alapbeallitas 00:00 (&jfeél).

13.3 PC-Link

Ref#: [000307]

A PC-Link kabel hasznélata egyszerti mod-
ja a helyi letoltésnek. A kabel egyik végét
a szamitogéphez, a masikat pedig a pane-
len 1évo tiiskesorra kell illeszteni. Mivel
modem nem sziikséges, ezért a letoltés ide-
je lerovidiil.

Megjegyzés: A PC-Link hasznalata alatt a
kommunikacio megszakad.

14. rész: Esemény Napirend

adatokat képes ellatni a meghatarozott idében.
Az esemény napirend egy olyan tulajdonsag, Ilyen példaul a PGM kimenetek felprogramoza-
aminek segitségével a kozpont kiilonbozo fel- sa vagy a particiok adott idében val6 élesedése.



14.1 Datum Napirend /Date Schedule/

Ref#: [001001]

A panel ddtum napirendet hasznal az egyes
események id6hoz kotésénél. Osszesen 99
datum napirend van. A napirend letiltasa-
hoz minden egyes naphoz ¢és a kizart cso-
porthoz is ,,N”-t kell irni.

Megjegyzés: A 00 és 01-es napirend speci-
alis céllal a PC4820 modulhoz tartozik.
Ezzel kapcsolatban a 4820-as leiras ad bo-
vebb informaciot.

Intervallumok programozasa

Ref#: [001001XXYY], ahol az XX a da-
tum napirend 02-99, az YY pedig az inter-
vallum 01-04.

Minden datum napirendhez négy interval-
lum tartozik. Minden intervallum tartal-
mazza a kihagyott csoportot (holiday gro-
ups), az automatikus ¢€lesités/hatdstalanitas
opcidkat, valamint az id6t és napot, amihez
a napirendi pont tartozik. Az intervallum-
hoz a kovetkez6 pontok tartoznak:

Start 1do /Set Start Time/

A napirend szerinti intervallum kezd6 ideje
allithaté be (OOPP). Az alap érték 0000
(&jfél). A beirhato értékek 0000-2359-ig le-
hetségesek. A 9999 beirasa nem ad kezdési
1d6t. Ha egy napirendben két intervallum
szerepel ugyanazzal a kezdeti iddvel, a na-
pirend a hosszabb intervallum végét fogja
kovetni.

Befejezési 1do /Set End Time/
A napirend szerinti intervallum zar6 ido-
pontja allithaté be (OOPP). Az alap érték

0000 (¢éjfél). A beirhatd értékek 0000-
2359-ig lehetségesek. A 9999 beirasa nem
ad zaro 1dét.

Opciok Kivalasztasa /Select Toggles/

Az intervallumoknal kiilonb6z6 opciodk le-
hetségesek. Ezek a csillag gombbal ki és
bekapcsolhatok. Alapban az Gsszes opcid
ki van kapcsolva.

e Vasarnap-Szombat /Sunday- Satur-
day/: Beallithato, hogy az intervallum
melyik napon legyen aktiv.

o Kizart 1-4 /Holiday/: Itt lehet kiva-
lasztani, hogy az adott intervallum me-
lyik kizart csoportot kdvesse.

o Auto-Elesités /Auto-arm/: Az inter-
vallumot ki lehet valasztani barmelyik
particid élesitésére, amelyik a napi-
rendben szerepel.

e Auto-Hatastalanitas /Auto-disarm/:
Az intervallumot ki lehet valasztani
barmelyik particid hatastalanitasara,
amelyik a napirendben szerepel.
Megjegyzés: Ne programozzon egy in-
tervallumot egyszerre auto élesités és

hatastalanitds opciora.

Kimenet Aktivalasa (kevesebb, mint egy
perce) /Activating Outputs for Less than
One Minute/

A kimenet aktivalasi idejét 01-59 masod-
percre lehet beéllitani. A beallitott ideig a
kimenet aktiv lesz. Ha 00-ra programoz-
zak, a kimenet az intervallum végéig aktiv
marad (Tovabbi informécidé a 11.2 fejezet-
ben olvashato).

Kimenet Aktivalasa (tobb mint egy nap-
ra) /Activating Outputs for Longer than
One Day/

Ha a napirend talnyulik a 24 o6ras iddtarta-
mon, két intervallum sziikséges. E16szor ki
kell valasztani az elsd intervallum kezdetét
¢s napjat (ez lesz a kezddpont). Ezutan be
kell allitani az els6 intervallum végét, és a
masodik intervallum kezdeti idejét [9999]-
re. Legutolso 1épésként ki kell jelolni a ma-
sodik intervallum zar6 idejét, valamint
napjat.

Napirend Aktivalasa Meghatarozott Na-
pon /Activating Schedules on Specific
Days/

A specialis felhasznélasok koz¢ tartozik a
napirend aktivalasa ,kizart idében” (holi-
day). El6szor az intervallum kezdd és zard
idejét kell beallitani. Ezutan a hét napjainal
az ,,N”-t, a megfeleld kizart csoportnal /ho-
liday groups/ pedig ,,Y’-t kell beiitni. Nor-



malis esetben a kizart csoportndl a napi-
rend nem fog miikddni, ezért kivételt képez
ez a funkcid.

14.2 Kizart Csoport /Holiday Groups/

Ref#: [001002]

A kizért csoport olyan napok Osszessége,
amelyeken a programozott napirend nem
fog miikddni. Osszesen négy ilyen csoport
lehetséges.

A programozashoz ki kell valasztani a
megfeleld csoportot (Holiday Group 1-4).
Ezutan a kozpont kérni fogja a datumot
(,,Enter Date”). A datumot 6 szdmjegyben
kell megadni ugy, mint Honap, Nap, Ev
(HHNNEE). Az elsé datum beirdsa utan a
kezeld sipolni fog, ezzel jelezve, hogy
ujabb datum irhat6 be. A nyilakkal megte-
kintheték az eddig beirt datumok. A datum
torléséhez csak ki kell valasztani az adott
datumot és meg kell nyomni a csillagot. Ha
mar a kizart csoport ideje lejart, a hozza
tartozd datum automatikusan torlddik.
Megjegyzés: A kizart csoport beallitasa
elott feltétleniil sziikséges helyesen bealli-
tani a rendszer ordjat.

14.3 Nyitas/Zaras Tiltasa

Ref#: [001000]
Ha a Nyitas/Zaras Tiltdsa napirend aktiv
egy adott particional, akkor az abban a par-
ticidban torténd nyitasok €s zarasok beke-
riilnek az eseménytarba, de nem jutnak el a
feliigyelet felé. Célszerii ezt az iddtartamot
arra az id6tartamra helyezni, amikor a
kommunikéator leterheltsége a legnagyobb.
Osszesen 99 Nyitds/Zaras Tiltd napirend
lehet6éség van. Minden ilyen napirend ké-
pes arra, hogy letiltsa a nyitds vagy a zaras
tizenetkod kiildést. Egy napirend nem tudja
letiltani egyszerre a nyitast ES a zarést,
ezért két napirendre van sziikség. A kovet-
kezd opcidk lehetségesek:
e Nyitas/Zaras Tiltas Opciok /O/C
Suppression Toggle/: Ha haszndlni
akarja ezt a funkciot, allitson be ,,Y”’-t.

e Datum Napirend /Date Schedule/:
Usse be a napirend két szdmat, amit
hasznalni fog.

e Particio Opciok /Partition Toggles/:
Annal a particional, ahol a tiltast hasz-
naljak ,,Y -t kell beirni.

Megjegyzés: Ha a nyitas tiltdsa opcio
aktiv, de ugy hatdstalanitiak a rend-
szert, hogy riasztas van a memoriaban,
a nyitds és riasztds utani nyitds jelento
kodok atmennek a feliigyeletre.

14.4 Elesités/Hatastalanitas Napirend

/Arm/Disarm Schedules/

Ref#: [001003]

A funkciét automatikus élesitésre, illetve
hatéstalanitasra hasznaljak az adott napi-
rendnél. Osszesen 50 Eles./Hat. Napirend
van. A kovetkezd opciok vannak:

Datum Napirend /Date Schedule/

Usse be a Datum Napirend kétjegyti sza-
mat, amit hasznalni fog. Usse be a napiren-
det [02]-[99]. Ne hasznalja a [00]-at és a
[01]-et.

Particié Opciok

A particional [Y]-t kell beirni, ahol hasz-

naljak az auto ¢l./hatastalanitist. A napi-

rend programozasa:

1. Irja be az auto élesités/hatastalanitas
idejét, ugyanugy, mint az interval-
lumal. A Zaré id6t egy perccel a Start
1d6 utanra kell allitani. Példaul, ha az
auto élesités/hatdstalanitas ideje reggel
8 ora, akkor a Start idot 0800-ra, a Zaro
1d6t 0801-re kell allitani.

2. Irjon be,,Y”-t azokra a napokra, ahol a
particiot auto élesitik vagy hatastalanit-
jak.

3. Ha nem akarjék auto él./hatastalanitani
a kozpontot, akkor ,,Y”-t kell irni bar-
melyik Kizart Csoportra, amelyiket ko-
veti a napirend.

4. Végiil, kapcsolja be az Auto Elesités
/Hatastalanitds pontot, annak megfele-
16en, hogy melyikre van sziikség.



Ahhoz, hogy az auto funkciok miikddjenek
a napirend szerint, a kovetkezd pontokat
engedélyezni kell:

e A Datum Napirendet auto ¢€lesités /ha-
tastalanitas funkcioval kell engedélyez-
ni.

e Az ,Auto-Arm / Disarm” particid opci-
6t engedélyezni kell.

e Az ,Auto-Arm” felhasznaldé funkcidt
engedélyezni kell. Ennek az opcionak
nincs hatasa a ,,Scheduled Disarm” op-
ciora.

e A ,Scheduled Arm” vagy a ,,Scheduled
Disarm” felhasznal6i funkciot engedé-
lyezni kell.

14.5 Napirend Szerinti AMS-220 /220T

Fiistérzékelo Teszt

Az AML fustérzékelok folyamatosan el-

lenérzik magukat érzékenységi szempont-

bol, €s ha el6fordul ilyen, hibaként lejelen-
tik. A kozpont képes arra, hogy ezt a tesz-
tet meghatarozott idoben is végrehajtsa.

Osszesen 50 fiist teszt napirend van. Mind-

egyik tesztet valamilyen datum napirend-

hez kell rendelni. A programozas menete a

kovetkezd:

1. Ref#: [001402], majd [*]

2. A kezelon ez lathato: ,,Select Entry # /
Enter 01-50,”, azaz valassza ki a meg-
feleld helyet. Miutan kivalasztotta,
nyomja meg a csillagot.

3. A kezelon most ez jelenik meg: ,,Enter
Sch.# / Enter 00-99”, azaz valassza ki a
megfeleld napirendet. Ez lesz az a na-
pirend, amihez a tesztet rendeli (a bevi-
het6 értékek 02-99-ig terjednek !).
Alapban az Osszes flist teszthez 01 van
irva (azaz letiltva).

4. A kezeld ezek utdn Ujabb adatot kér:
»Select Toggle Partition X”. Valassza
ki a particidt, hasznalja a nyilakat majd
a csillagot (Y vagy N). A kivalasztott

particional aktivalodni fog a fiist teszt a

programozott idodben. Alapban egy par-

ticio sincs kivalasztva (N).
A datum napirend bedllitasanal az AML
fiist teszt idejét ugyanugy kell beprogra-
mozni, mint az intervallumoknal a start
idét. A Zar6 idot egy perccel a Start id6
utanra kell allitani. Példaul, ha a fist teszt
ideje reggel 8 ora, akkor a Start idét 0800-
ra, a Zar6 idot 0801-re kell allitani.
Megjegyzés: Az egyes particiokra mind kii-
lon napirendet kell kijelolni. A tesztek ko-
zott minimum 10 perceknek kell lennie.

15. rész: LINKS Kommunikacio




15.1 LINKS1000 (Cellarendszerii kommuni-

k4cié)

Ha LINKS1000 Cellarendszer(i Kommuni-
katort haszndlnak a feliigyeleti kdzponttal
valo kapcsolattartasra, a kovetkezd ponto-
kat kell figyelembe venni.

LINKS1000 Telefonszamok (00-02)
Ref#: [000404XX], ahol az XX a 00-02
(ezek a telefonszdm 1-3 azonositoi).

A héarom telefonszamot akkor hasznaljak,
ha a vonalas telefonszdmok nem elérhetdk.
A LINKS 1 telefonszdm a vonalas szdm
tartalékaként muikodik. A LINKS 2 ¢és a
LINKS 3 ugyanezt a szerepet tolti be.
Megjegyzés: A tarcsahang keresését bele
kell illeszteni a vonalas telefonszam eleje-
re.

DLS Szamok (03)

Ref#: [00040403]

Ezt a telefonszamot a Letoltéshez kell al-
kalmazni, ha LINKS1000 kommunikatort
hasznaljak.

LINKS1000 Opciék

Ref#: [00040404]

e LINKS1000 Enged/Tilt (Enable /
Disable): Engedélyezni  kell, ha
LINKS1000-et hasznalnak. Alapban le
van tiltva (N).

Megjegyzés: Ha mar egyszer a LINKS op-

ciot engedélyezik, a PGM kimenet automa-

tikusan LINKS miikédésre all be.

e LINKS Teszt Adas (Test Tr.): Ha en-
gedik a panel teszt jelet fog kiildeni a
feliigyeleti LINKS egységnek. Alapban
le van tiltva.

Ismétlodoé LINKS Teszt /Tr. Cycle/

Ref#: [00040405]

Itt lehet beallitani két LINKS teszt kod
kommunikécio kozotti idot (napokban).
Alapértelmezés szerint 030, de a beirhat6
értékek 001-255-ig terjednek.

Ismétlodé LINKS Teszt Ideje /Tr. Cycle
Time/

Ref#: [00040406]

A LINKS Teszt kod ebben az idépontban
fog atmenni a felligyeleti kozpont felé. Az
1d6t 24 oras formatumban kell bevinni. Az
alapbedllitas 0000, azaz ¢&jfél.

/A LINKS1000-t Magyarorszdgon nem
hasznaljak/

15.2 LINKS2XXX (Nagy Hat6tavolsagii Ra-

dio Kommunikator)

Ref#: [000405]

A kovetkez6 opcidkat csak akkor kell beal-

litani, ha LINKS2150/2450-et hasznalnak.

e LINKS2XXX Enged/Tilt (Enable /
Disable): Engedélyezni  kell, ha
LINKS2XXX-et hasznalnak. Alapban
le van tiltva (N).

Megjegyzés: A megfelelo miikodéshez en-

gedélyezni kell a kommunikdciot.

e Riasztas/ Visszaallas (Alarm /Res-
tore): Ha engedik a LINKS2150 lekoz-
li a riasztés és visszaallds eseményeket.
Alapban le van tiltva.

e Nyitas/Zaras (Open/Close): Ha enge-
dik a LINKS2150 lekozli a nyitas és
zaras eseményeket. Alapban le van tilt-
va.

e Minden Mas (All Others): ): Ha en-
gedik a LINKS2150 lek6z6l minden
mas eseményt. Alapban le van tiltva.

16. rész: Diagnosztizalas




16.1 Altalanos Diagnosztika /General Diag-

nostics/

Ref#: [04]

Ez a funkcié csak diagnosztikai célokra

szolgal. Ha a rendszerben nincs semmilyen

probléma, a kezelén a kovetkezd iizenet je-
lenik meg: ,,PC40X0 System No Faults Fo-
und”. Ha viszont hibat talal, akkor ezt irja:

,Error... Module”. Az iizenet még kiegé-

szll egy-egy karakterrel. A karakterek a

hiba tipusat, a szamok pedig a modult jelo-

lik.

e E = kommunikdciés hiba. A kozpont
elvesztette a kommunikaciét a modul-
lal.

e T = tamper. A modulon 1év6 tamper
zonat megsértették.

e LV = alacsony fesziiltség. A modulra
csatlakoz6 combus nem nyujtja a meg-
feleld fesziiltséget.

Jeloles# Modul#

1-8 késobbi felhasznalasra
9.24 LCD45XX-#1-16
25 PC4400

26-41 PC41XX-# 1-16
42-50 PC4216-#1-9
51-66 PC4204-#1-16

67 nem hasznaljak

68 Escort4580

69.84 PC4820-#1-16

85 PC4701

86-89 PC4702#1-4

16.2 Visszaallas Gyari Adatokra

Az opcio csak a fesziiltség ald helyezés
utani par percben lehetséges. Ennek eléré-
séhez egyszeriien el kell venni, majd Gjra
ra kell csatolni az AC-t és az akkumulatort.
Ezek utdn be kell 1épni az Uzembe Helye-
z01 modba, ¢és ref#[0402]-t kell nyomni a
panel ,reset”-eléséhez. Escort 4580 modul-
nal a reset mivelethez ref#: [0403]-at kell
nyomni.

Gyari Alapértékek (szoftveres) /Factory
Default/
Ref#: [0402]

Ha kivalasztottdk az opcidt, a panel a ko-
vetkezo6t irja ki: ,,Confirm Default Press *”.
A miivelet megerdsitéséhez nyomja meg a
csillagot. A csillag gomb megnyomasa
utan a ,,Power System Down and Restart”
iizenet jelenik meg. Csatlakoztassa le az
akkumulatort és az AC-t. Ezzel tulajdon-
képpen torli a programozott adatokat, €s a
panel visszaall gyari értékekre. Az Osszes
modult Ujra be kell 1éptetni.

AML eszk6zoknél a panel kulcs visszatér
[00]-ra.

Escort4580 Alapértékre Visszaallas
Ref#: [0403]

Ha kivalasztottak az opciot, a panel a ko-
vetkezOt irja ki: ,,Confirm Default Press *”.
A mivelet megerdsitéséhez nyomja meg a
csillagot. A csillag gomb megnyomasa
utan a ,,Resetting 4580 Module” iizenet je-
lenik meg. Ha a miivelet megvan, a keze-
16n megerdsitd lizenet olvashato: ,,4580
Default is Complete”. Ezzel az Escort mo-
dul visszaall a gyari értékekre.

16.3 Hardver Reset

Az Uzembe Helyezéi kod elvesztése esetén
az egyetlen megoldas a hardver reset.
Megjegyzés: Ha az Uzembe Helyezdi kiza-
rast engedélyezik, akkor a rendszeren ez a
mod sem segit. Ha ,,reset”-elik a panelt és
a kizaras aktiv, nincs mas megoldds csak a
gvarba valo visszaszallitas. Ha a panelnak
nincs mas hibdja csak az Uzembe Helyez i
kod ,, elvesztése”, akkor a DSC szervizkolt-
seget fog felszamolni.

Megjegyzés: Mielott , reset”-et hajtana
vegre, az 0sszes AML eszkozt torolni kell a
rendszerbol.

A Reset muvelet folyamata:
e (satlakoztassa le az AC-t és az akku-
mulatort.



Kosse 0ssze a PGM1 és Z1 kapcsokat.
Minden mas vezetéket ki kell szedni a
kapcsokbal.

Helyezze ujra fesziiltség ald a kozpon-
tot és varjon 20 masodpercig.
Csatlakoztassa le az AC-t és az akku-
mulatort.

Szilintesse meg a kapcsolatot a PGM1

kozpont visszaallt a gyari értékekre (Az
egyetlen kivételt az eseménytar jelenti,
ugyanis az nem torlédik). Ennek kovet-
kezményeként a modulokat is Ujra be
kell Iéptetni.

Helyezze fesziiltség ala a panelt. El6-
szOr az akkumulatort kell bekotni és
csak utdna az AC-t.

¢s Z1 kozott. Ha minden jol ment, a
16.4 Hibak Megtekintése

A riasztokdzpont folyamatosan ellendrzi a rendszert, és ha barmilyen hibat észlel, kijelzi. Ha hiba
keletkezik, a ,, Trouble” fény vilagit és a kezeld 10 masodpercenként sipol. A sipolds megsziinteté-
séhez nyomja meg a #-et. A ,,Trouble” fény a hiba korrigalasaig égve marad.

Ha a ,,Hangos AC Hiba” /Audible AC Tbl/ opcié engedélyezett, a kezelé hangos hangjelzéssel jel-
zi az ,,AC Hiba Késleltetés” /AC Fail Delay/ végét. Alapban ez az opcid nincs engedélyezve.

Ha a ,,Kapcsolt Hiba” /Latched Trouble/ engedélyezett, és a PC4010, PC4204, PC4820 vagy a
PC4702-nél barmilyen AC vagy akku hiba torténik, a panel addig nem nyugtdzza a hibat, ameddig
a [*][2]-vel meg nem tekintik (A hiba kijelzése akkor sem sziinik meg, ha kijavitjak a hibat). Ha
nem engedélyezik a funkciot, a hiba kijavitasakor a kijelzés azonnal megsziinik. Alapban nincs en-
gedélyezve. A lehetséges hibak kijelzése és leirasa a kdvetkez6 tablazatban lathato:

Kijelzés Hiba Leirasa
Battery A kozponthoz csatlakoztatott akkumulatornak alacsony a t6ltottségi szintje.
AC Trouble Hiba a tapfesziiltségnél.

AUX Supply Trouble A kozpont AUX+, SAUX+ vagy PGM kimenete talterhelt.

TLM Trouble Hiba a telefonvonalnal

TLM TBL Line #1 EE;EZ ljl)z 1-es telefonvonalnal (Csak akkor jon eld, ha a 4701-es modult hasz-

TLM TBL Line £2 II;IZ;EZ 1?) 2-es telefonvonalnal (Csak akkor jon eld, ha a 4701-es modult hasz-
A kdzpont nem tud kommunikalni a feliigyelettel. A hiba akkor keletkezik,

FTC Trouble ha a programozott hivasi kisérlet nem sikeriil. Ha kdzben a panelnak sikeriil
a kapcsolat 1étrehozésa, a hiba torlédik.

Bell CCT Trouble A szirénadramkdr nyitva van (PC4010 vagy PC 4702)

Hiba egy tiiz tipust huroknal. Ha a panel elveszti a kapcsolatot egy bovitd
modullal, az 6sszes Tliz/Betorés tipust kimenet aktivalédik. A kimenet min-
den 10 masodpercben egyszer aktivalodik, addig, amig le nem nyomnak egy
billentyiit, vagy amig a hiba meg nem sziinik.

Fire Trouble

2 Wire Smoke Egy a PC4701-en 1évo6 tlizzéna nyitott.

Ground Fault R0V1fizarban van a f6ld pont (EGND) és a pozitiv sarok, vagy egy nem fold
pontu pont.

Waterflow Egy a PC4701-en 1év6 ,,waterflow” tipusu zona nyitott.

Nincs megfelelen beallitva az 6ra. A hiba a reset mtivelet utan jon eld, és
az ora beallitdsa utan torlodik.

A panel elvesztette a kommunikaciét egy modullal. Ellendrizze, hogy a pa-
nelhez csatlakoztatott modulok jol vannak elhelyezve.

Loss of Time

Module Com Fault




Combus Low Pwr

A modulok nem kapnak elegendd fesziiltséget a kozponttdl. Ellendrizze a
Combust.

4204 Battery TBL A PC4204-hez kotott akkumulatornak alacsony a toltdttségi szintje.
4204 AC TBL A PC4204 modulnak nincsen halozati fesziiltsége.
4204 AUX Trouble A PC4204-en 1év6 AUX kimenet talterhelt.

LINKS Trouble

Egy LINKS modulnak problémaja van. A lehetséges hibak: AC, akkumula-
tor, tamper, haldzat.

DLS Fault TBL

A letoltési folyamat kdzben hiba tortént.

Device Fault

Egy feliigyelt WLS zona nem jelentkezik be. Nyomja meg a csillagot a zéna
azonositasdhoz.

Device Low Battery

Egy WLS z6énanal alacsony az akkumulator t6ltottségi szint. Nyomja meg a
csillagot a zoéna azonositasahoz.

Device Tamper

Egy WLS z6nanal taper hiba van. Nyomja meg a csillagot a zona azonosita-
séhoz.

Automation Fault

Az Escort modul elvesztette a kapcsolatot az Auto Kimeneti Modullal.

4820 Battery Trouble A PC4820-hoz kotott akkumulatornak alacsony a toltottségi szintje.

4820 AC Trouble A PC4820 modulnak nincsen halézati fesziiltsége

4820 Lock Trouble Az egyik zard eszkozzel pr.obrlema van. Akkor fordul el6, ha a zar6 eszkoz
kimenete thlterhelt, vagy hibas.

4820 Aux Trouble A PC4820-on 1évé AUX kimenet tulterhelt.

4820 Rdr Pw TBL A PC 4820 olvasokimenete tulterhelt, vagy az olvasonal 1évo biztositék ki-

ment.

Smoke Low Sens

A WLS906 fiistérzékelonek alacsony az érzékelési szintje.

4164 Signal Tbl

A 4164-es modul nem képes fogadni egy WLS zona jelét.

RF Jam Detect A 4164-es modul nem képes fogadni egy WLS eszkoz jelét.
4702 AC TBL A PC4702 modulnak nincsen haldzati fesziiltsége
4702 Battery TBL A PC4702 modulhoz kotott akkumulatornak alacsony a toltottségi szintje.

Bells Silenced

A tlizjelzést elhalkitottak. A hiba csak reset miivelet utan torlédik.

Insp. Test Active

A rendszer éppen teszt moédban van.

Printer Off-Line

A PC4400-hoz csatlakozatott nyomtatoval kommunikéacios hiba van.

PC 4400 Trouble

A DVAC vonal a feliigyelet feliil nincs jelen, vagy a DVAC kommunikaciot
megszakitottak.




16.5 Rendszer Hiba ,,Squawk” /System Fault
Squawk/

Ha ez az opcid engedélyezett, zona tamper,
zona hiba vagy modul tamper esetén az
Osszes betorés tipust sziréna 5 masodper-
cenként meg fog szolalni. Elhalkitani egy
gomb megnyomasaval lehet. Alapban
nincs engedélyezve.

A” MELLEKLET: JELENTO KODOK




Megjegyzések a Contact ID-hez

A kovetkez6kben a Contact ID jelentd ko-
dok lathatok. Az elsé digit automatikusan
atmegy a feliigyeletre. Az utols6 két digit
hordozza a jel informacioit. Példaul, ha az
1-es zona be/kilépési pont, akkor a riasztasi
jelentd kodot [34]-re kell programozni. A
feliigyelet a kovetkezoket veszi:

*BURG — Entry/Exit -1

Az 1-es a zona riasztasat jeloli.

Megjegyzések az SIA formatumhoz

Ha az SIA 1 Account # opciot engedélye-
zik, a rendszer azonositojaval egylitt adat-
kommunikécio is torténik. A vevonél a vett
jel igy alakul:

N Ri0O1 /BA 001

N= Uj esemény

Ri01= Particié/Rész azonositd

BA= Betorés riasztas

001= 1-es z6na

Ref# Reporting Code Coda Sem When... [Maler | Contact | SBA Auto Rep
Direction® | v) Codes*
[a00ag20d] (Zone Alams Zoag Qoas g alarm AR
[M0045309] {Zone Restorals alzrm condition has been restored A
[00043302) § Zone Troub leTanpar zZone exhibits a troublaftarmper condition AR, see Apperix B
I00040303] |Zone Troublerfamper Rest. troubkstamper condition has deared AR *Zone Reporting Codes”
100040304] [ Zane Fauft Zone exhibits a zone fauk AR
(00040305] | Zane Fault Rest. zone faul condition has cleared AR
(00080306 |[F] Key AlanmtRest, Keypad fire alarm (alarm and restore mp. codes AR {1y 15 | FA-DDOFH-OO0
sent togethert
(0OC4030E] |[A] Key AlarmiFest Keypad auxillary alarm (atarn and mstore rep, AR (17 &8 | WA-00CMH-000
tores sent together)
[C040308] |[F] Key AlarmiRest Keypad paric alarm {alarm anc resione ep. AR {13 2& | PA-DOOPH-000
codles sent together)
[A0A45307] 1 Duress Alamm Duress code entered AR 21 HaAQ00
(00043357 | Cpening After Alam partition disanmed with alarm in memaory AR 4y NOME CHR-000
[0CO40307 | Revent Closing alzirn oecurs within two minutes of partition AR | 458 CR-000
anming
[0040307] | Cross Zane ¢Police Coded twy zomers o the same partiton ga inte alarm AR, {1} NOME BYE000
Alamm within the Police Code Time during any given
armed penod {incl. 24Hr zones)
[00020307] | Croor Forced Alarm/Aest. amcess cormtrol door fomed open alam avent AR {(TINONE} DF-ZZ2TDR-FZ7F
PCA320 onby)
[034D307] | Dogr Open Too Long access control door gpen (oo long events AR QY WONE | DMNZZZHDH-727
Alarm/Fest. (RL2820 orly)
[A0043306] | General System TamperRest. | enmiled module with t2mper nputs Nas a D I (1145 | TA-DOOTR-0O0
tamper alarm
(0940308} | Keypad Lockowt max number of incorrect access codes has o 4 21 JA-000
beenr entened at & keypad
§000A0305] | 2-wire AlamniRest, 2-wire smoke alarm {PCA70 only) AR (111417 | FA-SOSTH-O0Y
0000309 | wWatarflow Alamm/Rest. waterflow zone alarm (RCA7 onbyd AR (1) 1417 | SA-DORTH-20E
[D00030F | 2-wtire TroubleRest. 2-wire smoke mone has a trouble (open) Sy (3373 FT-909F 900
condition (PCA701 only}
[OICE0204] | Waterflow Trouble/Rest. wiaterflow zone has troubde (opent conditian AR 13373 STO98/%)-998
(PC470T onby)
1200403041 | Fire Test Begin fire inspector's test start & fire drill test heging &M {5} A4 Fi-00
[A0gagEca] | Fire Test End fire inspector's test end & fire drill test ahds AR 6] 20X FK-000
[A004G309] | Fire BypassUnbypass fire 20me bypassedfunbypassed AR I (57 FB-ZFZFL-ZZ7
000403101 | Clasirgs Fpartition arrned {user OCH -128 indiicatedh OC | a2 CL-LUL

* AR = alarmairestorak, OvT = ppeningsicioeings; O w other
** FPP = partiacn number, LU e wser numbe {user 1300=3R5 777 = T0Me Ruriner
p




B” MELLEKLET: ZONA JELENTO KODOK

Zone Definition Contact ID* SIA Auto Rep Codes*+

Zone Zone Zone Fone AhmyRest. Zone ZLone
Alrm/Rest. | Troub/Tam | Fault/Rest, TroubyTam Fauhs/Rest.
AlrvRest, AbrriRest.

Standard Delay, Auxliary Delay, (13 A8-G1 {383 (31 BveA | BAZZZBH-ZZ? | TA-ZZZTR-ZZZ | UT-ZZ)-ZE7
Instant, Interior, Interior Delay,

Interior Staw/Away, Delay

Stavifwvay

Standard Fire, Delayed Fire, Auto (1 AR-G1 373 (373 Fa-ZT2fFR-ZL7 FREZEF-ZEE | FI-ZZEF-222
Werify Fire _

Waterflow (1} Ad-61 {373 (3173 SA-FTAISHIFY | STEI2S-ZE2 | ST-ZELS)-ELE
Fire Suprvisory (2] AR-E1 {3173 (373 Fs-Z22FR-Z2Z FREZAFI-ZEE | FI-EEET-ZEE
24Hr Supervisory (3] AA-B1 (3 84 (3 84 US-ZZAUR-ZE7 | US-ZEEMR-FAZ | US-ZTUR-ZEE
Z24Hr Bell, 24Hr Bell/Buzzer, 24Hr (1 As-6B1 3183 {3184 BA-ZZZBH-777 | TA-ZZZMR-ZZZ | UT-EZZ/U-Z2
Buzzer

24Hr Technicat (1) A8-61 {3183 13 8 UA-ZZZRH-Z27 | TAZZTR-ZZZ | UT-ZZUN-222
Z4Hr Gas 1) An-1 (3183 {3 84 QA-ZIAIGHZIE | Ta-ZZTR-EZZ | UT-ZZZAN-ZE8
2a4Hr Heat 1) Ad-i1 323 {3) BA KA-ZEANH-E2? | TA-ZZZMR-ZZ | UT-ZLIAN-ZE7
Z4Hr Medical {1) Ad-E1 (3183 (2 Ba | MA-ZEZMHZEL | TA-ZZATR-ZZZ | UTZEAN-Z77
24Hr Emergency Massl| (383 | 8A | QazzoHzz | TAmRIzz | ULEzinzzz
24Hr Water {11 AA-H1 {31 83 {384 | WA-ZZZAWH-ZZZ | TA-ZZETR-ZZZ | UT-ZZ2AN-ZEL
24Hr Freeze {1} AA-B1 (3183 3 an IAZZRH-EE2 | TA-ZEMRZZZ | UT-ZHIAN-Z77
24Hr Holdup {1} A2-61 {3183 {37 8A HA-ZZHHZZZ | TA-ZZZMR-FFE | UT-Z22U-222
ZdHr Panic {17 An-61 {3) B3 (3 84 PA-ZZZPH-7ZZ | Te-ZE2MR-2ZE | UT-LZZAN-Z52
Latching 24Hr {1y Ad-61 {31 83 (3 BA BA-Z/2MBH-Z7? | TA-ZZZMR-ZZ7 | UT-ZZInN-ZiZ
Marmentary Amn, Maintained Arm na | nfa n/a Wa nfa na
‘Forced Answer | nva nfa nva va nfa nfa.
LINKS Answer ra va n/a a na. va

* |f Contact ID is used, the above reporting codes are suggested.

Suggested Contact Il Event Codes (1) AA-6T; The numbers in brackets are not programmable.

brackets i the programimable reporting code.

Maedical Alarms

{1JAA Medical

{10431  Pendant Transmitter
{1342 Fail to ReportIn

Fire Alarms

1A Fire Alarm
(1311  Smoke

112 Combustion
{1013 Water Flow
{1013  Heat

(115 Pull Smbon
(1016 Duct

(1117  Flamme
{L11E  Near Alatm

Pamic Alarms
{1324 Panic
{132} Draress
(1322 Silenl
{1023 Audiyle

Burglar Alarms
{1334 Burglary
{1331 Perimetr
{1332 Inkerior
{1333 24 Hour

1k
35
(1136
(1ar
11134

Entry / Exit
Day / Night
Chutdoor

Tamper
MWear Alarm

ww P = Zones 001-128

The two-digit nurmber folflowing the

2¢ Hour Non-Burglary
{1354 24 Hour non-Burg
{1351 Gas debected

{1}3% Refrigeration
{1)53  Loss of Heat

General Alarms

1HA
113
{1334
1145

General Alanm™*
Exp. module failun:
Sensor tamper
Medube Tamper

(1)54
(1035
{1356
{135¥
158
(1352
(1l

Water Lealage

Foil Break

Day Troubke

Low bottled Gas levet
High Temp

Low Temp

Loss of Alr Flow



»C” MELLEKLET: ASCII KARAKTEREK

Ala P~ P - | 2| =
0337 48 0&54 Dan £+ 112 1&0 174 192 : X8
'M1 AR ia|~ =7 F
033 Da4s 05 s o9r 113 ¢ 147 177 193 209
" 2IBIRI Bl || o
{134 0s0 ! 056 0a2 1.~ 114 162 178 194 . 210
I3/ CiS|c|s| 4 T:E
032R 0&1 Q&7 083 me 115 143 17¢ 11 21
iy ] gs2 - 068 0a4 100 114 1564 180 ! 194 212
SlalE d|lely| 3]+ 2
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| e | P flw 3" -
033 054 oo bas 102 118 : 166 182 198
S A E I [ w| 7 F =7
Gag 035 071 ogr 103 119 16T 183 1898 215
': 8 H ::':: X y | ':I i : I.-I
Ddo 055 o2 oBg 104 120 168 184 : 200 218
a9l I1Y!1 U | J
41 057 073 08a 105 1 1689 185 | 20 217
- - A ?;IB =l x| d| N L
042 068 074 090 122 0 178 188 202 218
+ s KLk L # % kO
043 053 075 091 0 123 171 | 187 . 205 o149
L L ¥ w]ulan
Ol Qad oTa .o 108 124 172 1B8 PLILE 220
= =/M T m| ¥ a |~
{45 o&1 1 g g3 108 125 172 ©  18% =05 221
| I H T *‘a,t'm 3
48 0 0B2 pre 1,57} 110 126 174 120 an6 222
S0 O & o ‘ 2N e R
047 el i 0ra 0-5"5 , 111 1Zr 178 ! 161 207 223
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GARANCIA

A Digital Security Controls Ltd. a vasarlastol szamitott 12 honapig garanciat nydjt mind a felhasznalt
anyagokban bekdvetkezd, mind a gyartasban bekdvetkezett hibakra, amelyek normal tizemi koriilmé-
nyek kozott keletkeznek. A hibakra a Digital Security Controls Ltd. opcioként vallalja a késziilék javi-
tasat vagy cser¢jét, ha a hibas terméket bekiildik a javitdszolgalathoz. Az ingyenes garancia csak az al-
katrészekben és gyartasban eléfordulod hibdkra vonatkozik, nem érvényes tehat szallitas vagy kezelés
kozben keletkezd sériilésekre, barmely, a Digital Security Controls Ltd. cégtdl fiiggetlen karra (példaul
villamesapas, tilfesziiltség, mechanikai sériilés, bedzas, a késziilék helytelen hasznélata vagy szandé-
kos rongalasa) sem.

A fenti garancia csak az eredeti vasarlot illeti meg, és minden jelenlegi vagy jovébeni garancianyilat-
kozatot (akar szoban, akar irdsban, akar a Digital Security Controls Ltd. egyéb kotelezettségeibdl felte-
telezéssel derivalt formaban létezik) érvénytelenit.

A cég erre vonatkozo nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek modositasadra mas személyt nem ha-
talmazott fel.

A Digital Security Controls Ltd. semmiféle feleldsséget nem vallal a késziilék hasznélataval osszefiig-
g6 kozvetlen, kozvetett vagy kovetkezményes karokért, az ilyen események kovetkeztében elmaradt
profitért, idoveszteségért, illetve barmiféle, a vasarlora nézve hatranyos kdvetkezményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tandcsolja, hogy rendszeres hajtsa végre a teljes rend-
szer ellendrzését. A rendszeres ellendrzés dacara (biinds célu beavatkozas vagy aramkori rongélas
kovetkeztében vagy mas okbdl) eléfordulhat, hogy a termék nem az elvarasoknak megfeleléen
miikodik.

A forditasbol adodo esetleges hibakért feleldsséget nem vallalunk.
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